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Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
POLY SEPAR® CFX 1079

Druckdatum 22.11.2023

Bearbeitungsdatum 11.04.2023 C H E M I E -
Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung vom  03.11.2022 (1.0)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung POLY SEPAR® CFX 1079

UFI 09MQ-HEVV-YC3X-D3GS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Prozesshilfsmittel fir industrielle Anwendung.
Wasseraufbereitungsmittel

Bemerkung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der XXXVI. Empfehlung "Papier, Karton
und Pappen fir den Lebensmittelkontakt" des Bundesinstitutes fur Risikobewertung (BfR).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

SEPAR CHEMIE GmbH
Erika-Keck-Str. 4

D-22926 Ahrensburg

Telefon +49(0)4102/ 66 63-0
Telefax +49(0)4102/ 66 63 33
E-Mail info@separ-chemie.de
Webseite www.separ-chemie.de

Auskunft gebender Bereich:
SEPAR CHEMIE GmbH
Telefon +49(0)4102/ 66 63-0
Telefax +49(0)4102/ 66 63 33

E-Mail (fachkundige Person):
info@separ-chemie.de

1.4 Notrufnummer
Giftinformationszentrale Géttingen GIZ-Nord  +49(0)551/ 19 240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung Einstufungsverfahren
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1, H290
Eye Irrit. 2, H319

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H290 Kann gegenliber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Bemerkung
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegentliber Metallen korrosiv sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P390 Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemat REACH, Anhang XIlI.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
nicht anwendbar
3.2 Gemische
Geféahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Konzentration  Einstufung gemalR SCL/ M/ ATE
Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008
[CLP]
914-920-3  Reaktionsmasse von 20 -40 Gew-% Met. Corr. 1; H290 ATE(Oral): >
Aluminiumhydroxid, Eye Dam. 1; H318 5000 mg/kg
Aluminiumnitrat und ATE(Dermal):
Aluminiumsulfat > 5000 mg/kg
ATE(Akute
inhalative
Toxizitat
(Aerosol)): > 5
mg/L
REACH-Nr. Stoffname

01-2119980602-36-XXXX Reaktionsmasse von Aluminiumhydroxid, Aluminiumnitrat und Aluminiumsulfat

Bemerkung

Lt. ECHA Datenbank/REACH Dossier kbnnen Lésungen mit einem pH > 2 mit H319 "Verursacht schwere
Augeneizung." klassifiziert werden.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei auftretenden und/oder anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Far Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt

Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei auftretender und/oder andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser spulen, auch unter den Augenlidern, fir mindestens 15 min.
Kontaktlinsen entfernen.
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiflihren.
Sofort Mund aussplulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome
Augenkontakt: Verursacht Reizungen.
Hautkontakt: Leichte Reizungen der wiederholt ausgesetzten Bereiche.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschpulver
alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Das Produkt selbst brennt nicht.

Bei thermischer Zersetzung kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)

Schwefeloxide

Metalloxidrauch

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Schutzanzug tragen.
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Zusitzliche Angaben
Das Produkt selbst brennt nicht.
Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Entstehende Brandgase mit Spriihwasser niederschlagen. Léschwasser reagiert sauer.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Persdnliche Schutzausristung verwenden.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Bei der Verunreinigung von Boden, Gewassern oder der Kanalisation die zustadndigen Behdrden in Kenntnis
setzen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufihren.
Geeignetes Material zum Aufnehmen:

Universalbinder

Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Persoénliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Wenn eine lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdglichkeit eine gute Bellftung
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.

Von Warmequellen fernhalten (z.B. heile Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

Behalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Beruhrung mit der Kleidung, den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Grindliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter

Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern.

Behalter dicht geschlossen halten.

Geeignetes Fulidbodenmaterial:

Saurebestandig

In korrosionsfestem Behalter mit korrosionsfester Auskleidung lagern.

Lagerklasse
12 nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind
Zu vermeidende Stoffe

Nicht zusammen lagern mit:
Lauge
Oxidationsmittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Bei +5 bis +25 °C lagern.
Lagerzeit > 12 Monate.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.  Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
Reaktionsmasse von 4.06 mg/kg Langzeit dermal
Aluminiumhydroxid, KG/Tag (systemisch)

Aluminiumnitrat und
Aluminiumsulfat

Reaktionsmasse von 28.6 mg/m? Langzeit inhalativ
Aluminiumhydroxid, (systemisch)
Aluminiumnitrat und

Aluminiumsulfat

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Handschutz

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitadtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Geeignetes Material:

CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.
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Korperschutz:
Schutzkleidung
Erforderliche Eigenschaften:
saurebestandig

Atemschutz

Bei ausreichender Raumbeliiftung nicht notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
flissig

Farbe
farblos
klar

Geruch
geruchlos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode Quelle, Bemerkung
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Schmelzpunkt

-12--10 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn > 100 °C

und Siedebereich
Entziindbarkeit

Untere und obere
Explosionsgrenze

Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert
Viskositat
Léslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (log-Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte
Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

im Lieferzustand
2-3

dynamisch ISO 2431
38 mPa*s (20°C)

Wasserloslichkeit
nicht bestimmt

14- 22 hPa (20°C)
1.27 g/lcm?® (20°C)
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Nicht entflammbar.

Keine Zersetzung bei
bestimmungsgemasser
Verwendung.

16slich

SEPAR CHEMIE GmbH Erika-Keck-Str. 4 D-22926 Ahrensburg / Germany

Seite 6 von 13



Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

POLY SEPAR® CFX 1079

Druckdatum 22.11.2023
Bearbeitungsdatum 11.04.2023
Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung vom  03.11.2022 (1.0)

SEPAR

CHEMIE Ia

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben
siehe technisches Merkblatt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

Keine Daten verfligbar
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Verwendungsbedingungen.
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Frost
Hitze und direktes Sonnenlicht vermeiden.

10.5 Unvertragliche Materialien

Alkalien (Laugen)
Metall

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Wasserstoff

Betreffend mdéglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

Zusatzliche Hinweise

Generell empfehlen wir, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien, wie z.B. Sauren, Laugen, Oxidations-

und Reduktionsmitteln zu vermeiden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Akute Toxizitat

Tierdaten
Wirkdosis

Akute orale Toxizitat Reaktionsmasse von OECD 401
Aluminiumhydroxid,
Aluminiumnitrat und
Aluminiumsulfat
> 5000 mg/kg Spezies
Ratte

Akute dermale Toxizitat Reaktionsmasse von OECD 402

Aluminiumhydroxid,
Aluminiumnitrat und
Aluminiumsulfat

> 5000 mg/kg Spezies
Meerschweinchen
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Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung

Akute inhalative Toxizitat Reaktionsmasse von OECD 403
Aluminiumhydroxid,
Aluminiumnitrat und
Aluminiumsulfat
Akute inhalative Toxizitat
(Aerosol)
LC50: > 5 mg/L Spezies
Ratte
Expositionsdauer 4 h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Abschitzung/Einstufung
Keine reizende Wirkung bekannt.

Schwere Augenschiadigung/-reizung

Abschiatzung/Einstufung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege

Abschatzung/Einstufung
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sensibilisierung der Haut

Abschétzung/Einstufung
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Keimzellmutagenitat
nicht bestimmt
Karzinogenitat
nicht bestimmt
Reproduktionstoxizitat
nicht bestimmt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2

Sonstige Angaben
Keine Wirkung bekannt.

STOT SE 3
Reizung der Atemwege

Sonstige Angaben
Keine Wirkung bekannt.

Narkotisierende Wirkung

Abschitzung/Einstufung
Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
nicht bestimmt
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Aspirationsgefahr

Bemerkung
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Endokrinsch&dliche Aufgrund der
Eigenschaften verfugbaren Daten sind
die Einstufungskriterien
nicht erfillt.

Sonstige Angaben

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien tblichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute (kurzfristige) nicht bestimmt
Fischtoxizitat
Chronische (langfristige) nicht bestimmt

Fischtoxizitat

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir nicht bestimmt
Krebstiere

Chronische (langfristige) nicht bestimmt
Toxizitat fur wirbellose
Wasserorganismen

Akute (kurzfristige) Toxizitat fir nicht bestimmt
Algen und Cyanobakterien

Chronische (langfristige) nicht bestimmt
Toxizitat fur Algen und
Cyanobakterien

Toxizitat flr andere aquatische nicht bestimmt
Wasserpflanzen/Organismen

Toxizitat fir Mikroorganismen  nicht bestimmt

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Wert Methode Quelle, Bemerkung

Biologischer Abbau Methoden zur
Bestimmung der
biologischen
Abbaubarkeit sind fir
anorganische Stoffe
nicht anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar
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12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafy REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Endokrinschadliche Aufgrund der
Eigenschaften verfugbaren Daten sind
die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

12.7 Andere schiadliche Wirkungen
Zusitzliche d6kotoxikologische Informationen

Zusitzliche Angaben

Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Das Produkt ist eine Saure. Vor Einleitung eines Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation
erforderlich.

Schadwirkung auf Fische, Plankton und festsitzende Organismen durch pH-Wert Verschiebung mdglich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Entsorgung gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

Dementsprechend sind "Abfalle zur Verwertung" und "Abfalle zur Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden dariber hinaus auch durch die Bundeslander
geregelt.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Bemerkung
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(IMDG) IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID- UN 3264 UN 3264 UN 3264

Nummer

14.2 OrdnungsgemafRe UN- ATZENDER SAURER CORROSIVE LIQUID, Corrosive liquid, acidic,

Versandbezeichnung ANORGANISCHER ACIDIC, INORGANIC, inorganic, n.o.s. (Reaction
FLUSSIGER STOFF, N.O.S. (Reaction mass of mass of aluminium
N.A.G. (Reaktionsmasse aluminium hydroxide and hydroxide and aluminium
von Aluminiumhydroxid, aluminium nitrate and nitrate and aluminium
Aluminiumnitrat und aluminium sulphate) sulphate)

Aluminiumsulfat)
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Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI/
(IMDG) IATA-DGR)
14.3 8 8 8
Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe [ 1] [l
14.5 Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfligbar

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten

Keine Daten verfiigbar

Landtransport (ADR/RID)
UN-Nummer oder ID-Nummer

Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen
Gefahrzettel
Klassifizierungscode
Verpackungsgruppe
Umweltgefahren

Begrenzte Menge (LQ)
Sondervorschriften
Tunnelbeschrankungscode

Seeschiffstransport (IMDG)
UN-Nummer oder ID-Nummer

Ordnungsgemafie UN-
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen
Verpackungsgruppe
Umweltgefahren
Begrenzte Menge (LQ)
Meeresschadstoff

EmS

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
UN-Nummer oder ID-Nummer

Ordnungsgemale UN-
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen
Verpackungsgruppe
Umweltgefahren

UN 3264

ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Reaktionsmasse von Aluminiumhydroxid, Aluminiumnitrat und
Aluminiumsulfat)

8

8

C1
Il
Nein
5L
274
E

UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Reaction mass of
aluminium hydroxide and aluminium nitrate and aluminium sulphate)

8

I

Nein

5L

Nein
F-A, S-B

UN 3264

Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Reaction mass of aluminium
hydroxide and aluminium nitrate and aluminium sulphate)

8
1]
Nein
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Stoérfallverordnung
Unterliegt nicht der Storfallverordnung.

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
schwach wassergefahrdend (WGK 1)
Herstellerinformation

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfligbar

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise
* Daten gegeniber der Vorversion geandert

Abkiirzungen und Akronyme

Far Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abklrzungen).
Met. Corr. 1: Korrosiv gegeniber Metallen, Kategorie 1

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

ECHA: Europaische Chemikalienagentur

GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
REACH: Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

PBT: persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

SCL.: Specific concentration limit

SVHC: besonders besorgniserregender Stoff

vPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

DNEL: abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ATE: Schatzwert akuter Toxizitat

ATEmix: Schatzwert akuter Toxizitat fir Gemische

WGK: Wassergefahrdungsklasse

Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Reizwirkung auf die Augen, Kategorie 2

* Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Datenblatter der Vorlieferanten.
European Chemicals Agency (ECHA).

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Die Einstufung des Gemisches wurde nach der Berechnungsmethode gem. CLP-Verordnung (1272/2008)
durchgefiihrt.

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt flir weitere Informationen.
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Zusitzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezuglich Chemikalien sind zu beachten.

Die nationalen Sonderregelungen mussen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den gultigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Bericksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen
und Chemikalien.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Anderungshinweise
* Daten gegeniber der Vorversion geandert
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