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ZIVILTECHNIKER GmbH

Baubeschreibung

Betriebsbau
nach § 24, § 24 a und § 25 Abs. 1 Zif. 1, 2 und 3 00. BauO
als Bestandteil der Baupléne flr das Bauvorhaben

Projekt L6_GB_00.25_§18b
Erweiterung Wasserwirtschaft

Bauort:

Adresse: voestalpine-StraRe 3, 4020 Linz — Betriebsgeldnde Linz —
Warmwalzwerk, Bereich Achse G /11 -12

Grundstiicksnummer:  903/1 Einlagezahl: EZ24

Katastralgemeinde: St. Peter 45208

Grundeigentiimer:
voestalpine Stahl GmbH, voestalpine-Strale 3, 4020 Linz

Unterschrift:
Antragsteller:
Name: voestalpine Stahl GmbH
Mag. Mike Klaffenbdck
Adresse: voestalpine-StraRe 3, 4020 Linz
Telefon: 050304-15-4252
E-Mail: mike.klaffenboeck@voestalpine.com
Unterschrift:
Triax Ziviltechniker GmbH
A-4020 Linz, HerrenstraBe 5/1 A-1100 Wien, Columbusplatz 7-8/3/4 Staatlich befugte und beeidete
Tel.: +43 (732) 771777-0, Fax DW 10 Tel.: +43 (1) 6652830-0, Fax DW 36 Ingenieurkonsulenten flr Bauingenieurwesen

linz@triax-zt.at - www.triax-zt.at wien@triax-zt.at - www.triax-zt.at ATU 41802304 - FN 151582s



VA Grobblech — Wasserwirtschaft NEU 23-259

K:\Projekte-VOEST\2024\24-384 VOEST GB-Abwasserwirtschaft NEU\PU\Ol_TRIAX\O1_Einreichung\LGxGB_00.25_§18b_Baubeschreibung.docx

Seite2/9

Planverfasser:
Name: Triax Ziviltechniker GmbH
Adresse: Herrenstrafle 5, 4020 Linz %
Telefon: 0732/ 77177 Q TRIAX
E-Mail: linz@triax-zt.at FTECHReR G
A-4020 Linz, HerrenstraBe 5
« TEL. +43 (732) 771777 -0
é( FAX +43(732) 77 17 77 - 10
Unterschrift: )}
\——
Baufiihrer:
Name: Wird vor Baubeginn bekanntgegeben
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Telefon:
E-Mail:
Unterschrift:

Linz, am 26.11.2024
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1 Allgemeine Angaben

1.1

1.2

13

Bauplatzbewilligung

Bescheid vom 24.07.2007 zu GZ 501/B-U070115E i.d.g.F.

Planunterlagen

—  Einreichplan Grundriss, Schnitte, M 1:100  Plan Nr. ZDM_1078300 bis ZDM_1078303
— Lageplan mit Kataster, M 1:1000, 1:5000 Plan Nr. ZDM_1078304

Voraussichtlicher Termin der Baufortschritts

Baubeginn: 1. Quartal 2025
Beendigung der Bauausfiihrung: 1. Quartal 2027

2 Bauwerksart

2.4

2.2

2.3

X Betriebsbau (nach OIB-RL 2.1)

Objekt

In der bestehenden Halle des Warmwalzwerkes der voestalpine wird im Bereich Achse M-L / 4-6
die bestehende Wasseraufbereitungsanlage erweitert.

Ein Tosbecken und Pumpenraum wird im Untergeschol? (ca. -4,4 m unter Huttenflur) neu errich-
tet. Fiir die Conduittrassen werden Kabelziehschachte 2x2m (Innenlichte) mit einer Tiefe von rund
2,8 bis 3,5 m hergestellt.

Parallel zur Achse M / 1-6 wird vom Tosbecken bis zum Bestandssammler Achse D/ 11 eine neue
Riicklaufleitung (Sammler C) DN 1000 sowie 1x Vorlauf DN 300 und 1x Rucklauf DN 300 erdverlegt
hergestellt. Zwischen dem neuen Pumpenraum und der Quette D20 (Bestand) muss ebenfalls 1x
Vor- und 1x Riicklauf DN300 neu verlegt werden. Grundsitzlich werden diese Leitungen an der
Kranbahn verlegt. Nur im Hallenquerungsbereich Achse G-N / 24-25 werden diese beiden Leitun-
gen unter den Lagerflachen erdverlegt.

Alle weiteren Massivbauten fiir die neue Wasseraufbereitungsanlage befinden sich entweder auf
bzw. {iber Hittenflur-Niveau. Auf Hiittenflur-Niveau handelt es sich um Fundamente flir einen
1000 m? Wasserbehilter (Zunderwassertank TK01/02), 30 Stk. Sandfilter, Schlammmulden, Eindi-
cker, Flotatschlamm-Wassertank, Fallmittelbehdlter und Zwischenbecken fir Riickspilwasser
TKO5. Das neue E-Gebzude (teilweise 2-geschoRig) und Traforaum wird in Stahlbeton errichtet
und wird mittels Stiitzen ca. 14,10 tiber Hittenflur aufgestdndert. Alle Bauwerke, die Gber Hut-
tenflur liegen, erhalten einen Zugang mittels Stahlstiege und —bihnen, welche in den Einreichpla-
nen (PlanNr.: 1078300 bis 1078303) ersichtlich sind.

Zweckwidmung
Erweiterung bestehende Wasserwirtschaft
Art des Betriebes

X Produktion [ ] Lager [ ] sonstiges:
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2.4

2.5

2.6

Zuverlissigkeit der Tragwerke gem. OIB-RL 1 wird eingehalten:
Eﬂ Ja
Anfahrschutz LKW/Stapler des Bauwerks ist vorhanden:

X Ja [ ] Nein: kein Stapler- oder LKW Verkehr

Sonstige untergeordnete Bauwerke (i.S. BauTV):

|:|Ja |Z| Nein

3 Konstruktion

3.1

3.2

33

3.4

3.5

Pumpenraum und Tosbecken im UntergeschoB: Stahlbetonbau

Wasserbecken 1000 m3: Stahlbau
Stiegen, Biihnen und Laufstege: Stahlbau
sandfilter, Schlammmulde, Eindicker, Flotatschlammwassertank, Fallmittelbehilter und Zwi-
schenbecken fiir Riickwasser TKO05: Stahlbetonbau (Fundament)
Stahlbau (Behilter bzw. Anlagenteile)
E-Gebdude: Stahlbetonbau
Stahlbau (Montage6ffnung)
Traforaum: Stahlbetonbau
Abbrucharbeiten

Aus derzeitiger Sicht wird nur der bestehende Hallenboden abgebrochen und fiir die Unterge-
schoRe Aushubarbeiten vorgenommen.

Das Hallendach muss im Bereich des neuen Hochbehilters Achse M/4 gedffnet und nach Errich-
tung geschlossen und abgedichtet werden.

Fundament

Es handelt sich grundsatzlich um Flachgrindungen (Plattengriindung oder Streifenfundament) fir
die Bauwerke der neuen Abwasseraufbereitungsanlage.

Decke — FuRboden

Der FuRbodenaufbau (E-Gebiude und Traforaum) kann dem beigelegten Bauplan entnommen
werden. Die FuRbodenoberkante ist auf Kote +7,5. Es werden die Bodenfldche mit Rutschhem-
mung R9 ausgefihrt.

Dach

Der E-Gebiude und Traforaum wird in einer bestehenden Halle aufgestellt. Das Dach wird mit
einer Stahlbetondecke ohne Gefalle ausgefihrt.

Tiiren

Alle Tiiren (E-Gebaude und Traforaum) werden als Stahltiiren ausgefthrt. In Bereichen, wo dies
erforderliche ist, werden Brandschutztiiren der Brandwiderstandsklasse EI,90-C eingebaut.
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4 Flichen- und Raumangaben

Brutto-Grundflache: Pumpenraum + Tosbecken =250 m?

E-Gebdude =125 m?

Traforaum =32 m?
Netto-Grundfliche je GeschoB: Die Netto-Grundfliche kann den Planen enthommen werden.
Umbauter Raum: Pumpenraum + Tosbecken — =1.425m?

E-Gebdude =1.256 m*

Traforaum =117 m?

5 Lage, Niveau, Hohenangaben

5.1 Angabe des Bezugspunktes zur Adriahdhe: +£0,00 = 256,80 m i.A.

Es finden keine Geliandeverinderungen im Bereich des Bauvorhabens statt.

6 Ver- und Entsorgungseinrichtungen

6.1 [ |Kanal

Die Ableitung in den Sammler C bleibt unverdndert bestehen.

6.2 Strom

E-Installation: Ausfiihrung gemiR den derzeit geltenden OVE-Vorschriften

Beleuchtung: Ausfiihrung gemaR den derzeit geltenden OVE-Vorschriften
Beleuchtungsstirken gemaR ONORM EN 12464-1

Die Auslegung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt gemaR der SVA ,Beschreibung der Regelungen,

betreffend wiederkehrende elektrotechnische Uberprifungen und Sicherheitsbeleuchtungsaus-

legung innerhalb der voestalpine Stahl GmbH" in der aktuell giiltigen, nachweislich mit Behorde

abgestimmter Fassung unter Berticksichtigung der OVE E 8101.

Die Schaltung der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt permanent, d.h. es sind keine direkten Schalt-

handlungen maoglich.

6.3 Alternative Warmeversorgung: elektrisch

Es sind keine Heizungsanlagen vorgesehen.
Im Pumpenraum, im Traforaum und im E-Gebdude werden fur Stillstande elektrische Frostwdch-
ter installiert.

6.4 X] Be- und Entliiftung, Klimatisierung

Allgemeines
Die Luftbehandlungssysteme sind in der Folge klassifiziert.
Fiir die Auslegung der Klima- und Luftungsanlagen werden folgende AuRenluftparameter heran-

gezogen:
Maximum: 35°C/ 80%r.F.
Minimum: -15°C / 30% r.F
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SicherheitsmaBnahmen

Sicherheitsventil mit Abblasedruck 3 bar. Baumustergepriifte Druckausdehnungsgefdle. Alle Luft-
behandlungsgerite und Ventilatoren werden mit Revisionsschaltern zur allpoligen Abschaltung
ausgerustet.

Bei Eingdngen zu Technikrdumen werden Sicherheitsnotschalter zur Abschaltung aller Liftungs-
gerate im Raum vorgesehen.

Wo Luftkanile Brandabschnitte durchdringen, werden Brandschutzklappen mit Federriickzugmo-
toren, thermischer Ausldsung und Endschalter vorgesehen. Die Endstellungen der Klappen wer-
den auf dem ortlichen Schaltschrank signalisiert.

Die lufttechnischen Anlagen werden mit der Brandmeldeanlage so verriegelt, dass bei Ansprechen
eines zugeordneten Brandmelders die Brandschutzklappen geschlossen und die Ventilatoren ab-
geschaltet werden.

Teilklimaanlage — Klimaschranke:

Einsatzbereich: E-Raum
Funktionen: Filtern, Kithlen, AuBenluftversorgung
Hauptkomponenten:

—  Luftbehandlungsgerat (Verdampfer, Warmetauscher, Filter, Kiihlregister, Ventilator)
—  AuRenluft Liftungsgerat (siehe unten)

—  Luftkanalnetz mit Luftverteilelementen und Ansaugelementen

— Regelung, Elektrik

Riickluft wird tiber ein Luftkanalsystem aus dem Raum angesaugt, mit einer konstanten Menge
von AuRenluft gemischt, gefiltert, gekiihlt und ber ein Kanalnetz und Verteilelemente in den
Raum geblasen. Die Umluftmenge wird nach der maximalen Verlustwarme im Raum dimensio-
niert.

Die AuRenluftmenge wird nach dem Raumvolumen dimensioniert (ca. 0,5 x Raumvolumen) und
bewirkt einen Uberdruck im Raum, der das Eindringen von Staub aus der Umgebung verhindert.

Beliiftungsanlage 100 % AuRenluft
Einsatzbereich: E-Raum; Traforaum.
—  AuRenluft E-Raum 4.500 m3.h 1

—  AuRenluft Traforaum 22.500 m3.h 1

Funktionen: AuRenluftversorgung, 2 Filterstufen
Hauptkomponenten: Filter, Ventilatoren, Luftkanalsystem mit Ausblase- und Luftverteilele-
menten sowie Ansaugelementen, Regelung, Elektrik.

AuRenluft wird in einer Hohe von min. 2,5 m tUber Niveau angesaugt, gefiltert und von Ventilato-
ren tiber ein Kanalsystem und Verteilelemente in die Rdume geblasen.

Die Luftmenge wird so dimensioniert, dass die Abwdrme abgefiihrt werden kann.

Der Ventilator saugt von auBen die Luft an und diese wird iiber ein Kanalsystem in den Raum
eingebracht.

Batterie-Liiftungsanlagen

Die technische Liftung besteht aus den Hauptkomponenten Rohrventilator, Luftungsrohr mit Zu-
behér, Steuerschrank mit MSR und (bei Bedarf) Brandschutzklappen und Luftfilter. Ein Absaug-
ventilator saugt tiber ein Liftungsrohr tber den Batterien bzw. Batterieschranken ab und blast
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6.5

6.6

diese Abluft tiber ein Liftungsrohr ins Freie aus. Die mindestens erforderliche Luftdurchfluss-
menge wird entsprechend EN IEC 62485-2-2018, Pos. 7.2 berechnet. Uber eine Nachstromoffnung
stromt frische Luft in den Raum nach.

Die Steuerung ist MSR- Schaltschrank untergebracht. Die Luftstrémung wird mittels Druckschalter
stetig iberwacht. Stérungen werden an eine stdndig besetzte Stelle im Betrieb weitergeleitet.
Brandschutzklappen, Luftfilter, Zuluftventilator etc. werden nach den Erfordernissen an Brand-
schutz, staubige Umgebung etc. eingebaut. Alle leitfahigen Teile werden mit Potenzialausgleich
verbunden und {ber Schutzleiter geerdet.

Im Abluftrohr wird ein Messstutzen mit Abdeckkappe fiir die wiederkehrende Priifung eingebaut.
Anordnung der Absaugstellen:

Bei USV und Batterieschrianken mit geschlossenem Gehiuse sind die Ansaugstellen nahe tber den
Gehiusen angeordnet. Bei offen im Raum aufgestellten Batterieanlagen sind die Ansaugstellenin
Deckenndhe angeordnet.

Natiirliche Liiftung / RWA

Einsatzbereich: Halle

Funktionen: Rauchabzug

Hauptkomponenten: Liiftungsjalousien, pneumatisch angesteuert, Nottasters am Angriffs-
punkt der Feuerwehr.

Die Zuluft- und Nachstromung erfolgt tiber das bestehende Tor.

Trinkwasserversorgung:

Keine Anderung zum Bestand

Ableitung der Niederschlagswasser

Nicht relevant weil:
Objekt in bestehender Halle.

7 Brandschutz / Baulicher Brandschutz

7.1

7.2

7.3

Siehe Brandschutztechnische Betrachtung Anhang 11.4 der Technischen Beschreibung zu dem
Projekt L6_GB_00.25

Brandabschnitte

Das E-Gebiude und der Traforaum werden als eigener Brandabschnitt ausgefthrt.

Brandverhalten der Bauteile: A2

Feuerwiderstand:

Tragende Bauteile:
Alle Massivbauteile werden mit REI 90 ausgefiihrt.

Fenster und Tiiren

—  EL90-C (Pumpenraum)
—  E,90-C (E-Gebdude)

—  ELL90-C (Traforaum)
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7.4 Fluchtwege

Durch das gegenstindliche Projekt ergeben sich neue Fluchtwege mit >40 m Ldnge. Daher wurde
von der Firma voestalpine Stahl GmbH eine entsprechende Priifung, auf ,,andere Gefdhrdungen”
im Sinne der OIB Richtlinie 2.1, Brandschutz bei Betriebsbauten” Kapitel 3.6.2 durchgefihrt. Far
Details siehe die technische Beschreibung zu L6_GB_00.25 im Kapitel 9.

8 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (OIB-RL 3)

8.1 Radonbelastung

nicht relevant, da BaumaRnahmen im Bestand
[ ]Ja, Vorsorgegebiet gemaR AGES-Radonkarte

8.2 Niedrigste Raumhdhe

Die Mindestraumhéhe It. OIB 3 Pkt. 11.2.2 werden eingehalten.
Geplante Raumhdhen:

— Pumpenraum =3,8 m

— E-Gebiude und Traforaum = 3,00 m

— Durchgangslichte unter E-Gebdude und Traforaum =5,35m

9 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit (OIB-RL 4)

9.1 Barrierefreie Ausfiihrung (z.B. Beschéftigte mit Behinderung)

Dja

@ Nein:  Aus betrieblichen Griinden kann ausgeschlossen werden, dass Personen mit kérper-
licher Beeintrachtigung in diesem Anlagenbereich tatig sind.

9.2 Blitzschutzanlage

Blitzschutzanlage: nicht erforderlich, da in Halle
Erdungsanlage: Einbindung in den Potentialausgleich

Ausfiihrung gemaR OVE E 8101 und OVE E 8014 (Fundamenterder)

10 MaRnahmen zum Schallschutz (OIB-RL 5)

10.1 Ruheanspruch

Die projektierten Objekte sind in den aktiven Betrieb eingebunden, infolgedessen besteht hiermit
kein Ruheanspruch wie es in gewsdhnlichen Biiro- und Verwaltungsgebauden der Fall ist. Die OIB-
RL 5 betreffend Schallschutz findet daher hier keine Anwendung.

10.2 Schallschutztechnisches Projekt liegt vor
D Ja Nein
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11 Energieeinsparung und Wéarmeschutz (OIB-RL 6)

Fiir Betriebsanlage sind Angaben zum Wirmeschutz der AuBenbauteile gem. OIB-RL 6 Punkt1.2.2
(d) innerhalb des Werksgeldndes der voestalpine nicht erforderlich, infolgedessen gelten die An-
forderungen gemaR OIB-RL 6, Punkt 4 nicht.

Die Gebiude sind innerhalb der Halle des Warmwalzwerkes und zugehorig zur Industrieanlage. Es
muss kein Energieausweis erstellt werden.
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