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1 ALLGEMEINES 

1.1 Aufgabenstellung 

Im Bereich der neuen Rohstoffversorgung Stahlwerk wird eine neue HBI-Versorgung er-

richtet. Diesbezüglich ist ein schalltechnisches Projekt in folgendem Umfang zu erstellen: 

• Darstellung der betrieblichen Schallemissionen auf Basis von Bestandserhebungen, Kon-

troll- und Vergleichsmessungen bei vergleichbaren Anlagenteilen sowie auf Basis techni-

scher Beschreibungen und Layoutplänen. 

• Durchführung von Schallausbreitungsberechnungen unter Anwendung der ÖNORM 

ISO 9613, Teil 2. 

• Diskussion der Ergebnisse unter Einbeziehung der festgelegten schalltechnischen Kon-

tingentierung für die voestalpine Stahl GmbH sowie Festlegung von Schallschutzmaß-

nahmen.  

1.2 Auftraggeber 

voestalpine Stahl GmbH 

voestalpine-Straße 3 

4020 Linz 

1.3 Grundlagen 

• Einreichpläne „HBI Versorgung“ L6_LD_00.39 (Grundriss, Schnitte, Baubeschreibung) 

• UVE - Fachbeitrag Schalltechnik voestalpine Stahl GmbH Linz „Ausbau L6, Teil 1 + 

Teil 2“ Gz: 05-0372T, erstellt durch TAS SV-GmbH vom 19.09.2006 

• ÖNORM S 5004 „Messung von Schallimmissionen“; 15.04.2020 

• ÖNORM ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: All-

gemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2 : 1996); Ausgabe 01.07.2008 [ident mit 

ISO 9613-2 : 1996-12] 
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2 KURZBESCHREIBUNG 

Im Zuge des gegenständlichen Projekts soll im Bereich der neuen Rohstoffversorgung Stahl-

werk (genehmigt mit dem Projekt L6_LD_00.33 und zugehörige Änderungsprojekt) eine neue 

HBI-Versorgung errichtet werden. HBI wird zukünftig im EAF eingesetzt, die Anlieferung er-

folgt mittels LKW. 

Das gegenständliche Projekt beinhaltet die Abladung der LKWs in die dafür vorgesehenen 

LKW-Einsturzbunker und letztendlich die Aufbringung des HBI auf die Förderstrecke der 

Rohstoffversorgung. Die Schnittstelle für das gegenständliche Projekt ist das HBI-Förder-

band FB HF11, welches sich bereits in Umsetzung befindet (Projekt L6_LD_00.33.02). 

Die gegenständlichen Anlagenteile der HBI-Versorgung sollen im Bereich nördlich der BIG-

BAG-Halle und des SG 25 errichtet werden. Die Anlage besteht überwiegend aus technologi-

schen Stahlgerüsten mit Maschinen und Anlagenteilen, sowie Stahlbühnen und Stahlstiegen.  

Errichtet werden:  

- eine Förderbandbrücke auf Stahlstützen als Pendelstützen, 

- ein Anlagengebäude für Absiebung, Fördertechnik, etc. und Siloanlagen, 

- eine Siebanlage 

- sowie eine Entstaubung (Gebläse, Filter, Kamin), 

- zwei LKW-Einsturzbunker in Stahlbetonbauweise bis ca. -12,50 m unter Hüttenflur. 

Das Material HBI wird mittels LKW von der Erzhochbahn zum HBI-Lager transportiert. Der 

LKW gibt das Material von der Nordseite in die beiden LKW-Einsturzbunker HB01 und HB02 

abwechselnd auf. Im Anschluss wird das Material mit Abzugsrinnen aus dem Bunker auf das 

darunterliegende Förderband transportiert und über ein weiteres Förderband geführt. 

Die Bunker sind dreiseitig mit einem Trapezblech eingehaust. Von dort wird das Material 

über ein Förderband weiter zum Siebgebäude transportiert. Dort wird das Material über ein 

Sieb geführt und über Z-Förderer und Unwuchtrinnen weitertransportiert bzw. in einem Silo 

zwischengelagert. Sowohl die Förderbänder im Freien als auch das Siebgebäude sind 

allseitig mittels einer Trapezblechkonstruktion eingehaust. 
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Die Transportfrequenz von HBI-Material beträgt durchschnittlich 2,5 Fahrten/Std und im 

maximalen Betrachtungsfall 5,0 Fahrten/Std. Der Antransport und die Materialaufgabe 

erfolgen zur Tag- und Nachtzeit durchgehend. 

Der Abtransport der abgesiebten Feinanteile erfolgt ebenfalls mit LKW und beträgt durch-

schnittlich vier Fahrten/Tag und im Maximalfall acht Fahrten/Tag. Der Abtransport aus dem 

Staubsilo erfolgt mit Silo-LKW im Durchschnitt 3 x pro Woche (Maximalfall 5 x pro Woche). 

Die Staubtransporte finden nur zur Tagzeit und werkstags statt. Schallemissionen durch ge-

steigerte LKW-Transporte auf dem bestehenden Straßennetz der Voestalpine wurden bereits 

für den Planfall L6, Teil 1 und Teil 2 im Rahmen der Kontingentierungsfestlegung eingerech-

net. In schalltechnischer Sicht sind jedoch die Geräusche durch Einkipp- bzw. Aufgabege-

räusche von HBI-Material in den Einsturzbunker als neue Schallquelle im Zusammenhang 

mit dem Verkehrsgeschehen neu einzurechnen.  

2.1 Untersuchungsmethodik 

Zur Darstellung der zu erwartenden schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens auf die 

im UVP-Verfahren festgelegte schalltechnische Kontingentierung werden die relevanten 

Schallemissionen modelltechnisch in das Gesamtmodell der voestalpine eingepflegt. Schall-

emissionen schalltechnisch relevanter Anlagen, welche am bestehenden Standort abge-

brochen bzw. versetzt werden müssen, werden auf Basis von Kontrollmessergebnissen an-

gesetzt. Schallemissionen neuer Anlagen werden anhand von Erfahrungswerten bei schall-

technisch vergleichbaren Anlagen bzw. anhand von Bestandsmessungen angesetzt.  

Gemäß dem Fachbeitrag Schalltechnik wurden folgende Schallkontingente, zu verstehen als 

zulässige zusätzliche immissionswirksame Schallleistungspegel, festgelegt.  

Emissions-
bereich 

immissionswirksame 
Schallleistung 

Dauergeräusche BESTAND 

zul. - zus. Immissionswirk- 
same Schallleistungspegel  

für die PROGNOSE 

max. Gesamtschallleistung 
SUMME  

BESTAND + PROGNOSE 

LW,A,Immi  [dB] LW,A,Immi zus.  [dB] LW,A,Immi zul. [dB] 

TAG NACHT TAG NACHT TAG NACHT 

Ber. 1 91,0 91,0 88,0 88,0 92,8 92,8 

Ber. 2 120,0 118,0 112,0 110,0 120,6 118,6 

Ber. 3 118,0 118,0 110,0 110,0 118,6 118,6 

Ber. 4 117,5 117,5 109,5 109,5 118,1 118,1 

Ber. 5 113,2 113,2 106,2 106,2 114,0 114,0 

Ber. 6 111,5 111,5 103,5 103,5 112,1 112,1 
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Emissions-
bereich 

immissionswirksame 
Schallleistung 

Dauergeräusche BESTAND 

zul. - zus. Immissionswirk- 
same Schallleistungspegel  

für die PROGNOSE 

max. Gesamtschallleistung 
SUMME  

BESTAND + PROGNOSE 

LW,A,Immi  [dB] LW,A,Immi zus.  [dB] LW,A,Immi zul. [dB] 

TAG NACHT TAG NACHT TAG NACHT 

Ber. 7 114,0 114,0 106,0 106,0 114,6 114,6 

Ber. 8 101,4 104,4 99,4 102,4 103,5 106,5 

Ber. 9 114,7 114,7 106,7 106,7 115,3 115,3 

Ber. 10 106,0 106,0 101,0 101,0 107,2 107,2 

Ber. 11 118,0 91,0 110,0 93,0 118,6 95,1 

Ber. 12 106,0 106,0 101,0 101,0 107,2 107,2 

Ber. 13 110,0 110,0 104,0 104,0 111,0 111,0 

Ber. 14 105,0 105,0 100,0 100,0 106,2 106,2 

Ber. 15 115,0 115,0 107,0 107,0 115,6 115,6 

Ber. 16 110,0 110,0 105,0 105,0 111,2 111,2 

SUMME 126,4 125,3 118,7 117,8 127,1 126,0 

 

Von den oben angeführten Emissionskontingenten wurden, wie aus der beigelegten Schall-

emissionsbilanz zu entnehmen, bereits Kontingente für vorangegangene genehmigte und 

umgesetzte Anlagenschallemissionskontingente in Anspruch genommen. 

Betreffend die in Anspruch genommenen Kontingente, bzw. durch verbessernde Maßnah-

men an bestehenden Anlagen zugestandenen Kontingente, wird auf die Schallemissions-

bilanz verwiesen.  

Die schalltechnisch relevanten Neuanlagen sind dem Schallemissionsbereich 7 zuzuordnen.  
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3 DARSTELLUNG DER BETRIEBLICHEN SCHALLEMISSIONEN 

3.1 Aufgabegeräusche von HBI in den Bunker 

Zur Bestimmung schalltechnischer Ausgangsdaten in Zusammenhang mit Geräuschen 

während des Einkippens von HBI-Material in die Bunkeröffnung wurden mittels Radlader 

HBI-Aufgaben auf zu Messzwecken beigestellte Bahncontainer durchgeführt. Die Messun-

gen fanden am 15.06.2021 mittels folgender Messapparatur statt: 

- Präzisionsschalldruckpegelmessgerät Norsonic, Typ 140, Klasse 1, Fabr.Nr. 1403727 

 Vorverstärker: NOR 1209, Fabr.Nr. 22460; Mikrofon: NOR 1225, Fabr.Nr. 112899, Eichung 2020 

(interne Gerätenummer: m206) 

- Kalibrator 114,0 dB Norsonic, Typ 1251, Klasse 1, Seriennr. 30784, Eichung 2020 

(interne Gerätenummer: m196) 

 Für mehrere Aufgaben von HBI mittels Radlader sowohl in leere als auch in teilweise 

gefüllte Container wurden für das Schüttgeräusch in 20 m Abstand folgende Messwerte er-

mittelt: 

Prot-
Nr. 

Messposition Schüttung 
Messwerte [dB] 

LA,sp LA,eq LA,E 

3 
Container 1, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

1. Schüttung in leeren 
Container 

101,7 93,7 104,3 

4 
Container 1, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

2. Schüttung 85,5 79,4 89,8 

5 
Container 1, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

3. Schüttung 91,3 81,1 91,6 

6 
Container 1, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

4. Schüttung 85,5 79,7 90,2 

7 
Container 1, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

5. Schüttung 84,1 78,7 88,2 

9 
Container 2, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

1. Schüttung in leeren 
Container 

105,8 97,5 106,4 

10 
Container 2, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

2. Schüttung 85,3 80,2 90,8 

11 
Container 2, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

3. Schüttung 87,4 82,0 90,6 

12 
Container 2, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

4. Schüttung 84,6 80,7 88,8 

13 
Container 2, HBI-Verladung, 20 m vor 
Mittelpunkt Container 

5. Schüttung 84,0 80,1 88,8 
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Der energetische Mittelwert des Einzelereignispegels (LA,E) sämtlicher Schüttvorgänge liegt 

bei LA,Emittel = 99 dB gerundet. Für annähernd halbkugelförmige Schallausbreitung errechnet 

sich der Schallleistungspegel für eine Aufgabe/Std. zu LW,A = 97 dB gerundet. Der Spitzen-

schallleistungspegel für kennzeichnende Schallpegelspitzen liegt bei LW,Asp = 132 dB ge-

rundet.  

Im ungünstigsten Fall finden pro Stunde fünf Aufgaben/Std. statt. 

3.2 LKW Einsturzbunker, Förderbänder und Anlagengebäude 

Der oberirdische Teil des LKW-Einsturzbunker, die oberirdischen Teile der Förderband-

strecke zum Anlagengebäude und das Anlagengebäude selbst werden mittels einer einscha-

ligen Stahlblechkonstruktion eingehaust. Für die Trapezblechkonstruktion des Einsturz-

bunkers und der Förderbandgrube beträgt das bewertete Schalldämmmaß RW = 22 dB. Für 

die Förderband- und Siebanlageneinhausung wird zur Berücksichtigung von unvermeidbaren 

Körperschallanregungen für die einschalige Trapezblecheinhausung ein reduzierter Wert von 

RW = 19 dB berücksichtigt. Dieser Wert deckt sich auch mit gemessenen Pegeldifferenz-

werten bei der Übergabestation der neu errichteten Rohstoffversorgung. Für allenfalls erfor-

derliche Belichtungsflächen und Zugangstore wird ebenfalls ein bewertetes Schalldämmmaß 

von RW = 19 dB berücksichtigt. Für Wetterschutzgitter bei der Förderbandeinhausung sowie 

für Lüftungsöffnungen zur Luftnachströmung bei der Siebeinhausung wird ein bewertetes 

Schalldämmmaß von RW = 3 dB berücksichtigt. 

Auf Basis von Vergleichs- und Erfahrungswerten bei der neu errichteten Legierungsaufgabe 

werden unter Berücksichtigung von Sicherheitszuschlägen in den Gebäudeteilen nachfolgen-

de Innenpegel berücksichtigt: 

Messposition 
Innenpegel  

Erwartungswerte Bemerkung 

LA,eq 

Einsturzbunker 92 
Innenpegel Übergabestation Rohstoffversorgung: 
LA,eq = 89 dB 

Förderband Einhausungen 79 
Messwert Förderband Rohstoffversorgung:  
LA,eq = 76 dB 

Anlage (Sieb, Förderer, 
Vibrorinnen) 

100 
Messwert Sieb- und Übergabestation  
Rohstoffversorgung (FeSi Knollen) LA,eq = 98 dB 
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Das Innenpegelspektrum orientiert sich ebenfalls am Messwert bei der bereits errichteten 

neuen Rohstoffversorgung. Es handelt sich dabei um ein breitbandiges Geräusch.  

3.3 Filteranlage 

Für die neue Filteranlage werden auf Basis von Messungen bei mehreren im Stahlwerk 

bereits vorhandenen Anlagen folgende Schallemissionen berücksichtigt: 

Schallquelle 
Schallemission 

Bemerkung 
Schallleistungspegel LW,A [dB] 

Antrieb Gebläse 99   

Gebläse 98 Isoliert 

Reingasleitung 97 Isoliert 

Kaminfuß und SD Gehäuse 93 Isoliert 

Filtergehäuse samt Penthouse 95   

Kaminmündung 90 mit Schalldämpfer 

 

Schallemissionen von Nebenanlagen zur E-Versorgung sind von vornherein vernachlässig-

bar. 
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4 BERECHNUNG 

Die Berechnung der betriebsspezifischen Immissionen erfolgte auf Grundlage der ÖNORM 

ISO 9613, Teil 2 mittels Berechnungssoftware SoundPLAN, Version 8.2. Die Simulation er-

folgte auf Basis eines dreidimensionalen Prognosemodells. Die Schallabstrahlung relevanter 

Quellen wurde im Rechenmodell mittels Industriehallen mit entsprechend belegten Flächen-

quellen für die jeweiligen Fassadenteile berechnet. Die Schallemissionen der maßgeblichen 

Einzelquellen im Freien wurden durch Eingabe von Punkt- oder Flächenschallquellen 

simuliert. Das der Berechnung zugrundeliegende Frequenzspektrum orientiert sich an Ver-

gleichsmessdaten. 

Die Berechnung des immissionswirksamen Schallleistungspegels bzw. der zu erwartenden 

Immissionsanteile in Zusammenhang mit den immissionsschalltechnisch relevanten Projekt-

bestandteilen erfolgte EDV-unterstützt gemäß ÖNORM ISO 9613, Teil 2. In das Rechen-

modell wurden alle schalltechnisch relevanten Gegebenheiten wie Lage und Höhe der Emis-

sionsquellen, Bebauung, Topografie, Abschirmungen, Reflexionsflächen und dgl. integriert. 

Die Berechnung erfolgte analog zum Fachbeitrag Schalltechnik für folgende Messpunkte: 

Messpunkt Adresse Einflussbereich 

MP-0 Treppelweg Steyregg, A-4221 Steyregg Werksgeräusche VOEST, Schiffsverkehr 

MP-1 Obernbergen 13, A-4221 Steyregg Industriegeräusche Großindustrie, Zugverkehr 

MP-2 Hohlweg 3, A-4221 Steyregg Industriegeräusche Großindustrie, Zugverkehr 

MP-3 Forellenweg 23, A-4020 Linz Industriegeräusche Großindustrie, Zugverkehr 

MP-4 Neufelderstraße 51f, A-4020 Linz Industriegeräusche Großindustrie, Zugverkehr 

MP-5  Lunzerstraße 46, A-4020 Linz 
Werksgeräusche VOEST, Kran, Warmbundlager, 

Abluftanlage Regeneration, Zugverkehr 

MP-6 Gaisbergerstraße 58a, A-4020 Linz 
Werksgeräusche VOEST, Betriebsgeräusche 

Schrottplatz 

MP-7 
Wiener Straße 346, 

Altstoffsammelzentrum, A-4020 Linz 
Werksgeräusche VOEST, Zu-, Kfz-Verkehr  

(Wiener Straße) 

MP-8 Turmstraße 14, A-4020 Linz Werksgeräusche VOEST, Zugverkehr  

 

Die Immissionshöhe wurde generell für ein Betrachtungsniveau von 5,0 m über Bodenniveau 

gewählt. Dies entspricht etwa dem 1. OG der nächstgelegenen Immissions- bzw. Messposi-

tionen. Die Lage der Immissionspunkte ist aus dem in den Anlagen beigefügten Lageplan zu 

entnehmen. 
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4.1 Rechenparameter 

Sämtliche Berechnungen wurden unter Einhaltung folgender Berechnungsvorschriften bzw. 

Berechnungseinstellungen durchgeführt: 

• Bodendämpfung im Betriebsareal und Verkehrswege  0,0 

• Bodendämpfung des Umlandes 0,6 

• Reflexionsverlust Gebäude  1,0 

• Reflexionszahl 3 

4.2 Rechenergebnisse  

In der nachfolgenden Übersicht sind die Rechenergebnisse der Ausbreitungsberechnung für 

die immissionsseitig relevanten Anlagenteile dargestellt. Zur Ableitung der Auswirkungen auf 

die zu führende Schallemissionsbilanz sind die berechneten Immissionsanteile der bestehen-

den Anlagen (welche am Standort entfallen) sowie die neu berechneten Immissionsanteile 

der relevanten Schallquellen an neuen Standorten dargestellt.  

Messpunkt 

Rechenwert Anteil L6 LD 00.39 HBI Versorgung 
(Emissionsbereich 7) 

Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) 

LA,eq [dB] LA,eq [dB] 

MP-0 30,3 30,3 

MP-1 18,6 18,6 

MP-2 25,1 25,1 

MP-3 19,7 19,7 

MP-4 18,5 18,5 

MP-5 22,6 22,6 

MP-6 18,3 18,3 

MP-7 19,3 19,3 

MP-8 21,9 21,9 
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5 ERGEBNISÜBERSICHT 

Für eine Beurteilung der immissionsseitigen Auswirkungen des Projekts L6_LD_00.39 „HBI-

Versorgung“ der voestalpine Stahl GmbH werden die berechneten Immissionspegel in 

weiterer Folge bestehenden Werksgeräuschen und bestehenden immissionswirksamen 

Pegeln der jeweiligen Teilfläche gegenübergestellt.  

Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) 

MP 

Bereich 7  
Bestand Nacht 

Bereich 7  
zul. zus. 

Immissionsanteil 
Nacht 

Rechenwert Anteil 
L6_LD_00.39 HBI-

Versorgung  
(Emissionsbereich 7) 

(Lw,A, immi = 114,0 dB) 

LA,eq [dB] LA,eq [dB] LA,eq [dB] 

MP-0 43,3 35,3 30,3 

MP-1 33,7 25,7 18,6 

MP-2 38,0 30,0 25,1 

MP-3 31,9 23,9 19,7 

MP-4 31,9 23,9 18,5 

MP-5 37,1 29,1 22,6 

MP-6 36,4 28,4 18,3 

MP-7 30,9 22,9 19,3 

MP-8 36,9 28,9 21,9 

Lw,A,immi [dB] 114,0 106,0 102,4 

 

Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) 

MP 

Bereich 7   
Bestand Nacht 

Bereich 7  
zul.zus. 

Immissionsanteil 
Nacht 

Rechenwert Anteil 
L6_LD_00.39 HBI- 

Versorgung  
(Emissionsbereich 7) 

(Lw,A, immi = 114,0 dB) 

LA,eq [dB] LA,eq [dB] LA,eq [dB] 

MP-0 43,3 35,3 30,3 

MP-1 33,7 25,7 18,6 

MP-2 38,0 30,0 25,1 

MP-3 31,9 23,9 19,7 

MP-4 31,9 23,9 18,5 

MP-5 37,1 29,1 22,6 

MP-6 36,4 28,4 18,3 

MP-7 30,9 22,9 19,3 

MP-8 36,9 28,9 21,9 

Lw,A,immi [dB] 114,0 106,0 102,4 
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Anhand der Ergebnisübersichten zeigt sich, dass die zu erwartenden betriebsspezifischen 

Beurteilungspegel das festgelegte zusätzliche Kontingent der Teilfläche 7 auch im unter-

suchten Maximalfall (mit maximaler Antransportfrequenz) unterschreiten.  

Anhand der in den Anlagen beigefügten Schallemissionsbilanz zeigt sich, dass sich das Vor-

haben inkl. Einrechnung zukünftiger geplanter Ausbauvorhaben in das Gesamtkonzept ein-

fügt und für weitere Ausbauten grundsätzlich entsprechende Reserven verbleiben.  

Das Ergebnis ist an die Umsetzung folgender Schallschutzmaßnahmen gebunden: 

• die Schallemissionen der Filteranlage dürfen unter Berücksichtigung zusätzlicher Isolie-

rungsmaßnahmen folgende Schallemissionen nicht überschreiten. 

Schallquelle 
Schallemission 

Bemerkung 
Schallleistungspegel LW,A [dB] 

Antrieb Gebläse 99  

Gebläse 98 isoliert 

Reingasleitung 97 isoliert 

Kaminfuß und SD Gehäuse 93 isoliert 

Filtergehäuse samt Penthouse 95  

Kaminmündung 90 mit Schalldämpfer 

 

Nach Fertigstellung sind die tatsächlichen Schallemissionen durch eine Kontrollmessung zu 

verifizieren und Abweichungen gegebenenfalls in die Schallemissionsbilanz rückzuführen.  
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

21,2 28,6 35,1 39,9 47,4 49,3 53,7 65,0 72,4 66,9 66,9 69,4 78,6 79,4 80,9 82,2 81,7

12,4 30,0 34,8 40,2 49,8 54,5 58,9 72,0 80,2 75,9 74,4 79,1 84,5 84,6 87,6 88,0 89,9

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

81,6 85,5 86,4 84,6 83,5 80,6 78,8 75,4 70,7 65,9 61,1 55,2 50,9 43,7

88,7 93,8 95,4 92,6 92,1 88,8 87,3 84,0 79,2 74,4 69,2 62,6 58,7 50,5

Messposition: Container 1

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 1. Schüttung in leeren Container

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 3

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 93,7

LA,max [dB] 101,7

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

21,5 23,4 28,4 35,8 37,1 39,6 47,8 46,6 51,4 51,5 50,4 55,0 60,0 61,7 64,1 68,6 68,3

25,8 25,2 33,2 39,4 44,6 44,3 48,4 52,7 56,0 56,0 53,2 61,0 62,1 71,4 66,9 75,7 75,3

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

66,8 69,1 69,0 70,7 71,5 68,5 68,1 66,0 62,7 59,1 56,0 51,1 46,5 39,2

73,3 76,6 76,0 76,9 77,1 73,3 73,0 68,8 66,5 63,0 59,7 53,8 48,4 40,5

Messposition: Container 1

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 2. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 4

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 79,4

LA,max [dB] 85,5

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

16,2 20,7 26,0 34,9 35,9 39,0 43,9 47,0 53,2 52,0 52,3 55,6 60,4 61,4 66,3 72,0 72,5

21,1 27,4 34,7 44,0 47,4 53,6 52,1 63,8 70,9 64,0 64,9 68,4 73,0 72,8 76,1 85,7 86,0

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

68,6 70,3 69,9 71,5 72,6 69,3 69,6 67,6 64,0 60,7 57,1 52,5 47,9 40,5

78,5 80,4 79,6 78,3 78,0 73,8 74,7 71,6 68,0 64,4 61,6 57,4 51,4 43,9

Messposition: Container 1

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 3. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 5

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 81,1

LA,max [dB] 91,3

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

21,9 25,8 28,1 36,3 35,1 37,7 42,4 44,2 49,1 50,2 50,7 55,2 59,9 60,8 66,2 69,7 69,8

21,4 20,9 28,2 39,3 34,2 37,3 49,0 49,7 51,4 54,9 55,6 60,1 68,3 67,7 68,7 78,2 75,0

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

67,3 68,9 68,7 70,2 71,1 68,5 68,9 66,8 63,7 60,4 57,4 53,0 50,2 43,7

73,5 74,7 73,5 76,5 76,5 73,4 73,6 70,9 68,4 64,6 60,2 57,0 53,0 46,3

Messposition: Container 1

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 4. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 6

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 79,7

LA,max [dB] 85,5

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

24,0 26,7 30,7 33,9 37,6 38,2 43,5 45,7 49,4 53,7 52,1 52,7 59,0 62,5 65,0 70,1 69,9

23,0 34,0 33,8 24,7 31,0 38,4 44,4 42,3 49,7 50,8 50,7 53,1 61,9 64,5 69,8 78,8 78,7

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

64,8 66,5 65,9 69,2 70,7 67,2 67,1 65,6 62,2 58,5 55,8 50,6 46,3 38,9

67,5 72,1 69,0 75,5 75,7 71,7 71,3 69,6 66,3 61,8 58,6 52,6 46,0 36,4

Messposition: Container 1

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 5. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 7

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 78,7

LA,max [dB] 84,1

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

25,2 28,9 38,4 41,1 49,0 50,8 55,5 64,7 75,5 74,5 72,2 73,2 78,9 83,6 88,0 83,2 84,9

17,8 25,7 41,7 45,4 56,6 57,4 61,1 73,6 85,7 83,1 78,2 76,7 86,4 90,8 94,6 92,6 93,2

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

85,5 89,4 90,0 88,3 87,0 85,1 82,9 79,7 75,2 70,7 65,6 61,7 56,4 44,8

93,1 96,8 100,0 96,3 95,1 93,8 90,8 87,8 83,3 78,5 73,0 69,3 64,4 53,8

Messposition: Container 2

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 1. Schüttung in leeren Container

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln Anschlagen an Blechauskleidung 

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 9

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 97,5

LA,max [dB] 105,8

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

21,8 23,2 25,9 32,9 37,4 38,5 41,2 44,6 50,9 53,9 52,5 53,3 60,5 64,2 67,1 66,3 69,0

21,8 29,4 29,8 33,2 39,6 38,3 43,7 44,6 49,9 56,1 55,8 57,9 65,9 69,1 70,5 69,2 70,5

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

68,2 70,1 70,0 71,3 72,0 69,9 68,7 67,2 63,8 60,6 56,6 54,8 48,9 36,2

71,9 74,3 76,4 77,6 77,8 77,5 73,9 71,2 67,6 64,3 59,5 57,1 51,8 38,1

Messposition: Container 2

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 2. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 10

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 80,2

LA,max [dB] 85,3

AF
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f [Hz] Summe

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2
0

2
5

3
1
,5 4
0

5
0

6
3

8
0

1
0
0

1
2
5

1
6
0

2
0
0

2
5
0

3
1
5

4
0
0

5
0
0

6
3
0

8
0
0 1
k

1
,2
5
k

1
,6
k

2
k

2
,5
k

3
,1
5
k

4
k

5
k

6
,3
k

8
k

1
0
k

1
2
,5
k

1
6
k

2
0
k

Su
m
m
e

Pegel [dB]

Frequenz [Hz]

LA,eq [dB] LA,max [dB]

FREQUENZDATENBLATT, QM A7 V120908 FRQ TAS SV‐GmbH FRQ_07042021 HBI.xlsx/10



voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

22,8 27,7 28,7 34,9 36,4 40,4 42,2 47,5 53,4 53,8 53,1 55,6 61,2 65,6 68,6 70,5 71,4

23,9 28,5 30,4 37,5 39,0 40,7 45,4 54,4 62,4 61,0 61,2 61,4 68,0 72,7 75,9 80,3 80,7

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

70,0 70,7 70,7 72,8 74,0 71,6 71,1 69,8 66,0 62,8 58,2 55,4 50,8 39,8

76,2 76,9 75,8 77,0 77,9 75,6 75,2 73,8 69,8 67,1 63,0 59,2 54,4 43,8

Messposition: Container 2

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 3. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 11

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 82,0

LA,max [dB] 87,4

AF
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

17,8 22,9 26,1 34,6 35,7 39,8 45,8 48,0 52,2 54,4 52,8 55,0 61,9 65,7 67,5 71,1 68,5

20,2 26,0 30,5 33,9 31,6 42,4 52,2 48,9 54,4 54,1 55,8 60,5 62,7 68,0 72,6 78,6 73,8

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

69,0 69,5 69,1 71,2 72,4 70,2 69,3 68,4 64,9 62,1 57,5 55,0 49,7 37,9

73,5 73,9 72,8 74,2 75,3 72,4 72,1 71,7 68,1 66,1 60,5 57,5 52,3 41,7

Messposition: Container 2

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 4. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 12

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 80,7

LA,max [dB] 84,6
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voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 

Schüttversuch HBI Prüfdatum: 

Bearbeiter: 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800

21,0 22,9 27,8 33,7 35,3 40,0 44,5 45,2 50,0 54,3 54,3 53,3 59,9 64,3 67,3 68,0 67,9

26,6 24,2 32,9 33,6 39,3 38,7 46,7 42,8 52,7 54,9 52,7 54,4 61,0 69,2 69,8 71,1 69,6

1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 6,3k 8k 10k 12,5k 16k 20k

67,8 68,4 68,7 70,4 72,3 70,4 69,7 68,2 65,0 62,1 58,1 55,8 51,5 39,9

70,9 72,4 70,5 73,7 76,4 75,4 74,3 73,0 69,8 66,7 62,4 59,5 54,6 42,6

Messposition: Container 2

HBI-Verladung

20 m vor Mittelpunkt Container

Messbedingungen: 5. Schüttung

subj.Beschreibung: Rauschen und Rumpeln

Foto-Dokumentation:

  Prüfobjekt: 07.04.2021

Emissionsmessung Protokoll-
nummer: 13

  Antragsteller: 21-0037T

LA,eq [dB] 80,1

LA,max [dB] 84,0
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort 
Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

SoundPLAN 8.2

TAS GmbH       Emil-Rathenau-Straße 1      A-4030 Linz 1



Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe

Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Ls

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IMP0              LrT 30,3 dB(A)   LrN 30,3 dB(A)   

Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 1271,15 -73,1 2,9 0,0 -7,8 26,8 26,8 26,8
HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 1170,15 -72,4 1,8 -1,8 -5,7 18,9 25,9 25,9
Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 1277,53 -73,1 2,7 -4,8 -7,7 18,8 18,8 18,8
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 1263,41 -73,0 2,9 -3,0 -8,0 15,9 15,9 15,9
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 1275,20 -73,1 3,0 -10,2 -5,9 12,4 12,4 12,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1300,65 -73,3 3,1 -11,8 -1,7 11,6 11,6 11,6
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1300,52 -73,3 2,6 -13,0 -1,8 9,8 9,8 9,8
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 1297,59 -73,3 2,5 -4,8 -4,0 8,7 8,7 8,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1299,50 -73,3 3,4 -12,4 -1,7 8,5 8,5 8,5
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 1171,62 -72,4 3,0 -4,8 -7,3 6,9 6,9 6,9
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1301,67 -73,3 3,4 -14,9 -1,8 6,0 6,0 6,0
Antrieb Punkt 99,0 99,0 1300,68 -73,3 3,6 -17,6 -6,2 5,5 5,5 5,5
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 1293,15 -73,2 3,0 -12,3 -2,1 4,5 4,5 4,5
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 1240,33 -72,9 2,8 0,0 -7,6 4,1 4,1 4,1
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 1300,58 -73,3 2,7 -12,4 -1,8 4,1 4,1 4,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1297,81 -73,3 2,9 -15,1 -1,7 2,6 2,6 2,6
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 1296,47 -73,2 2,6 -14,6 -1,8 2,6 2,6 2,6
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 1297,34 -73,3 2,7 -14,4 -1,9 2,4 2,4 2,4
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 1299,62 -73,3 2,5 -15,0 -1,9 2,2 2,2 2,2
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1297,86 -73,3 2,9 -16,2 -1,8 1,5 1,5 1,5
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 1298,39 -73,3 2,6 -15,9 -1,9 1,2 1,2 1,2
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 1297,52 -73,3 2,8 -12,7 -1,8 1,2 1,2 1,2
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 1300,46 -73,3 2,5 -16,0 -1,9 1,2 1,2 1,2
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 1290,60 -73,2 2,9 -15,7 -2,4 0,8 0,8 0,8
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 1281,07 -73,1 3,3 -18,4 -9,1 0,4 0,4 0,4
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 1162,43 -72,3 2,9 -4,1 -7,8 0,3 0,3 0,3
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 1292,70 -73,2 2,9 -16,6 -2,5 -0,1 -0,1 -0,1
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1259,22 -73,0 2,8 0,0 -9,9 -0,8 -0,8 -0,8
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 1295,26 -73,2 2,9 -16,9 -2,5 -0,8 -0,8 -0,8
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 1240,35 -72,9 2,8 -4,8 -7,5 -0,8 -0,8 -0,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 1299,92 -73,3 2,6 -14,3 -1,9 -1,2 -1,2 -1,2
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1221,52 -72,7 2,8 0,0 -9,8 -2,7 -2,7 -2,7
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1240,56 -72,9 2,8 0,0 -9,9 -2,9 -2,9 -2,9
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 1286,41 -73,2 2,9 -19,1 -6,9 -3,4 -3,4 -3,4
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 1275,21 -73,1 2,8 -14,5 -4,6 -4,0 -4,0 -4,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 1300,04 -73,3 2,9 -14,2 -1,8 -5,6 -5,6 -5,6
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 1171,61 -72,4 3,0 -13,6 -5,6 -5,8 -5,8 -5,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 1297,85 -73,3 2,9 -16,9 -1,8 -5,8 -5,8 -5,8
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 1179,85 -72,4 3,0 -17,9 -6,0 -6,5 -6,5 -6,5
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 1207,79 -72,6 2,8 -3,5 -7,4 -6,6 -6,6 -6,6
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 1267,55 -73,1 3,2 -18,0 -6,6 -8,6 -8,6 -8,6
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 1208,00 -72,6 3,0 -4,5 -7,3 -9,9 -9,9 -9,9
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 1240,60 -72,9 2,8 -10,3 -5,7 -10,0 -10,0 -10,0
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 1292,96 -73,2 2,8 -10,8 -1,7 -17,8 -17,8 -17,8
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 1208,36 -72,6 2,9 -17,4 -6,1 -18,2 -18,2 -18,2
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 1293,21 -73,2 2,8 -11,6 -1,4 -20,0 -20,0 -20,0
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1292,72 -73,2 2,7 -11,1 -1,4 -20,3 -20,3 -20,3
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1293,14 -73,2 2,8 -10,1 -1,4 -21,6 -21,6 -21,6
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 1292,77 -73,2 2,8 -14,1 -1,8 -22,6 -22,6 -22,6
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 1290,70 -73,2 2,8 -14,3 -1,9 -25,5 -25,5 -25,5
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 1295,23 -73,2 2,8 -15,9 -2,0 -34,8 -34,8 -34,8

Immissionsort IMP1              LrT 18,6 dB(A)   LrN 18,6 dB(A)   

HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 2331,13 -78,3 0,7 -4,2 -9,1 8,4 15,4 15,4
Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 2394,37 -78,6 2,3 -4,2 -11,1 11,2 11,2 11,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 2389,45 -78,6 2,2 -4,4 -11,3 10,1 10,1 10,1
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 2388,61 -78,6 2,2 -5,6 -11,3 6,6 6,6 6,6
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 2408,33 -78,6 1,9 -4,4 -6,5 3,4 3,4 3,4

SoundPLAN 8.2
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe

Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Ls

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 2409,93 -78,6 0,5 -3,9 -4,7 3,3 3,2 3,2
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 2337,56 -78,4 2,1 -3,8 -10,5 -1,0 -1,0 -1,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 2409,25 -78,6 0,4 -3,8 -4,7 -1,1 -1,1 -1,1
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2411,53 -78,6 -0,8 -17,0 -3,6 -2,8 -2,8 -2,8
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2412,48 -78,6 -0,7 -16,8 -3,3 -4,1 -4,1 -4,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 2407,87 -78,6 1,4 -5,8 -4,5 -4,3 -4,3 -4,3
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 2408,45 -78,6 1,0 -13,3 -2,8 -4,4 -4,4 -4,4
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2407,65 -78,6 1,3 -15,1 -2,9 -5,4 -5,4 -5,4
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 2333,20 -78,4 1,8 -3,2 -10,8 -5,5 -5,5 -5,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 2410,00 -78,6 1,1 -4,2 -4,6 -5,7 -5,7 -5,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2411,40 -78,6 -0,5 -17,0 -3,6 -7,2 -7,2 -7,2
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2412,61 -78,6 -0,4 -17,4 -3,7 -7,6 -7,6 -7,6
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 2410,42 -78,6 0,5 -17,1 -3,3 -8,6 -8,6 -8,6
Antrieb Punkt 99,0 99,0 2412,87 -78,6 1,9 -19,7 -11,9 -9,3 -9,3 -9,3
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 2411,95 -78,6 0,6 -17,3 -3,4 -9,6 -9,6 -9,6
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2408,20 -78,6 1,3 -18,5 -3,8 -9,8 -9,8 -9,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 2408,76 -78,6 0,6 -17,6 -3,9 -9,8 -9,8 -9,8
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 2375,40 -78,5 2,3 -3,8 -11,9 -10,9 -10,9 -10,9
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 2373,72 -78,5 2,3 -1,6 -12,5 -11,1 -11,1 -11,1
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 2409,87 -78,6 0,6 -18,5 -4,2 -11,1 -11,1 -11,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 2404,66 -78,6 1,0 -18,7 -5,3 -12,6 -12,6 -12,6
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 2404,13 -78,6 1,0 -19,0 -5,6 -13,0 -13,0 -13,0
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 2407,77 -78,6 1,0 -19,1 -5,7 -13,2 -13,2 -13,2
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 2407,24 -78,6 1,0 -19,0 -5,7 -13,4 -13,4 -13,4
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 2398,21 -78,6 2,2 -19,4 -10,8 -13,7 -13,7 -13,7
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 2410,17 -78,6 1,0 -18,6 -4,3 -14,4 -14,4 -14,4
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2384,13 -78,5 2,4 -2,0 -14,5 -17,1 -17,1 -17,1
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 2401,18 -78,6 2,2 -19,6 -10,9 -17,5 -17,5 -17,5
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2363,43 -78,5 2,3 -0,4 -17,0 -18,1 -18,1 -18,1
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2373,83 -78,5 2,4 -0,5 -17,1 -18,2 -18,2 -18,2
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 2355,92 -78,4 1,8 -4,6 -11,5 -18,6 -18,6 -18,6
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 2401,68 -78,6 2,2 -19,8 -14,8 -19,0 -19,0 -19,0
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 2358,02 -78,4 2,0 -4,6 -11,0 -21,2 -21,2 -21,2
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 2405,49 -78,6 0,7 -8,2 -3,7 -23,6 -23,6 -23,6
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 2397,79 -78,6 2,3 -19,4 -9,4 -25,4 -25,4 -25,4
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 2394,17 -78,6 2,1 -19,6 -11,2 -27,1 -27,1 -27,1
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 2341,29 -78,4 1,9 -18,7 -9,8 -27,7 -27,7 -27,7
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 2404,41 -78,6 0,7 -12,5 -3,4 -29,5 -29,5 -29,5
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 2342,30 -78,4 1,9 -18,5 -9,8 -29,9 -29,9 -29,9
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 2360,58 -78,5 1,9 -18,6 -9,9 -30,7 -30,7 -30,7
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 2377,36 -78,5 2,3 -16,3 -8,9 -31,3 -31,3 -31,3
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2403,82 -78,6 -0,6 -11,7 -2,7 -32,4 -32,4 -32,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 2403,92 -78,6 0,7 -15,8 -3,7 -35,2 -35,2 -35,2
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 2407,46 -78,6 -0,6 -15,9 -2,8 -40,0 -40,0 -40,0
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2407,34 -78,6 -0,6 -14,0 -2,7 -41,2 -41,2 -41,2
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 2406,92 -78,6 0,7 -17,3 -4,1 -45,1 -45,1 -45,1

Immissionsort IMP2   LrT 25,1 dB(A)   LrN 25,1 dB(A)   

HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 1730,23 -75,8 0,3 0,0 -8,4 15,6 22,6 22,6
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 1817,50 -76,2 1,5 0,0 -10,4 19,4 19,4 19,4
Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 1823,79 -76,2 1,5 -4,5 -10,2 14,6 14,6 14,6
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 1813,02 -76,2 1,5 -2,7 -10,3 11,0 11,0 11,0
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 1842,40 -76,3 0,2 -4,1 -5,7 4,2 4,2 4,2
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 1734,52 -75,8 1,5 -4,3 -10,0 1,3 1,3 1,3
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 1727,40 -75,7 1,5 0,0 -10,3 -1,0 -1,0 -1,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1845,72 -76,3 -1,7 -16,9 -3,3 -2,8 -2,8 -2,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1842,10 -76,3 -0,6 -14,0 -2,1 -3,1 -3,1 -3,1
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1846,33 -76,3 -1,6 -17,1 -3,5 -3,2 -3,2 -3,2
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 1792,12 -76,1 1,5 0,0 -10,3 -3,9 -3,9 -3,9
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe
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Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1845,11 -76,3 -1,4 -17,1 -3,2 -5,5 -5,5 -5,5
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1846,95 -76,3 -1,4 -17,3 -3,3 -5,8 -5,8 -5,8
Antrieb Punkt 99,0 99,0 1846,58 -76,3 1,6 -19,5 -10,5 -5,8 -5,8 -5,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 1844,34 -76,3 -1,0 -16,2 -2,5 -6,1 -6,1 -6,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1842,44 -76,3 -0,6 -17,0 -2,6 -6,6 -6,6 -6,6
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 1793,11 -76,1 1,5 -4,5 -10,1 -7,7 -7,7 -7,7
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 1837,37 -76,3 -0,5 -16,9 -3,8 -8,1 -8,1 -8,1
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 1846,00 -76,3 -0,8 -17,0 -2,8 -8,1 -8,1 -8,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 1845,07 -76,3 -1,0 -17,6 -3,2 -8,1 -8,1 -8,1
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 1841,99 -76,3 -0,7 -17,6 -3,3 -8,2 -8,2 -8,2
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 1842,46 -76,3 -0,6 -12,5 -2,2 -8,2 -8,2 -8,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 1824,89 -76,2 1,5 -18,5 -8,9 -8,4 -8,4 -8,4
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 1836,55 -76,3 -0,5 -16,9 -3,8 -8,5 -8,5 -8,5
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 1842,28 -76,3 -0,5 -17,9 -3,3 -8,6 -8,6 -8,6
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 1843,65 -76,3 -0,7 -17,9 -3,5 -8,6 -8,6 -8,6
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1776,19 -76,0 1,7 0,0 -12,9 -10,1 -10,1 -10,1
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1808,12 -76,1 1,7 0,0 -13,0 -10,1 -10,1 -10,1
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1792,30 -76,1 1,7 0,0 -12,9 -10,2 -10,2 -10,2
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 1844,11 -76,3 -0,7 -16,5 -2,5 -10,4 -10,4 -10,4
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 1764,56 -75,9 1,5 0,0 -10,3 -10,5 -10,5 -10,5
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 1839,69 -76,3 -0,4 -18,3 -4,8 -10,7 -10,7 -10,7
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 1832,36 -76,3 1,5 -19,0 -9,1 -10,7 -10,7 -10,7
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 1840,51 -76,3 -0,5 -18,4 -4,9 -11,1 -11,1 -11,1
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 1843,36 -76,3 -0,5 -17,9 -3,3 -11,8 -11,8 -11,8
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 1829,76 -76,2 1,9 -19,6 -12,7 -13,9 -13,9 -13,9
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 1844,62 -76,3 -0,6 -17,4 -2,9 -16,5 -16,5 -16,5
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 1765,97 -75,9 1,5 -4,3 -10,1 -18,0 -18,0 -18,0
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 1838,39 -76,3 -1,0 -5,4 -3,2 -19,4 -19,4 -19,4
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 1824,48 -76,2 1,3 -19,3 -7,9 -21,6 -21,6 -21,6
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 1818,27 -76,2 1,6 -19,0 -9,5 -22,1 -22,1 -22,1
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 1736,98 -75,8 1,5 -17,8 -8,1 -22,2 -22,2 -22,2
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1837,22 -76,3 -3,3 -4,5 -2,1 -23,5 -23,5 -23,5
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 1767,58 -75,9 1,4 -17,1 -7,9 -24,9 -24,9 -24,9
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 1741,88 -75,8 1,5 -17,6 -8,2 -26,1 -26,1 -26,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 1837,30 -76,3 -1,0 -10,0 -2,6 -26,2 -26,2 -26,2
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 1836,48 -76,3 -1,0 -10,7 -2,6 -27,9 -27,9 -27,9
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 1794,33 -76,1 1,5 -17,0 -7,9 -28,4 -28,4 -28,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 1839,55 -76,3 -3,3 -12,3 -2,1 -35,2 -35,2 -35,2
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1839,45 -76,3 -3,3 -10,3 -2,0 -36,3 -36,3 -36,3
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 1840,32 -76,3 -1,0 -15,1 -2,9 -41,7 -41,7 -41,7

Immissionsort IMP3              LrT 19,7 dB(A)   LrN 19,7 dB(A)   

Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 2175,36 -77,7 2,2 -4,8 -10,6 12,1 12,1 12,1
Antrieb Punkt 99,0 99,0 2171,95 -77,7 3,0 -5,8 -9,6 11,3 11,3 11,3
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 2169,41 -77,7 2,6 -5,2 -10,3 9,8 9,8 9,8
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2172,89 -77,7 2,8 -5,0 -4,0 8,6 8,6 8,6
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 2172,30 -77,7 2,6 -6,1 -10,6 8,1 8,1 8,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 2173,63 -77,7 2,5 -4,8 -4,8 6,6 6,6 6,6
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 2174,76 -77,7 2,7 -4,9 -4,1 6,0 6,0 6,0
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 2173,62 -77,7 2,7 -4,9 -4,2 5,7 5,7 5,7
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2175,04 -77,7 2,4 -4,7 -4,1 5,6 5,6 5,6
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 2169,97 -77,7 3,0 -6,7 -12,8 5,4 5,4 5,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2172,45 -77,7 2,8 -12,6 -2,8 5,2 5,2 5,2
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 2173,02 -77,7 2,8 -5,0 -4,1 5,0 5,0 5,0
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 2171,72 -77,7 2,5 -4,8 -4,8 4,4 4,4 4,4
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 2173,82 -77,7 2,0 -4,7 -5,9 3,8 3,8 3,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 2172,66 -77,7 2,7 -4,9 -4,2 2,1 2,1 2,1
HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 2174,34 -77,7 1,2 -19,3 -7,2 -6,1 0,9 0,9
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 2166,45 -77,7 2,7 -4,8 -10,4 -0,4 -0,4 -0,4
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe

Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Ls

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 2175,38 -77,7 2,3 -4,7 -4,1 -1,0 -1,0 -1,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2173,59 -77,7 2,8 -19,2 -3,6 -1,9 -1,9 -1,9
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 2169,38 -77,7 2,4 -4,8 -8,9 -1,9 -1,9 -1,9
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 2168,56 -77,7 3,0 -4,9 -10,5 -2,5 -2,5 -2,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 2174,81 -77,7 2,6 -4,8 -4,1 -3,4 -3,4 -3,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2173,15 -77,7 2,8 -19,2 -3,5 -5,1 -5,1 -5,1
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 2162,35 -77,7 2,8 -4,9 -10,4 -5,6 -5,6 -5,6
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 2165,95 -77,7 2,7 -4,9 -10,5 -6,5 -6,5 -6,5
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 2173,80 -77,7 2,7 -19,3 -3,7 -6,5 -6,5 -6,5
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 2174,76 -77,7 2,7 -19,6 -4,0 -7,0 -7,0 -7,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2175,72 -77,7 2,4 -18,7 -3,3 -7,5 -7,5 -7,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 2174,85 -77,7 2,7 -19,3 -3,7 -8,1 -8,1 -8,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 2176,11 -77,7 2,5 -19,5 -4,7 -8,7 -8,7 -8,7
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 2170,29 -77,7 2,4 -4,8 -10,6 -9,7 -9,7 -9,7
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 2174,57 -77,7 2,6 -19,9 -10,4 -10,0 -10,0 -10,0
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 2174,19 -77,7 2,5 -19,6 -4,7 -10,5 -10,5 -10,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 2175,92 -77,7 2,7 -19,3 -3,7 -12,4 -12,4 -12,4
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 2168,11 -77,7 2,5 -4,8 -10,6 -13,2 -13,2 -13,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 2177,21 -77,8 2,6 -19,9 -10,4 -13,4 -13,4 -13,4
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 2165,10 -77,7 2,9 -4,9 -10,4 -16,0 -16,0 -16,0
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 2173,93 -77,7 2,1 -4,8 -4,2 -17,1 -17,1 -17,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 2171,79 -77,7 2,2 -4,7 -2,7 -17,4 -17,4 -17,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 2173,64 -77,7 2,2 -4,7 -4,2 -17,9 -17,9 -17,9
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 2167,87 -77,7 2,8 -4,8 -10,4 -19,4 -19,4 -19,4
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2171,79 -77,7 2,1 -4,7 -2,7 -20,6 -20,6 -20,6
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 2167,02 -77,7 2,7 -19,9 -10,4 -24,7 -24,7 -24,7
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 2170,65 -77,7 2,8 -19,9 -10,3 -31,0 -31,0 -31,0
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 2172,44 -77,7 2,5 -19,9 -10,2 -35,4 -35,4 -35,4
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2176,05 -77,7 2,1 -17,1 -2,5 -35,4 -35,4 -35,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 2176,05 -77,7 2,2 -18,9 -3,8 -36,2 -36,2 -36,2
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 2174,19 -77,7 2,2 -18,6 -3,6 -38,4 -38,4 -38,4
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2170,87 -77,7 2,5 -19,9 -13,7 -42,6 -42,6 -42,6
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2174,10 -77,7 2,5 -19,9 -13,7 -42,6 -42,6 -42,6
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2172,42 -77,7 2,5 -19,9 -13,7 -42,7 -42,7 -42,7

Immissionsort IMP4              LrT 18,5 dB(A)   LrN 18,5 dB(A)   

Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 2398,81 -78,6 2,1 -4,8 -11,2 10,4 10,4 10,4
Antrieb Punkt 99,0 99,0 2401,99 -78,6 2,8 -4,8 -10,8 10,1 10,1 10,1
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 2392,62 -78,6 2,4 -4,8 -11,2 9,2 9,2 9,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 2392,04 -78,6 2,4 -7,0 -11,1 7,6 7,6 7,6
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2402,47 -78,6 2,8 -8,9 -3,2 7,5 7,5 7,5
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2402,57 -78,6 2,8 -6,4 -4,0 6,4 6,4 6,4
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 2394,69 -78,6 2,8 -4,8 -14,6 5,3 5,3 5,3
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 2404,40 -78,6 2,7 -4,8 -4,3 5,0 5,0 5,0
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 2402,45 -78,6 2,7 -4,8 -4,4 4,8 4,8 4,8
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 2402,99 -78,6 2,7 -4,8 -4,3 4,1 4,1 4,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 2399,70 -78,6 2,5 -4,8 -5,1 3,3 3,3 3,3
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 2400,83 -78,6 2,5 -4,8 -5,1 3,1 3,1 3,1
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 2402,89 -78,6 1,9 -4,8 -6,4 2,7 2,7 2,7
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 2401,81 -78,6 2,7 -4,8 -4,4 1,1 1,1 1,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 2403,79 -78,6 2,5 -19,8 -5,0 -0,6 -0,6 -0,6
HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 2367,95 -78,5 0,8 -19,5 -8,3 -8,5 -1,5 -1,5
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 2360,62 -78,5 2,4 -4,8 -11,0 -2,0 -2,0 -2,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2403,52 -78,6 2,8 -19,0 -3,5 -2,2 -2,2 -2,2
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 2392,50 -78,6 2,3 -4,8 -9,5 -2,5 -2,5 -2,5
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 2389,59 -78,6 2,7 -4,8 -11,2 -3,2 -3,2 -3,2
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 2404,57 -78,6 2,6 -4,8 -4,3 -4,4 -4,4 -4,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2403,42 -78,6 2,8 -19,0 -3,5 -5,7 -5,7 -5,7
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 2357,58 -78,4 2,3 -5,3 -10,9 -6,3 -6,3 -6,3
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe
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Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 2356,68 -78,4 2,4 -5,5 -10,8 -6,8 -6,8 -6,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 2403,78 -78,6 2,7 -19,8 -4,3 -8,0 -8,0 -8,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 2404,72 -78,6 2,7 -19,2 -3,6 -8,8 -8,8 -8,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 2403,14 -78,6 2,7 -19,2 -3,7 -9,1 -9,1 -9,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2404,17 -78,6 2,4 -19,7 -4,1 -10,1 -10,1 -10,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2404,82 -78,6 2,4 -19,8 -4,2 -10,3 -10,3 -10,3
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 2383,73 -78,5 2,2 -4,8 -11,2 -11,3 -11,3 -11,3
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 2402,65 -78,6 2,5 -19,8 -5,0 -11,9 -11,9 -11,9
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 2405,60 -78,6 2,7 -19,4 -3,8 -13,4 -13,4 -13,4
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 2381,70 -78,5 2,3 -4,8 -11,2 -13,7 -13,7 -13,7
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 2398,93 -78,6 2,4 -19,9 -11,0 -15,0 -15,0 -15,0
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 2400,57 -78,6 2,5 -19,9 -11,0 -15,8 -15,8 -15,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 2404,51 -78,6 2,4 -19,5 -3,9 -16,4 -16,4 -16,4
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 2402,03 -78,6 2,2 -4,8 -4,4 -17,4 -17,4 -17,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 2399,77 -78,6 2,2 -4,8 -2,9 -17,5 -17,5 -17,5
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 2369,74 -78,5 2,5 -5,3 -10,9 -18,1 -18,1 -18,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 2400,86 -78,6 2,2 -4,8 -4,4 -19,3 -19,3 -19,3
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2399,75 -78,6 2,2 -4,8 -2,9 -20,7 -20,7 -20,7
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 2372,35 -78,5 2,5 -4,8 -11,0 -20,9 -20,9 -20,9
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2403,72 -78,6 2,2 -16,0 -2,6 -27,9 -27,9 -27,9
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 2403,74 -78,6 2,2 -18,4 -3,8 -28,4 -28,4 -28,4
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 2363,55 -78,5 2,5 -19,8 -10,7 -30,0 -30,0 -30,0
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 2374,97 -78,5 2,4 -19,9 -10,8 -32,5 -32,5 -32,5
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 2385,77 -78,5 2,3 -19,2 -9,7 -35,1 -35,1 -35,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 2402,63 -78,6 2,2 -18,1 -3,7 -42,4 -42,4 -42,4
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2392,61 -78,6 2,3 -19,9 -14,4 -44,4 -44,4 -44,4
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2379,00 -78,5 2,3 -20,0 -14,5 -44,4 -44,4 -44,4
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2385,81 -78,5 2,3 -20,0 -14,5 -44,4 -44,4 -44,4

Immissionsort IMP5              LrT 22,6 dB(A)   LrN 22,6 dB(A)   

Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 1440,79 -74,2 2,8 -5,5 -7,9 17,2 17,2 17,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 1437,87 -74,1 3,5 -9,2 -6,9 16,1 16,1 16,1
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 1435,38 -74,1 3,4 -8,8 -7,1 13,9 13,9 13,9
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1435,70 -74,1 2,7 -7,1 -2,7 8,7 8,7 8,7
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 1434,66 -74,1 2,4 -5,2 -4,2 7,4 7,4 7,4
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 1433,54 -74,1 2,8 -7,7 -3,0 7,1 7,1 7,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 1435,47 -74,1 2,8 -7,9 -3,0 7,0 7,0 7,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 1433,10 -74,1 3,3 -10,1 -2,3 5,7 5,7 5,7
HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 1465,83 -74,3 2,2 -19,7 -6,5 -1,3 5,7 5,7
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 1434,37 -74,1 3,3 -11,3 -2,4 5,3 5,3 5,3
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1432,53 -74,1 3,4 -17,2 -2,2 5,2 5,2 5,2
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 1434,91 -74,1 3,2 -11,9 -2,4 4,7 4,7 4,7
Antrieb Punkt 99,0 99,0 1432,04 -74,1 3,9 -19,5 -7,3 4,5 4,5 4,5
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 1435,43 -74,1 3,1 -6,1 -6,3 3,9 3,9 3,9
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 1433,45 -74,1 3,3 -9,2 -2,4 3,7 3,7 3,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1433,67 -74,1 3,4 -19,4 -2,9 2,4 2,4 2,4
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 1436,05 -74,1 2,6 -6,7 -2,7 2,4 2,4 2,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1432,99 -74,1 3,4 -17,2 -2,2 2,4 2,4 2,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1433,22 -74,1 3,4 -19,4 -2,9 0,9 0,9 0,9
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 1434,62 -74,1 4,0 -19,9 -10,2 -0,6 -0,6 -0,6
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 1458,09 -74,3 3,5 -13,5 -5,7 -0,8 -0,8 -0,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 1434,63 -74,1 3,3 -19,5 -3,0 -1,5 -1,5 -1,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 1434,97 -74,1 3,0 -8,6 -2,5 -1,5 -1,5 -1,5
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 1436,41 -74,1 4,0 -13,6 -5,9 -1,9 -1,9 -1,9
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 1435,54 -74,1 3,3 -19,7 -3,2 -2,1 -2,1 -2,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 1435,02 -74,1 3,2 -19,5 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1436,38 -74,1 2,7 -19,2 -2,8 -3,6 -3,6 -3,6
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 1435,99 -74,1 2,8 -19,7 -4,1 -3,9 -3,9 -3,9
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 1441,03 -74,2 3,5 -20,0 -8,3 -4,8 -4,8 -4,8

SoundPLAN 8.2

TAS GmbH       Emil-Rathenau-Straße 1      A-4030 Linz 6



Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe
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Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 1456,38 -74,3 3,7 -15,1 -5,7 -4,9 -4,9 -4,9
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 1437,92 -74,1 2,8 -19,7 -4,2 -5,6 -5,6 -5,6
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 1454,02 -74,2 3,8 -15,3 -5,6 -6,2 -6,2 -6,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 1443,97 -74,2 3,4 -20,0 -8,3 -7,0 -7,0 -7,0
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 1444,54 -74,2 3,1 -10,3 -6,3 -7,6 -7,6 -7,6
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 1436,08 -74,1 3,2 -19,6 -3,1 -7,9 -7,9 -7,9
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 1442,38 -74,2 3,3 -11,7 -6,1 -10,9 -10,9 -10,9
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 1433,62 -74,1 1,5 -5,4 -1,8 -14,5 -14,5 -14,5
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 1435,75 -74,1 2,0 -5,8 -3,1 -15,4 -15,4 -15,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 1435,50 -74,1 2,1 -6,3 -2,9 -16,5 -16,5 -16,5
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 1447,38 -74,2 3,8 -15,7 -5,6 -17,5 -17,5 -17,5
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1433,64 -74,1 1,4 -5,3 -1,8 -17,6 -17,6 -17,6
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 1450,10 -74,2 3,7 -14,4 -5,6 -19,8 -19,8 -19,8
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 1459,82 -74,3 3,6 -19,9 -8,3 -20,5 -20,5 -20,5
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 1452,84 -74,2 3,8 -19,9 -8,2 -24,4 -24,4 -24,4
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 1446,66 -74,2 3,3 -20,0 -8,3 -29,3 -29,3 -29,3
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 1436,00 -74,1 2,1 -19,2 -3,3 -33,5 -33,5 -33,5
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1443,76 -74,2 3,3 -20,0 -10,8 -35,5 -35,5 -35,5
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1446,58 -74,2 3,3 -20,0 -10,8 -35,5 -35,5 -35,5
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1449,71 -74,2 3,3 -20,0 -10,8 -35,5 -35,5 -35,5
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1437,89 -74,1 1,4 -18,0 -1,8 -37,0 -37,0 -37,0
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 1437,87 -74,1 2,1 -19,4 -3,4 -38,7 -38,7 -38,7

Immissionsort IMP6              LrT 18,3 dB(A)   LrN 18,3 dB(A)   

Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 1432,27 -74,1 3,8 -19,9 -8,1 11,7 11,7 11,7
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 1429,11 -74,1 4,5 -20,0 -8,1 10,2 10,2 10,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 1425,67 -74,1 4,5 -20,0 -8,2 6,4 6,4 6,4
HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 1506,13 -74,5 3,0 -19,9 -6,8 -1,2 5,8 5,8
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 1417,21 -74,0 3,5 -19,7 -4,0 5,4 5,4 5,4
Antrieb Punkt 99,0 99,0 1413,51 -74,0 5,0 -20,0 -8,4 5,0 5,0 5,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1413,90 -74,0 4,9 -19,7 -2,8 4,9 4,9 4,9
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1414,81 -74,0 4,9 -19,9 -2,9 4,4 4,4 4,4
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 1425,73 -74,1 5,0 -20,0 -10,7 4,1 4,1 4,1
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 1417,65 -74,0 4,8 -19,9 -3,0 3,0 3,0 3,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1417,73 -74,0 4,3 -19,4 -2,6 2,1 2,1 2,1
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1413,70 -74,0 4,9 -19,7 -2,8 2,0 2,0 2,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1415,01 -74,0 4,9 -19,9 -2,9 2,0 2,0 2,0
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 1417,87 -74,0 4,8 -19,9 -3,0 1,0 1,0 1,0
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 1416,45 -74,0 4,8 -19,7 -2,8 0,8 0,7 0,7
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1418,25 -74,0 4,3 -19,9 -2,9 0,0 0,0 0,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 1415,76 -74,0 4,8 -19,7 -2,8 -0,5 -0,5 -0,5
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 1429,40 -74,1 4,2 -19,9 -6,7 -0,5 -0,5 -0,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 1416,29 -74,0 4,8 -19,9 -2,9 -1,0 -1,0 -1,0
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 1418,59 -74,0 4,4 -19,7 -3,6 -1,3 -1,3 -1,3
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 1414,35 -74,0 4,8 -19,7 -2,8 -1,5 -1,5 -1,5
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 1422,07 -74,1 4,4 -19,9 -3,8 -1,9 -1,9 -1,9
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 1418,91 -74,0 4,4 -19,8 -3,7 -2,2 -2,2 -2,2
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 1421,75 -74,0 4,4 -19,9 -3,8 -2,8 -2,8 -2,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 1416,22 -74,0 4,8 -19,7 -2,8 -3,4 -3,4 -3,4
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 1418,00 -74,0 4,2 -19,3 -2,6 -4,1 -4,1 -4,1
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 1434,14 -74,1 5,0 -20,0 -8,2 -4,2 -4,2 -4,2
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 1437,79 -74,1 4,5 -20,0 -8,2 -4,3 -4,3 -4,3
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 1416,92 -74,0 4,8 -19,9 -2,9 -5,5 -5,5 -5,5
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 1439,73 -74,2 4,5 -20,0 -8,2 -7,0 -7,0 -7,0
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 1501,35 -74,5 4,6 -20,0 -8,3 -8,9 -8,9 -8,9
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 1416,03 -74,0 4,5 -19,6 -2,7 -9,4 -9,4 -9,4
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 1496,96 -74,5 4,8 -19,9 -8,3 -10,6 -10,6 -10,6
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 1454,14 -74,2 4,2 -20,0 -8,2 -11,3 -11,3 -11,3
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 1452,45 -74,2 4,3 -19,9 -8,2 -12,0 -12,0 -12,0

SoundPLAN 8.2

TAS GmbH       Emil-Rathenau-Straße 1      A-4030 Linz 7



Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe
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Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 1494,39 -74,5 4,7 -19,9 -8,4 -13,6 -13,6 -13,6
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 1473,05 -74,4 4,9 -19,9 -8,3 -20,8 -20,8 -20,8
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 1418,65 -74,0 3,8 -18,7 -1,7 -21,7 -21,7 -21,7
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 1477,25 -74,4 4,8 -20,0 -8,3 -22,5 -22,5 -22,5
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 1475,14 -74,4 4,8 -20,0 -8,3 -23,1 -23,1 -23,1
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 1420,45 -74,0 3,8 -18,9 -2,8 -23,7 -23,7 -23,7
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 1505,87 -74,5 4,7 -20,0 -8,5 -24,1 -24,1 -24,1
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1418,71 -74,0 3,7 -18,5 -1,7 -24,6 -24,6 -24,6
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 1418,99 -74,0 3,9 -19,3 -2,9 -26,1 -26,1 -26,1
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 1455,82 -74,3 4,3 -20,0 -8,3 -26,7 -26,7 -26,7
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1422,08 -74,1 3,7 -19,9 -1,8 -31,1 -31,1 -31,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 1422,04 -74,1 3,9 -19,9 -3,2 -31,8 -31,8 -31,8
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1443,92 -74,2 4,3 -20,0 -10,8 -32,8 -32,8 -32,8
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1455,72 -74,3 4,3 -20,0 -10,9 -32,9 -32,9 -32,9
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1467,92 -74,3 4,3 -20,0 -10,9 -33,0 -33,0 -33,0
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 1421,74 -74,0 3,9 -19,9 -3,2 -33,2 -33,2 -33,2

Immissionsort IMP7              LrT 19,3 dB(A)   LrN 19,3 dB(A)   

Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 2090,73 -77,4 2,5 -4,8 -10,5 12,9 12,9 12,9
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 2088,60 -77,4 3,0 -7,5 -9,6 11,7 11,7 11,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2070,30 -77,3 2,7 -9,6 -3,2 8,1 8,1 8,1
Antrieb Punkt 99,0 99,0 2069,97 -77,3 3,3 -13,6 -6,6 7,5 7,5 7,5
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2074,11 -77,3 2,2 -4,9 -4,2 7,0 7,0 7,0
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 2083,02 -77,4 3,0 -9,1 -9,6 6,7 6,7 6,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2069,90 -77,3 2,7 -9,5 -3,2 5,2 5,2 5,2
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 2073,76 -77,3 2,2 -4,8 -5,9 4,3 4,3 4,3
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 2084,52 -77,4 3,3 -13,6 -10,6 4,1 4,1 4,1
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 2075,68 -77,3 2,2 -6,2 -4,8 3,6 3,6 3,6
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 2071,89 -77,3 2,6 -8,3 -3,4 3,5 3,5 3,5
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 2075,88 -77,3 2,2 -6,3 -4,7 3,0 3,0 3,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 2070,69 -77,3 2,6 -8,9 -3,3 2,1 2,1 2,1
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 2072,93 -77,3 2,6 -10,5 -3,5 1,3 1,3 1,3
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 2088,87 -77,4 2,7 -6,1 -8,3 0,9 0,9 0,9
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 2074,38 -77,3 2,2 -4,8 -4,2 0,7 0,7 0,7
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 2170,42 -77,7 3,1 -5,2 -10,3 -0,3 -0,3 -0,3
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 2072,94 -77,3 2,6 -8,5 -3,4 -0,4 -0,4 -0,4
HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 2175,34 -77,7 1,1 -19,6 -8,2 -7,4 -0,4 -0,4
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 2074,36 -77,3 2,6 -19,6 -4,0 -0,7 -0,7 -0,7
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 2072,52 -77,3 2,6 -19,6 -3,9 -1,2 -1,2 -1,2
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 2074,34 -77,3 2,6 -19,6 -4,0 -1,7 -1,7 -1,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 2071,08 -77,3 2,7 -19,6 -3,8 -2,0 -2,0 -2,0
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 2167,32 -77,7 3,2 -5,7 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 2079,08 -77,3 2,2 -19,9 -5,4 -2,7 -2,7 -2,7
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 2071,48 -77,3 2,7 -19,6 -3,8 -3,3 -3,3 -3,3
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 2072,21 -77,3 2,4 -7,0 -3,6 -4,8 -4,8 -4,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 2074,56 -77,3 2,2 -19,1 -3,5 -5,5 -5,5 -5,5
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 2163,49 -77,7 3,1 -6,0 -9,9 -6,4 -6,4 -6,4
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 2094,51 -77,4 3,3 -15,8 -7,6 -6,9 -6,9 -6,9
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 2078,88 -77,3 2,2 -19,9 -5,4 -9,5 -9,5 -9,5
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 2117,02 -77,5 2,7 -8,0 -9,1 -10,9 -10,9 -10,9
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 2115,58 -77,5 2,9 -8,3 -8,9 -11,4 -11,4 -11,4
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 2096,75 -77,4 2,9 -20,0 -10,4 -12,7 -12,7 -12,7
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 2072,97 -77,3 2,6 -19,7 -4,0 -12,7 -12,7 -12,7
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 2075,93 -77,3 0,9 -4,8 -2,7 -15,7 -15,7 -15,7
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 2100,08 -77,4 3,0 -20,0 -10,5 -15,9 -15,9 -15,9
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 2139,68 -77,6 3,2 -8,8 -8,8 -17,8 -17,8 -17,8
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 2077,42 -77,3 1,5 -4,8 -4,7 -18,3 -18,3 -18,3
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2076,00 -77,3 0,8 -4,8 -2,8 -18,9 -18,9 -18,9
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 2141,61 -77,6 3,1 -8,4 -8,9 -20,9 -20,9 -20,9
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe

Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Ls

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 2075,76 -77,3 1,6 -4,8 -4,7 -21,6 -21,6 -21,6
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 2079,06 -77,3 1,6 -19,2 -4,2 -27,8 -27,8 -27,8
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 2143,32 -77,6 3,2 -20,0 -10,5 -30,8 -30,8 -30,8
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 2176,68 -77,7 3,1 -20,0 -10,7 -31,2 -31,2 -31,2
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 2118,47 -77,5 2,9 -20,0 -10,5 -35,1 -35,1 -35,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 2078,84 -77,3 1,6 -19,4 -4,3 -35,6 -35,6 -35,6
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 2078,89 -77,3 0,8 -17,6 -2,5 -38,1 -38,1 -38,1
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2104,49 -77,5 2,9 -20,0 -13,6 -41,8 -41,8 -41,8
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2118,38 -77,5 2,9 -20,0 -13,6 -41,9 -41,9 -41,9
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 2132,65 -77,6 2,9 -20,0 -13,7 -41,9 -41,9 -41,9

Immissionsort IMP8              LrT 21,9 dB(A)   LrN 21,9 dB(A)   

HBI Aufgabe Punkt 97,0 97,0 1721,41 -75,7 0,9 -10,8 -5,5 8,0 15,0 15,0
Einhausung Absiebung-Dach Fläche 100 19 74,4 98,4 250,2 1617,44 -75,2 2,2 -10,0 -6,8 14,9 14,9 14,9
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1595,74 -75,1 3,1 -12,1 -2,2 11,1 11,1 11,1
Antrieb Punkt 99,0 99,0 1596,07 -75,1 3,4 -16,5 -5,3 10,7 10,7 10,7
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1597,71 -75,1 2,4 -9,6 -2,4 9,5 9,5 9,5
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1594,77 -75,0 3,1 -12,1 -2,2 8,0 8,0 8,0
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,3 42,3 1602,46 -75,1 2,4 -10,7 -2,5 8,0 8,0 8,0
Kamin-Mündung Fläche 92 0 92,0 90,2 0,7 1598,73 -75,1 2,0 -7,4 -4,0 6,8 6,8 6,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,5 1595,42 -75,0 2,8 -11,6 -2,2 6,5 6,5 6,5
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 99,8 347,3 1622,74 -75,2 2,6 -19,7 -8,7 5,4 5,4 5,4
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 92,3 5,4 1595,95 -75,1 3,1 -19,0 -3,0 5,0 5,0 5,0
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,9 15,6 1596,25 -75,1 2,8 -18,9 -3,0 4,8 4,8 4,8
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,7 167,1 1608,95 -75,1 2,6 -15,5 -6,8 4,8 4,8 4,8
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 88,9 2,4 1595,84 -75,1 3,0 -11,8 -2,2 4,8 4,8 4,8
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,3 13,5 1598,42 -75,1 2,5 -18,8 -3,0 4,4 4,4 4,4
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 83,3 3,4 1597,83 -75,1 2,3 -9,3 -2,4 3,4 3,4 3,4
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,7 14,9 1599,58 -75,1 2,9 -19,0 -3,1 3,3 3,3 3,3
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,6 1605,20 -75,1 2,5 -19,2 -3,9 3,0 3,0 3,0
Gebläse-Gehäuse Fläche 85 0 85,0 89,5 2,8 1596,92 -75,1 3,1 -18,9 -3,0 2,8 2,8 2,8
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 85,7 5,9 1595,62 -75,1 2,4 -11,6 -2,2 1,4 1,4 1,4
Einhausung Einsturzbunker-Dach Fläche 92 22 63,6 85,2 144,6 1722,64 -75,7 2,3 -10,5 -6,8 1,3 1,3 1,3
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 89,8 15,3 1597,86 -75,1 2,4 -19,0 -3,0 1,2 1,2 1,2
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,0 39,5 1600,58 -75,1 2,5 -17,4 -3,2 0,4 0,4 0,4
Reingasleitung-Gehäuse Fläche 78 0 78,0 80,7 1,9 1595,83 -75,1 2,6 -10,8 -2,3 -0,6 -0,6 -0,6
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,6 14,5 1597,70 -75,1 2,9 -18,9 -3,0 -1,6 -1,6 -1,6
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 100,7 424,5 1621,02 -75,2 2,8 -19,8 -8,7 -1,8 -1,8 -1,8
Filter-Gehäuse Fläche 73 0 73,0 89,2 41,7 1603,31 -75,1 2,6 -19,3 -3,9 -2,6 -2,6 -2,6
Kaminfuß und SD-Gehäuse Fläche 75 0 75,0 86,2 13,1 1598,87 -75,1 2,9 -19,0 -3,1 -3,4 -3,4 -3,4
Einhausung Absiebung-Wetterschutzgitter Fläche 100 3 92,0 99,8 6,0 1615,38 -75,2 3,3 -19,9 -11,5 -4,8 -4,8 -4,8
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,7 267,5 1653,77 -75,4 2,5 -13,2 -7,0 -8,6 -8,6 -8,6
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 65,8 1713,99 -75,7 2,1 -13,0 -6,8 -8,8 -8,8 -8,8
Einhausung Absiebung-Fassade Fläche 100 19 74,4 96,8 173,1 1631,67 -75,2 2,5 -19,7 -8,7 -10,3 -10,3 -10,3
Einhausung Förderband-Dach Fläche 79 19 53,4 76,4 197,3 1654,14 -75,4 2,4 -14,7 -7,3 -12,1 -12,1 -12,1
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1672,47 -75,5 2,4 -11,2 -9,5 -12,9 -12,9 -12,9
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1653,63 -75,4 2,5 -11,9 -9,3 -13,2 -13,2 -13,2
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1602,55 -75,1 1,7 -7,1 -1,8 -13,5 -13,5 -13,5
Einhausung Absiebung-Belichtung Fläche 100 19 72,7 87,5 29,9 1621,14 -75,2 2,5 -19,8 -7,3 -13,8 -13,8 -13,8
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 60,7 14,6 1602,48 -75,1 2,0 -8,7 -2,4 -14,2 -14,2 -14,2
Penthaus-Dach Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,9 19,3 1602,93 -75,1 1,9 -10,6 -2,5 -14,4 -14,4 -14,4
Einhausung Absiebung-Tor Fläche 100 19 74,4 88,0 22,5 1628,73 -75,2 2,8 -19,8 -8,9 -14,6 -14,6 -14,6
Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,2 113,4 1685,69 -75,5 2,2 -13,0 -6,4 -16,4 -16,4 -16,4
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 85,1 139,8 1723,25 -75,7 2,2 -19,8 -9,0 -18,6 -18,6 -18,6
Einhausung Förderbandgrube-Dach Fläche 79 22 50,6 70,8 104,3 1686,66 -75,5 2,2 -12,2 -6,4 -18,9 -18,9 -18,9
Einhausung Förderband-Wetterschutzgitter Fläche 79 3 71,0 74,0 2,0 1635,18 -75,3 2,5 -19,7 -11,4 -23,4 -23,4 -23,4
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,3 17,0 1600,68 -75,1 2,1 -11,7 -2,4 -24,1 -24,1 -24,1
Penthaus-Penthouse Fläche 73 21 49,0 61,4 17,1 1605,17 -75,1 2,1 -19,1 -3,3 -25,1 -25,1 -25,1
Einhausung Förderband-Fassade Fläche 79 19 53,4 77,8 273,9 1654,46 -75,4 2,5 -19,8 -8,8 -25,3 -25,3 -25,3
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq - EP L6 LD 00 39 HBI Aufgabe

Schallquelle Quelltyp Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Agr
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Abar

dB

Aatm

dB

Ls

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Einhausung Förderbandgrube-Fassade Fläche 79 22 50,6 71,1 112,6 1686,74 -75,5 2,2 -19,8 -9,0 -26,0 -26,0 -26,0
Einhausung Einsturzbunker-Fassade Fläche 92 22 63,6 81,8 66,3 1731,28 -75,8 2,1 -19,7 -9,1 -26,5 -26,5 -26,5
Penthaus-Penthouse Fläche 73 20 54,1 65,7 14,6 1603,30 -75,1 1,9 -18,1 -2,0 -27,6 -27,6 -27,6
Penthaus-Lichtband Fläche 73 20 54,1 59,6 3,6 1603,39 -75,1 1,8 -18,9 -2,0 -31,4 -31,4 -31,4
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Mess-
punkt Ber. 1 Ber. 2 Ber. 3 Ber. 4 Ber. 5 Ber. 6 Ber. 7 Ber. 8 Ber. 9 Ber. 10 Ber. 11 Ber. 12 Ber. 13 Ber. 14 Ber. 15 Ber. 16 Summe

MP-0 4,5 39,4 42,7 37,9 40,4 32,5 43,3 25,5 45,1 37,2 49,4 26,4 35,2 33,4 35,9 32,2 53

MP-1 6,8 37,8 41,4 35,4 34,7 27,6 33,7 23,0 33,2 23,9 34,6 19,4 25,7 21,5 27,2 25,5 46

MP-2 6,5 40,0 44,0 37,7 39,0 29,8 38,0 26,0 37,1 27,1 39,3 21,8 28,8 24,2 29,4 28,0 49

MP-3 0,0 34,4 32,2 33,8 29,5 27,9 31,9 17,4 33,8 24,8 36,0 24,7 33,0 26,5 38,5 28,2 44

MP-4 0,0 33,2 32,7 32,5 29,9 26,9 31,9 16,7 33,8 26,6 37,2 23,8 30,8 26,8 36,7 27,1 44

MP-5 5,9 39,5 36,1 39,5 33,9 34,8 37,1 21,9 39,2 30,5 18,3 34,8 40,7 32,3 53,0 35,9 54

MP-6 0,0 33,8 38,1 36,6 34,5 30,3 36,4 22,2 36,4 20,9 27,0 34,5 32,1 21,0 43,5 34,3 48

MP-7 0,0 35,1 32,0 34,7 28,6 30,4 30,9 16,9 32,4 23,3 30,9 27,7 30,9 23,7 36,2 30,3 43

MP-8 11,2 41,8 32,9 41,5 34,6 40,6 36,9 15,5 37,2 26,4 34,1 31,4 32,9 25,7 34,1 36,6 48

91,0 120,0 118,0 117,5 113,2 111,5 114,0 101,4 114,7 106,0 118,0 106,0 110,0 105,0 115,0 110,0 126,4

Mess-
punkt Ber. 1 Ber. 2 Ber. 3 Ber. 4 Ber. 5 Ber. 6 Ber. 7 Ber. 8 Ber. 9 Ber. 10 Ber. 11 Ber. 12 Ber. 13 Ber. 14 Ber. 15 Ber. 16 Summe

MP-0 1,5 31,4 34,7 29,7 33,4 24,5 35,3 23,5 37,1 32,2 41,4 21,4 29,2 28,4 27,9 27,2 45,4

MP-1 3,8 29,8 33,4 27,4 27,7 19,6 25,7 21,0 25,2 18,9 26,6 14,4 19,7 16,5 19,2 20,5 37,9

MP-2 3,5 32,0 36,0 29,7 32,0 21,8 30,0 24,0 29,1 22,1 31,3 16,8 22,8 19,2 21,4 23,0 41,0

MP-3 0,0 26,4 24,2 25,8 22,5 19,9 23,9 15,4 25,8 19,8 28,0 19,7 27,0 21,5 30,5 23,2 36,8

MP-4 0,0 25,2 24,7 24,5 22,9 18,9 23,9 14,7 25,8 21,6 29,2 18,8 24,8 21,8 28,7 22,1 36,3

MP-5 2,9 31,5 28,1 31,5 26,9 26,8 29,1 19,9 31,2 25,5 30,3 29,8 34,7 27,3 45,0 30,9 46,6

MP-6 0,0 30,7 30,1 28,6 27,5 22,3 28,4 20,2 28,4 15,9 19,0 29,5 26,1 16,0 35,5 29,3 40,4

MP-7 0,0 27,1 24,0 26,7 21,6 22,4 22,9 14,9 24,4 18,3 22,9 22,7 24,9 18,7 28,2 25,3 35,9

MP-8 8,2 33,8 24,9 33,5 27,6 32,6 28,9 13,5 29,2 21,4 26,1 26,4 26,9 20,7 26,1 31,6 40,9

88,0 112,0 110,0 109,5 106,2 103,5 106,0 99,4 106,7 101,0 110,0 101,0 104,0 100,0 107,0 105,0 118,7

MP-0

MP-1

MP-2

MP-3

MP-4

MP-5

MP-6

MP-7

MP-8

Datum:03.03.2025
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LW,A, Immi [dB]

Immissionsschallleistung IST-Bestand gem. UVP Linz 2010
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LW,A, Immi [dB]

TAS SV-GmbH
Emil.Rathenau-Straße 1

A-4030 Linz
Tel.: 0732/383880 

Datum:03.03.2025

zul zus. Immissionsschallleistung gem. UVP Linz 2010

WR

Projekt Nr.:  

Bearbeiter:

41,8

zul. zus.
Immissions-

schallleistung NEU mit 
Verbesserung

M
es

sp
u

n
kt

Gesamtübersicht Bilanz

Projekt Nr.:  24-0030T

Beurteilungszeitraum
TAG

Bearbeiter:

50,5

zul. zus.
Immissions-

schallleistung

45,4

37,9

41,0

46,6

43,7

44,5

40,436,8

36,3

51,3

40,9

35,9

40,0

40,0

38,3

31,8

39,9

40,4

35,4

40,5

Rest

46,3

36,4

40,7

35,6

38,7

36,5

48,8

38,6

37,4

37,7

41,4

45,6

39,3

37,9

37,5

48,3

36,3

positive Kontingente durch 
Verbesserungen bzw. 

Stilllegungen

50,1

 in Anspruch genommener 
Kontingente

42,0

49,7

35,9 37,5

42,2
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in Planung keine Prognose der Maßnahmen (Vorhaltemaß LW,A imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

in Planung und Prognsewert festgelegt Fertig und gemessen
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Mess-
punkt Ber. 1 Ber. 2 Ber. 3 Ber. 4 Ber. 5 Ber. 6 Ber. 7 Ber. 8 Ber. 9 Ber. 10 Ber. 11 Ber. 12 Ber. 13 Ber. 14 Ber. 15 Ber. 16 Summe

MP-0 4,5 37,3 42,7 37,9 40,4 32,5 43,3 28,5 45,1 37,2 29,4 26,4 35,2 33,4 35,9 32,2 51

MP-1 6,8 35,7 41,4 35,4 34,7 27,6 33,7 26,0 33,2 23,9 14,6 19,4 25,7 21,5 27,2 25,5 45

MP-2 6,5 37,9 44,0 37,7 39,0 29,8 38,0 29,0 37,1 27,1 19,3 21,8 28,8 24,2 29,4 28,0 48

MP-3 0,0 32,3 32,2 33,8 29,5 27,9 31,9 20,4 33,8 24,8 16,0 24,7 33,0 26,5 38,5 28,2 43

MP-4 0,0 31,1 32,7 32,5 29,9 26,9 31,9 19,7 33,8 26,6 17,2 23,8 30,8 26,8 36,7 27,1 43

MP-5 5,9 37,4 36,1 39,5 33,9 34,8 37,1 24,9 39,2 30,5 18,3 34,8 40,7 32,3 53,0 35,9 54

MP-6 0,0 31,7 38,1 36,6 34,5 30,3 36,4 25,2 36,4 20,9 7,0 34,5 32,1 21,0 43,5 34,3 47

MP-7 0,0 33,0 32,0 34,7 28,6 30,4 30,9 19,9 32,4 23,3 10,9 27,7 30,9 23,7 36,2 30,3 43

MP-8 11,2 39,7 32,9 41,5 34,6 40,6 36,9 18,6 37,2 26,4 14,1 31,4 32,9 25,7 34,1 36,6 48

91,0 118,0 118,0 117,5 113,2 111,5 114,0 104,4 114,7 106,0 91,0 106,0 110,0 105,0 115,0 110,0 125,3

Mess-
punkt Ber. 1 Ber. 2 Ber. 3 Ber. 4 Ber. 5 Ber. 6 Ber. 7 Ber. 8 Ber. 9 Ber. 10 Ber. 11 Ber. 12 Ber. 13 Ber. 14 Ber. 15 Ber. 16 Summe

MP-0 1,5 29,3 34,7 29,7 33,4 24,5 35,3 26,5 37,1 32,2 31,4 21,4 29,2 28,4 27,9 27,2 43,4

MP-1 3,8 27,7 33,4 27,4 27,7 19,6 25,7 24,0 25,2 18,9 16,6 14,4 19,7 16,5 19,2 20,5 37,4

MP-2 3,5 29,9 36,0 29,7 32,0 21,8 30,0 27,0 29,1 22,1 21,3 16,8 22,8 19,2 21,4 23,0 40,4
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33,8

Rest
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TAS SV-GmbH
Emil.Rathenau-Straße 1

A-4030 Linz
Tel.: 0732/383880 

in Planung keine Prognose der Maßnahmen

in Planung und Prognsewert festgelegt

Immissionswerte LA,eq [dB]

Fertig noch nicht gemessen

positive Kontingente durch Verbesserungen bzw. Stilllegungen

Fertig und gemessen

24-0030T

Beurteilungszeitraum
NACHT

Bearbeiter: WR

Projekt Nr.:  Datum:03.03.2025
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MP-2 18,6 0,0 14,6 0,0 0,0 19,6 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 7,0 0,0 0,0 5,5 21,8

MP-3 6,3 0,0 1,9 0,0 0,0 15,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0

MP-4 3,9 0,0 1,8 0,0 6,5 12,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 7,5 13,7

MP-5 13,8 0,0 1,5 0,0 0,2 21,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 0,7 0,0 0,0 12,8 0,6

MP-6 10,8 0,0 4,1 0,0 10,6 4,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 2,2 0,0 0,0 2,7 9,4

MP-7 3,3 0,0 1,5 0,0 13,4 3,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 3,7 15,5

MP-8 0,0 0,0 14,4 0,0 6,3 0,2 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 12,3 0,0 0,0 3,2 6,8
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in Planung keine Prognose der Maßnahmen (Vorhaltemaß LW,A imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

in Planung und Prognsewert festgelegt Fertig und gemessen
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Immissionswerte LA,eq [dB]

TAS SV-GmbH
Emil.Rathenau-Straße 1

A-4030 Linz
Tel.: 0732/383880 

Datum:03.03.2025 Projekt Nr.:  24-0030T

Beurteilungszeitraum
NACHT

Bearbeiter: WR
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BEGRIFFE BERECHNUNG NACH ÖNORM ISO 9613 - TEIL 2  

energieäquivalenter Dauerschallpegel Leq :  
 
Einzahlangabe zur Beschreibung von Schallereignissen mit beliebigem zeitlichem Verlauf des 
Schallpegels 
 
Der energieäquivalente Dauerschallpegel wird als jener Schalldruckpegel errechnet, der bei 
dauernder Einwirkung einem beliebigen Geräusch energieäquivalent ist.  
 
Der energieäquivalente Dauerschallpegel ist definiert durch: 
 

Leq = 10 lg 	 ଵ

	௧మି	௧భ
׬	 		௣	ሺ௧ሻ

మ

	௣బ
మ

೟మ

೟భ
 	ݐ݀

Es bedeutet: 
 
p(t)  Schalldruck 
p0  Bezugsschalldruck 
t2 – t1  Messzeit, in Sekunden 

Der A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel LA,eq ist der mit der Frequenzbewertung A 
gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61672-1 ermittelte energieäquivalente Dauerschallpegel. 
 
Beurteilungspegel (Lr, Lrspez) 

Der Beurteilungspegel ist der auf die Bezugszeit bezogene A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel 
eines beliebigen Geräusches, der – wenn nötig – mit Anpassungswerten versehen ist.  

 
kennzeichnende Pegelspitze (LA,sp)  

Ein charakteristisches Schallereignis begrenzter Dauer, welches sich deutlich wahrnehmbar vom übrigen 
Geräusch abhebt. Messtechnisch wird dieses Ereignis auch durch den Schalldruckpegel abgebildet, welcher mit 
der Anzeigedynamik „fast“ ermittelt wurde(LA,max). 

 

Teilschallpegel 

Der durch eine Einzelquelle bzw. eine Gruppe von Emissionsquellen am Immissionsort einwirkender Schallpegel 

Gesamtschallemission 

Summe aller Teilschallpegel. 
 

Pegelminderung 

Pegelminderung durch Dämpfung am Ausbreitungsweg bzw. Dämpfung durch Maßnahmen. 

 
Genauigkeit des Verfahrens: 

Aufgrund der Anwendungen der ÖNORM ISO 9613, Teil 2 für die Schallausbreitungsberechnungen 
beträgt die Genauigkeit des angewandten Verfahrens: 
 

Höhe h
a
  Entfernung d

b
  

m 0 < d < 100 m  100 m < d < 1000 m  

0 < h < 5 +/- 3 dB  +/- 3 dB  

5 < h < 30 +/- 1 dB  +/- 3 dB  

 

a …. h - mittlere Höhe von Quelle und Empfänger  

b …. d - Entfernung zwischen Quelle und Empfänger  

 


