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Kabelweg

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung 50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

80cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

220 kV Schaltanlage

max Wasserspiegel max Wasserspiegel

6/0,69 kV Trafo 1

Giro auf Auflagerwinkel

Sternpunktbildner 1

100cm Höhe Platzbedarf
für Lüftung

Kabelweg

Kabelweg Kältemaschine 1 HKLS RaumArgonlöschanlagePumpenhaus und
Löschzentrale 
Trafolöschanlage

30/6 kV Trafo 1

Giro auf Auflagerwinkel

Kabelweg

GIRO

Kabelziehschacht

bei 20cm muss abgepumt werden

Rohrverbindung
der Trafowannen
DN200
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F1F1
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F3

F3

F4 F3
F4

D1

F3

F4

F5

W11

W12W13 W12

W11

F6

Kabelweg

max Auffangvolumen
460x2,10=966m³

F1 F3

Flachdach

36kV +6KV Schaltanlage

HOLD Höhe Platzbedarf für Lüftung

FRQ 100x5
e max 3m

Flachdach

D1

F2

D1

2% Gefälle2% Gefälle
Grunddämmung mind. 10cm

Doppelboden

20 STG
17,5/28,0cm

26 STG
18,0/28,0cm

22 STG
18,0/28,0cm

16 STG
17,5/28,0cm

33 STG
17,6/28,0cm

26 STG
17,8/28,0cm

D1

Lüftungsgerät
lxbxh=
8,0x3,8x2,90m
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-0.35
±0.00
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+7.90

+8.30

+8.43

+9.60

+10.00

+11.50 +11.60

+12.40 +12.40

+14.75

+16.70

+16.95+17.10
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R3300( Während H.S. 

Prüfung)

4.85

U 1  U 2  U 3 U 1  U 2  U 3
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Zuluft
3,15m²

Zuluft
2,35m²

Zuluft
3,15m²

Zuluft
2,35m²

Zuluft
7,05m²

Zuluft
7,05m²

30/6 kV Trafo 1 30/6 kV Trafo 26/0,4 kV Trafo 16/0,69 kV Trafo 1 6/0,4 kV Trafo 26/0,69 kV Trafo 2

WDB
Elektrik

ROK

Sternpunktbildner

WDB
Elektrik

WDB
Elektrik

Abluft
6,0m²

Abluft
3,0m²

Abluft
6,0m²

Abluft
3,0m²

Abluft
1,14m²

Abluft
1,14m²

Abluft
1,14m²

Abluft
13,50m²

WDB
E

WDB
E

WDB
Elektrik

Abluft
3,00m²

Abluft
1,50m²

Abluft
1,50m²

Abluft
3,00m²

Abluft
6,875m²

Abluft
6,875m²

Nötiges Auffangvolumen
Trafoöl inkl. Löschwasser
6/0,69kV - 5,14m³ = 29,0cm

Nötiges Auffangvolumen
Trafoöl inkl. Löschwasser
6/0,4kV - 3,35m³ = 19,3cm

Nötiges Auffangvolumen
Trafoöl inkl. Löschwasser
30/6kV - 9,44m³ = 26,7cm

Nötiges Auffangvolumen
Trafoöl inkl. Löschwasser
Sternpunktbildner - 2,82m³ =10,7cm
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50 -80cm Höhe
Platzbedarf für Lüftung

6 Conduits DN 125
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HKLS Raum

NSHV 400 V und 690 V

Argonlöschanlage

E-Raum EAF

FU Raum

Löschwasserzisterne Löschwasserzisterne

100cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung 50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

80cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

max Wasserspiegel max Wasserspiegel

FlachdachD1

Bodenplatte mit Gefälle

Zaun
h=2,5m

FOK

Einbringöffnung
wird nach Einbringung der Anlage
mit Brandschutzpaneelen verschlossen 2,5m
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2x Lüftungsgerät
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8,0x3,8x2,90m
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36kv Switchgear

6.6kV Switchgear
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50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung

220 kV Schaltanlage

Conduits
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h=2,5m

Bodenplatte mit Gefälle

36kV +6KV Schaltanlage
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Linz Campus - Technische Anlagen
Schmelzmetallurgie

 KMP   ZT-GmbH
 Kapellenstraße  13
 4040 Linz / Austria

1:100

A

Allplan 2022
2225538

Einreichung EAF 1
UW Hütte LD 3 - Schnitte

Dachaufbau D1:
Kies 16/32cm 8cm
Brandverhalten B 

roof (t1)
2lg. bitum. Abdichtung
Gefälledämmung 2% Gefälle (Mineralwolle Brandklasse A1)
10cm Grunddämmung (Mineralwolle Brandklasse A1)
Dampfsperre
Stahlbetondecke

- -

Elektrolichtbogenofen 1

LCANL-MET-EAF1

KMP  KMP   ZT-GmbH
 Kapellenstraße  13
 4040 Linz / Austria
 +43 732 730555 - 0
 office@kmp.co.at
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25.04.2024
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Änderungen gemäß Projekt L6_LD_06.01 Rudlstorfer

Wand W11
Trapezblech (Brandklasse A1) 40/183/0,88
10cm Mineralwolle
Stahlbetonwand

Fassade W12:
50cm Stahlbetonwand

Wand W13
Stahlbetondeckschale 6cm
WD Mineralwolle 8cm
Kernbeton 30cm
Stahlbetondeckschale 6cm
Gesamtdicke 50cm

Fußboden F1
Doppelboden ableitfähig
staubbindender Anstrich
Stahlbetonplatte

Fußboden F2
20cm Doppelboden ableitfähig
Stako Unterkonstruktion S235 EXC2
      mit Brandschutzanstrich
staubbindender Anstrich
Stahlbetonplatte

Fußboden F3
staubbindender Anstrich
Stahlbetonplatte
(Sauberkeitsschicht bei Bodenplatte)

Fußboden F4
Gitterrost FVZ
Feuerschutzrost
Öldichte Beschichtung
Stahlbetonplatte
(Sauberkeitsschicht bei Bodenplatte)

Fußboden F5
Schotterauflage 30cm
Gitterrost FVZ 80mm
Öldichte Beschichtung
Stahlbetonplatte
Sauberkeitsschicht

Fußboden F6
Folienauskleidung
Stahlbetonplatte
Sauberkeitsschicht

L6_LD_06.01-EAF1 Änderungen EAF - Strom
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