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Zuluft
benötigt 1,46m²
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Blechabdeckung
250x355cm
UK -2,50m

3x Versickerungsöffnung
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Kältemaschine 2
EG
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Kältemaschine 1
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Reinwasser

Nutzwasser

AB DN 100 AB DN 100 AB DN 100

AB DN 100

Hydrantenleitung

AB DN 100

AB DN 100
DN150

DN150

DN100
in Bodenplatte
eingelegt.

RDUK +4,95
FFOK ±0,00
RFOK -2,50

RDUK +4,95
FFOK ±0,00
RFOK -2,50

Kabelziehschacht
Blechabdeckung
250x355cm
UK -2,50m

EI2-90-C EI2-90-C EI2-90-C

EI2-90-C
mit Haltemagnet
an der Wand

EI2-90-C

EI2-90-C

Einstiegöffnung
80x80cm
mit Leiter

EI2-90-C

L6_SV_00.23
L6_SV_00.23.01
MT Schacht A14020
Microtunnel
8,75m²

EI2-90-C
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Stiegenlauf
demontierbar

WDB 500x400
wird nach Einbringung der Anlage
mit Brandschutzpaneelen verschlossen

Steigschacht über
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EI2-90-C
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3cm Schwelle

3cm Schwelle
mit Anrampung

3cm Schwelle

3cm Schwelle
mit Anrampung

50-80cm Höhe 
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an der Decke

100cm Höhe Platzbedarf für Lüftung 
an der Decke

80cm Höhe
Platzbedarf für Lüftung 
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OK = Straßenniveau
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220.000V
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RFOK -2,20

RDUK +3,20
FFOK ±0,00
RFOK ±0,00
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19m

26m

4010.205015.20

1.55

1.50

2.85 30 2.70 30 2.50

2.50 30 2.50 30 2.50 30 2.50 30

1.20

1.2
050

5.0
5

30
3.5

5
50

1.2
9

1.4
8

3.5
0

30

62
.43

1.5
0

1.9
6

1.9
0

30
6.0

5
30

15.20 50 10.20 40

1.50

85
2.2

0

30
1.0

0

+0,10

40 3.25 30 3.15 30 3.25 30 3.15 30 5.60 30 5.60 40

1.07

28 50

1.0
9

1.0
6

60
14 30

6.3
0

30
2.7

5
30

3.5
0

30
9.5

4
30

8.9
6

30
28

.90
40

14

1.2
0

25
2.1

0

14
30

5.5
0

30
3.5

5
30

5.4
0

30
6.0

5
50

16
.20

50
16

.20
50

55
.60

6.5
5

15
21

.80
16

.70
16

.70
25

26.58

1.07

1.79 5.78 1.63

1.6
55

1.00

2.00 30
40 17.80 30 7.40

Schottervorlage
auf Gitterrost

A A

C
C

F F

E E

D D

B
B

A A

C
C

F F

E E

D D

B
B

U 1

U 1

 U 2

 U 2

 U 3

 U 3

U-R

U-Q

U-P

U-O

FILE:

PLANVERFASSER:

BEHÖRDE:

EINREICHPLAN
BAUHERR:           

BAUFÜHRER:

GRUNDEIGENTÜMER

ÜBERSICHT 

ÄnderungstextVersion Datum Bearbeiter

Version

Format
AutoCAD

1
-

Rudlstorfer -71

Diese Zeichnung wurde mit CAD erstellt und darf nur mit CAD geändert werden. 

SAP-Zuordnung zum

voestalpine Stahl GmbH 

SAP-ZDM Dokumentennummer

Ersteller
Datum

SAP techn. Platz  Ebene 1

Ebene 3 Ersatz für (SAP-ZDM Dokumentennummer):

Beschreibung

Telefon

Gehört zu (SAP-ZDM Dokumentennummer): 

Name

Prüfer

BlattDokumenttyp

von

Erstellt mit CAD-Programm (+Version):

Projekt

Ebene 4
Ebene 5

Ersetzt durch (SAP-ZDM Dokumentennummer):

Maßstab

Erstellerfirma (Name und Anschrift)

Firmen-Zeichnungsnummer 

voestalpine

technischen Platz

(nur wenn nicht voestalpine Stahl GmbH))

voestalpine Stahl GmbH

EINEN SCHRITT VORAUS.

voestalpine-Straße 3

Zeichnungsnummer 

4020 Linz, Austria

Reiter -50

Ebene 2

±0.00 = 256,00 M.ü.A.

LEGENDE:

VIOLETT
BRAUN

GRAU

BLAU
STAHLKONSTRUKTION

BESTAND

STAHLBETON

TROCKENBAU

A

B

C

ROT NEU
GELB ABBRUCH

D

-

-

Di
es

e 
Ze

ich
nu

ng
 b

le
ib

t u
ns

er
 E

ig
en

tu
m

 u
nd

 d
ar

f o
hn

e 
un

se
re

sc
hr

ift
lic

he
 G

en
eh

m
ig

un
g 

we
de

r v
er

vie
lfö

ltig
t n

oc
h 

dr
itt

en
Pe

rs
on

en
 a

uf
 ir

ge
nd

 e
in

e 
W

ei
se

 z
ug

än
gl

ich
 g

em
ac

ht
 w

er
de

n

BEP

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN:
BENENNUNG PLAN.NR.

Linz Campus - Technische Anlagen
Schmelzmetallurgie

 KMP   ZT-GmbH
 Kapellenstraße  13
 4040 Linz / Austria

2225535

1:100

A

Allplan 2022

Einreichung EAF 1
UW Hütte LD 3 - Grundriss UG, EG

Untergeschoss
1:100

Erdgeschoss
1:100

LEGENDE:
DEK - LA = Druckentlastungsklappe Löschanlage
DEK - SA = Druckentlastungsklappe Schaltanlage
WDB = Wanddurchbruch
BDB = Bodendurchbruch
DDB = Deckendurchbruch
RDUK = Rohdeckenunterkante
FFOK = Fertige Fußboden Oberkante
RFOK = Rohdeckenoberkante

- -

Elektrolichtbogenofen 1

LCANL-MET-EAF1

KMP  KMP   ZT-GmbH
 Kapellenstraße  13
 4040 Linz / Austria
 +43 732 730555 - 0
 office@kmp.co.at

25.04.2024
25.04.2024

Bohrpfähle verrohrt DN900mm
Pfahlunterkante 237,0 

Änderungen gemäß Projekt L6_LD_06.01

A

Rudlstorfer

UG

UG

UG

UG

UG

UG TB001

UG TB002

UG TB003

UG TB004

UG TB005

UG TB006

UG TB1

UG TB2

Summe 

Aufzugsschacht

Löschwasserzisterne 1

Löschwasserzisterne 2

Stiegenhaus

Stiegenhaus 2

Auffangwanne

Auffangwanne

Auffangwanne

Auffangwanne

Auffangwanne

Auffangwanne

Auffangwanne

Auffangwanne

8,450

143,217

146,207

21,412

12,411

17,010

17,550

17,010

17,550

34,720

34,720

256,975

241,380

968,612

Funktion NGF [m ²]

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG

EG TB001

EG TB002

EG TB003

EG TB004

EG TB005

EG TB006

Summe 

220 kV Schaltanlage

220/36 kV Trafo 1

220/36 kV Trafo 2

Argonlöschanlage

Aufzugsschacht

HKLS-Raum

Kabelweg

Kältemaschine 1

Kältemaschine 2

Pumpenhaus und Löschzentrale

STH

Wasserfilterraum

6/0,69 kV Trafo 1

6/0,4 kV Trafo 1

6/0,4 kV Trafo 2

6/0,69 kV Trafo 2

30/6 kV Trafo 1

30/6 kV Trafo 2

Funktion

288,503

260,345

246,240

62,805

8,450

121,940

81,085

13,500

13,500

62,590

75,549

13,500

17,875

17,325

17,325

17,875

35,280

35,280

1388,967

NGF [m ²]

L6_LD_06.01-EAF1 Änderungen EAF - Strom

Summe UG Netto Fläche                  968,60m²
Summe UG Brutto Fläche               1226,0m²

Summe EG Netto Fläche                  1389,0m²
Summe EG Brutto Fläche                1553,0m²

(Umbauter Raum            24578,0m³)

05.12.2024

siehe Einreichung
L6_SV_00.23 und L6_SV_00.23.01

Equipment Trafoboxen
siehe Einreichung  L6_SV_00.29

Absperrschieber
Schacht

Equipment 220 kV Schaltanlage
siehe Einreichung  L6_SV_00.36

siehe E-Geb. Kompensation
222560_A
L6_LD_06.01-EAF


