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WDB 166/86

WDB 166/86

WDB 166/86

WDB 100/100

WDB 100/100

STH
OG 1

Betonboden
52.73 m²

FU Raum
OG 1

Doppelboden
128.08 m²

Aufzugsschacht
OG 1

8.45 m²

NSHV 400 V und 690 V
OG 1

Doppelboden
134.25 m²

OG 1

Betonboden mit Anstrich
158.08 m²

Estrich, ölfester Anstrich
26.40 m²
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26.40 m²
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26.40 m²

Sternpunktbildner 1 Sternpunktbildner 2 Sternpunktbildner 3
OG 1 TB001 OG 1 TB002 OG 1 TB003

Kabelweg

Luftraum Trafobox Luftraum
220 kV Schaltanlage
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-C
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 1 RRRR

Attika

Nutzlast 1600kg/m²
RDUK +7,90
FFOK +4,60
RFOK +3,60

EI
2-

90
-C

EI
2-

90
-C

EI2-90-C

Steigschacht

Ei
nb

rin
gö

ffn
un

g

EI2-90-C
mit Haltemagnet
an der Wand

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung 
an der Decke

50cm Höhe
Platzbedarf für Lüftung 
an der Decke

Geländer

Nutzlast 1300kg/m²
RDUK +7,90
FFOK +4,60
RFOK +3,60
50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung 
an der Decke

ABL -
0,96m²

ABL -
0,96m²

ABL -
0,96m²

ABL -
6,87m²

ABL -
6,87m²

Stufe

Geländer vor den Trafotüren
demontierbar

EI
2-

90
-C

OK +5,35

maximale Spannung
6.000V maximale Spannung

690V

Abluftschacht
1,50m²

Abluftschacht
3,0m² Abluftschacht

1,50m²

Abluftschacht
3,0m²

RDUK +7,90
FFOK +4,60 GIRO
RFOK +3,60

Nutzlast 1000kg/m²
RDUK +9,60
FFOK +5,35
RFOK +4,60

Flachdach mit Gefälledämmung
Nutzlast 1000kg/m²
ROK +5,35
34,50 m²

2% Gefälle

RR

RR

RR

RR

Kabelbrücke
zum E-Gebäude
Kompenstation
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Steuerschrank
220 kV Feld +004

Steuerschrank
220 kV Feld +006

Steuerschrank
220 kV Feld +008

Schrank
PQ-

220 kV Feld +002
Schutzschrank

220 kV Feld +002
Steuerschrank

AC-Versorgung
220 kV 

SSS-Schrank 
2

Signal-
Vergleichs-
schrank

220 kV Feld +008
Schutzschrank

220 kV Feld +006
Schutzschrank

220 kV Feld +004
Schutzschrank

220 kV Feld +001
Schutzschrank

220 kV Feld +001
Steuerschrank

Schutzschrank
220 kV Feld +003220 kV Feld +003
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Zentralleitgerät
SLT 220 kV

Schrank
PQ-
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SSS-Schrank 
2
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OG 2
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OG 2

0.00 m²

220 VDC Batterie 1
OG 2

Doppelboden
10.35 m²

220 VDC Batterie 2
OG 2

Doppelboden
10.35 m²

STH
OG 2

Betonboden
61.33 m²

Kabelweg
OG 2

Estrich
162.09 m²
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OG 2
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Nutzlast 1000kg/m²
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3,0m² Abluftschacht

1,50m²

Abluftschacht
3,0m²

EI2-90-C

Anschlagpunkt
2m ü. FFOK

50cm Höhe Platzbedarf für Lüftung 
an der Decke
maximale Spannung
690V

RR

Flachdach mit Gefälledämmung
Nutzlast 1000kg/m²
ROK +10,00
71,90m²

2%
ROK +10,0

OK Gefälledämmung +10,39
OK Kies +10,47

RR

RR

RR
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Attika +11,60

Nutzlast 1000kg/m²
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Linz Campus - Technische Anlagen
Schmelzmetallurgie

 KMP   ZT-GmbH
 Kapellenstraße  13
 4040 Linz / Austria

1:100

A

2225536
Allplan 2022

Einreichung EAF 1
UW Hütte LD 3 - Grundriss 1.OG, 2.OG

LEGENDE:
DEK - LA = Druckentlastungsklappe Löschanlage
DEK - SA = Druckentlastungsklappe Schaltanlage
WDB = Wanddurchbruch
BDB = Bodendurchbruch
DDB = Deckendurchbruch
RDUK = Rohdeckenunterkante
FFOK = Fertige Fußboden Oberkante
RFOK = Rohdeckenoberkante

- -

Elektrolichtbogenofen 1

LCANL-MET-EAF1

KMP  KMP   ZT-GmbH
 Kapellenstraße  13
 4040 Linz / Austria
 +43 732 730555 - 0
 office@kmp.co.at

25.04.2024
25.04.2024

2. Obergeschoss
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Änderungen gemäß Projekt L6_LD_06.01 Rudlstorfer

OG 1

OG 1

OG 1

OG 1

OG 1

OG 1 TB001

OG 1 TB002

OG 1 TB003

Summe 

Aufzugsschacht

FU Raum

Kabelweg

NSHV 400 V und 690 V

STH

Sternpunktbildner 1

Sternpunktbildner 2

Sternpunktbildner 3

8,450

128,075

158,080

134,247

52,729

26,400

26,400

26,400

560,781

Funktion NGF [m ²]

OG 2

OG 2

OG 2

OG 2

OG 2

OG 2

OG 2

Summe 

220 VDC Batterie 1

220 VDC Batterie 2

Aufzugsschacht

E-Raum EAF

Kabelweg

Steuerwarte

STH

10,350

10,350

8,450

134,247

162,086

210,110

61,331

596,924

Funktion NGF [m ²]

L6_LD_06.01-EAF1 Änderungen EAF - Strom

Summe 2.OG Netto Fläche                  596,90m²
Summe 2.OG Brutto Fläche                754,60m²

Summe 1.OG Netto Fläche                  560,80m²
Summe 1.OG Brutto Fläche                692,70m²

05.12.2024

Equipment NSHV
siehe Einreichung  L6_SV_00.29

Equipment 220 kV Schaltanlage
siehe Einreichung  L6_SV_00.36


