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1 Zweck

Ziel der Stellungnahme ist die Prifung der Einreichunterlagen auf Relevanz des
Betriebsbrandschutzes hinsichtlich der vom Gesetzgeber, an die Feuerwehr Ubertragen
Aufgaben.

Vorrangig ist hier die unmittelbare Gefahrenabwehr im Brandfall zu berticksichtigen.
Wesentliche Aspekte beziehen sich auf den Schutz von Leben, von Sachwerten und der
Umwelt durch die Feuerwehren im Einsatzfall. Die Einhaltung geltender Gesetze, Normen
und Richtlinien des betrieblichen Brandschutzes wird vorausgesetzt.

2 Allgemeine Angaben

Verfasser: Ing. Peter Rubicko
voestalpine Standortservice GmbH
Betriebsfeuerwehr

voestalpine StraBe 3
4020 Linz

Auftraggeber: Ing. Mag. Mike Klaffenbdck
voestalpine Stahl GmbH
Rechtsabteilung

voestalpine-StraBe 3
4020 Linz

3  Gebdude- und Grundstticksinformationen, Abstandsbestimmungen

Im Zuge des gegensténdlichen Projektes kommt es zu einer Erweiterung der bestehenden
Wasseraufbereitungsanlage 4 (WAB 4). Dabei wird bei dieser Anlage ein zus&tzlicher
Kihlturm errichtet und im bestehenden Pumpenraum zusdtzliche Pumpen und Filter
installiert.

Fur genauere Angaben baulichen Gegebenheiten wird auf die umfangreichen
Einreichunterlagen verwiesen.

Brandschutztechnisch wird der neue Kiihlturm der bestehenden Wasseraufbereitung 4
zugeordnet und als Anlagenbestandteil eingestuft. Daher kdnnen die Anforderungen der
geltenden OIB-RL in Bezug auf Abstandsbestimmungen bzw. notwendigen
Schutzabstdnde von Betriebsbauten nicht herangezogen werden.

Eine Brandiibertragung ist auf Grund der Bauweise, der prozesstechnischen Arbeitsweise

(Wasserbeaufschlagung) und eines wirksamen Feuerwehreinsatzes weitgehend verhindert.
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Die Erweiterung der Pumpen und Filter findet im Inneren des Pumpenraums der WAB 4
statt. Daher kommt es zu keiner Anderung der bestehenden Schutzabsténde.

4 Grundlagen zur Stellungnahme

e Einreichpl@ne, voestalpine Stahl GmbH TSI, vom 26.09.2024
e Baubeschreibung

5 Baulicher Brandschutz

5.1 Zufahrten, Aufstellungs- und Bewegungsfléchen fir die Feuerwehr
Diese sind nach Realisierung des gegenstdndlichen Projektes ausreichend und
entsprechen der TRVB F 134 ,Fldchen fur die Feuerwehr auf Grundstlcken®.

5.2 Flucht- und Angriffswege
Die maximale Fluchtweg L&nge von 40m wird unterschritten.

Alle Fluchtwege dienen auch als Angriffswege fur Einsatzkrdfte. Verkehrswege, F'Iuchtwege,
Ausgdnge, Notausgdnge oder -abstiege werden mittels Rettungszeichen gem. ONORM EN
ISO 7070 deutlich und in dauerhafter Ausfiihrung gekennzeichnet.

5.3 Tragende Konstruktion
Die tragende Konstruktion des neuen Kihlturms ist eine Stahlkonstruktion.
Die tragende Konstruktion des Pumpenraums der WAB 4 bleibt unveré&ndert.

5.4 Brandabschnitte
Keine Anderung

6 Betriebstechnischer Brandschutz

6.1 Brandmeldeanlage

Im bestehenden Wasseraufbereitungsanlage 4 ist mit einer automatische
Brandmeldeanlage im Schutzumfang ,,Brandabschnittsschutz und Einrichtungsschutz*
Uberwacht.

6.2 Erste Loschhilfe

Als erste Loschhilfe werden in Abstimmung mit der Betriebsfeuerwehr nach ONORM EN 3
zugelassene tragbare Feuerldscher montiert. Art, GroBe, Anzahl und Position der
tragbaren Feuerldscher werden in Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr gemdafi der
Technischen Richtlinie ,,Erste und Erweiterte Loschhilfe” TRVB F 124, herausgegeben vom
osterreichischen Bundesfeuerwehrverband und den &sterreichischen Brandverhiitungs-
stellen, festgelegt.
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7 Organisatorischer Brandschutz

7.1 Brandschutzordnung - Brandschutzbeauftragter

Fur das geplante Obijekt gilt die Brandschutzordnung der voestalpine Stahl GmbH, in der
die Organisation des Brandschutzes geregelt ist. Der Brandschutzbeauftragte (-wart) wird
der Betriebsfeuerwehr genannt und absolviert die erforderlichen Ausbildungen.

7.2 Brandschutzpl&ne

Die bestehenden Brandschutzpléne werden in Abstimmung mit der Betriebsfeuerwehr
voestalpine Standortservice GmbH ergdnzt. Sie entsprechen der TRVB O 127 bzw. dem
werkseigenen Standard der BTF.

7.3 Kennzeichnung der Absperreinrichtungen

S&mtliche Absperreinrichtungen fiir Medien (Wasser, Gas, ...), Hauptschalter Elektro werden
leicht zugdnglich situiert und deutlich sowie dauerhaft gemdaB ONORM F 2030
gekennzeichnet und sténdig freigehalten.

74 Sammelplatz
Ein Sammelplatz fir das Personal ist festgelegt und entsprechend gekennzeichnet.

8 Abwehrender Brandschutz

8.1 Betriebsfeuerwehr
Der abwehrende Brandschutz wird durch die hauptberufliche Betriebsfeuerwehr
voestalpine Standortservice GmbH wahrgenommen.

8.2 Loschwasserversorgung

Die L&schwasserversorgung ist mit folgenden Hydranten sichergestellt und ausreichend:
e Uberflurhydrant Nr. 55/075 mit einer Literleistung von 34001/min
o Uberflurhydrant Nr. 55/080 mit einer Literleistung von 16001/min

Ing. Peter R bicko
Unternehménssicherheit
Betriebsfeyerwehr - Bereitschaftskommandant
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