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1 ALLGEMEINES

1.1 Aufgabenstellung

In Zusammenhang mit dem Projekt L6 ME_00.46 ,Erweiterung WAB4“ der voestalpine Stahl

GmbH ist ein schalltechnisches Projekt in folgendem Umfang zu erstellen:

e Darstellung der betrieblichen Schallemissionen auf Basis von Vergleichswerten sowie

Lieferantenspezifikationen der schalltechnisch relevanten Anlagengerausche.

Durchfiihrung von Schallausbreitungsberechnungen unter Anwendung der OAL-Richtlinie
Nr. 28 (2021).

Diskussion der Ergebnisse unter Einbeziehung der festgelegten schalltechnischen Kontin-
gentierung fur die voestalpine Stahl GmbH sowie Festlegung von Schallschutzmal3-
nahmen.

1.2 Auftraggeber

voestalpine Stahl GmbH

voestalpine-Stralie 3

4020 Linz

1.3 Grundlagen

Einreichplane (Lageplan, Schnitte, 3D-Ansicht), Planstand 04.2024
Beschreibung zur Betriebsweise und Technischer Bericht

Schalltechnischer Kontrollmessbericht ,L6 ME 00.10 WAB4“ TAS Gz: 18-0092T vom
11.04.2018

UVE - Fachbeitrag Schalltechnik voestalpine Stahl GmbH Linz ,Ausbau L6, Teil 1 + Teil 2"
Gz: 05-0372T, erstellt durch TAS SV-GmbH vom 19.09.2006

ONORM S 5004 ,Messung von Schallimmissionen®; 15.04.2020

OAL-Richtlinie Nr. 28 ,Berechnung der Schallausbreitung im Freien und Zuweisung von
Larmpegeln und Bewohnern zu Gebauden®, Ausgabe 01.10.2021
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2 KURZBESCHREIBUNG
2.1 Ubersicht iiber die geplanten AnderungsmaBnahmen

Im Rahmen des gegenstandlichen Projektes handelt es sich um eine Erweiterung der
bestehenden Wasseraufbereitungsanlage 4 (WAB4). Dabei wird ein zusatzlicher Kihlturm
errichtet und im bestehenden Pumpenraum werden zusatzliche Pumpen und Filter aufgestellt.

Der zusatzliche Kihlturm wird sudlich der bestehenden Kihlturmanlagen der WAB4

aufgestellt.

T\
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—

TAS Sachverstandigenbiiro fiir Technische Akustik SV-GmbH, Firmenbuch: FN 265278 s, LG Linz, UID Nr.: ATU61990803
A-4030 Linz, Emil-Rathenau-Str. 1 ¢ Tel.: 0732/383880 e Fax: - 8 e e-mail: office@tas.at e www.tas.at



Geschiftszahl: | 24-0076T Rev.Nr: 0 1 2 3

Bezeichnung: Erweiterung WAB4 Datum: | 08.04.24 Seite: 5/9

2.2 Untersuchungsmethodik

Zur Darstellung der zu erwartenden schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens auf die
im UVP-Verfahren festgelegte schalltechnische Kontingentierung werden die relevanten
Schallemissionen der neuen Komponenten modelltechnisch in das Gesamtmodell der
voestalpine eingepflegt. Die Schallemissionen werden anhand von Erfahrungswerten bei
schalltechnisch vergleichbaren Anlagen angesetzt.

Gemal dem Fachbeitrag Schalltechnik wurden folgende Schallkontingente, zu verstehen als
zulassige zusatzliche immissionswirksame Schallleistungspegel, festgelegt.

immissionswirksame zul. - zus. immissionswirk. max. Gesamtschallleistung
Schallleistung Schallleistungspegel SUMME
Emissions- | Dauergerdausche BESTAND fiir die PROGNOSE BESTAND + PROGNOSE
bereich Lw,aimmi [dB] Lw,A,immi zus. [dB] Lw,A,immi zul. [dB]
TAG NACHT TAG NACHT TAG NACHT
Ber. 1 91,0 91,0 88,0 88,0 92,8 92,8
Ber. 2 120,0 118,0 112,0 110,0 120,6 118,6
Ber. 3 118,0 118,0 110,0 110,0 118,6 118,6
Ber. 4 117,5 117,5 109,5 109,5 118,1 118,1
Ber. 5 113,2 113,2 106,2 106,2 114,0 114,0
Ber. 6 111,5 111,5 103,5 103,5 112,1 112,1
Ber. 7 114,0 114,0 106,0 106,0 114,6 114,6
Ber. 8 101,4 104,4 99,4 102,4 103,5 106,5
Ber. 9 114,7 114,7 106,7 106,7 115,3 115,3
Ber.10 106,0 106,0 101,0 101,0 107,2 107,2
Ber.11 118,0 91,0 110,0 93,0 118,6 95,1
Ber.12 106,0 106,0 101,0 101,0 107,2 107,2
Ber.13 110,0 110,0 104,0 104,0 111,0 111,0
Ber.14 105,0 105,0 100,0 100,0 106,2 106,2
Ber.15 115,0 115,0 107,0 107,0 115,6 115,6
Ber.16 110,0 110,0 105,0 105,0 111,2 111,2
SUMME 126,4 125,3 118,7 117,8 1271 126,0

Von den oben angeflihrten Emissionskontingenten wurden, wie aus der beigelegten Schall-
emissionsbilanz zu entnehmen, bereits Kontingente fir vorangegangene genehmigte und um-
gesetzte Anlagenschallemissionskontingente in Anspruch genommen.

Betreffend die in Anspruch genommenen Kontingente bzw. durch verbessernde Malinahmen
an bestehenden Anlagen zugestandenen Kontingente wird auf die Schallemissionsbilanz
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verwiesen. Die schalltechnisch relevanten Neuanlagen sind dem Schallemissionsbereich 16

zuzuordnen.

3 DARSTELLUNG DER BETRIEBLICHEN SCHALLEMISSIONEN

Fir einen realistischen Schallemissionsansatz werden die Kontrolimessergebnisse an den
bestehenden Kihlturmanlagen der WAB4 herangezogen. Aus dem Bericht TAS GZ 18-0098T
sind dazu folgende Schallemissionen anzufihren.

flachenbezogene | maRgeblicher bew.
Schall- Schallleistung an | Innenpegel im | Bauschall-
Schallquelle leistung der Luftungs- Kuhlturm- dammmaf Bemerkung
offnung korper des Bauteils
LW,A,eq [dB] LW,A,eq " [dB] L,A,eq [dB] Rw [dB]
Gehause- Wasserrieselgerausch,
abstrahlung - - 90 22 Kuhlturmgehduse
Kihlturm Trapezblech
Zuluftéffnung ) 86 ) ) Wasserrieselgerausch
Kuhlturm an der Luftungsjalousie
Wasserrieselgerausch
. und Ventilatorgerausch
Abluft Kihiturm 9 - - - im Abluftdiffusor je Zelle
fur 100 % Lufterleistung
Antriebsmotor 87 - . . Kiihiturmzelle
Kiahlturm

Das Frequenzspektrum orientiert sich an die Bestandsmessergebnisse bei den bestehenden
WAB4-Kuhlturmanlagen.

Betreffend weitere Einzelheiten wird auf die Messprotokolle in den Anlagen verwiesen.
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4 BERECHNUNG

Die Berechnung der betriebsspezifischen Immissionen erfolgte auf Grundlage der OAL-
Richtlinie Nr. 28 (2021) mittels Berechnungssoftware SoundPLAN, Version 8.2. Die Simulation
erfolgte auf Basis eines dreidimensionalen Prognosemodells. Die Schallabstrahlung rele-

vanter Quellen wurde im Rechenmodell mittels Industriehallen mit entsprechend belegten

Flachenquellen fir die jeweiligen Fassadenteile berechnet. Die Schallemissionen der

malfigeblichen Einzelquellen im Freien wurden durch Eingabe von Punkt- oder Linienschall-

quellen simuliert.

In das Rechenmodell wurden alle schalltechnisch relevanten Gegebenheiten wie Lage und

Hohe der Emissionsquellen, Bebauung, Topografie, Abschirmungen, Reflexionsflachen u. dgl.

integriert.

Die Berechnung erfolgte analog zum Fachbeitrag Schalltechnik fur folgende Messpunkte.

Messpunkt Adresse Einflussbereich
MP-0 Treppelweg Steyregg, A-4221 Steyregg Werksgerausche VOEST, Schiffsverkehr
MP-1 Obernbergen 13, A-4221 Steyregg Industriegerdusche GroRindustrie, Zugverkehr
MP-2 Hohlweg 3, A-4221 Steyregg Industriegerdausche GroRindustrie, Zugverkehr
MP-3 Forellenweg 23, A-4020 Linz Industriegerdausche GroRindustrie, Zugverkehr
MP-4 Neufelderstralte 51f, A-4020 Linz Industriegerausche Grofindustrie, Zugverkehr
MP-5 Lunzerstraie 46, A-4020 Linz Werksgerausche VOEST, Krgn, Warmbundlager,
Abluftanlage Regeneration, Zugverkehr
MP-6 GaisbergerstraBe 58a, A-4020 Linz Werksgerausche VOEST, Betriebsgerausche
Schrottplatz
MP-7 Wiener Stralle 346, Werksgerausche VOEST, Zu-, Kfz-Verkehr
Altstoffsammelzentrum, A-4020 Linz (Wiener Strale)
MP-8 Turmstralle 14, A-4020 Linz Werksgerausche VOEST, Zugverkehr

Die Immissionshéhe wurde generell fiir ein Betrachtungsniveau von 5,0 m tGber Bodenniveau

gewahlt. Dies entspricht etwa dem 1. OG der nachstgelegenen Immissions- bzw. Messposi-

tionen. Die Lage der Immissionspunkte ist aus dem in den Anlagen beigefiigten Lageplan zu

entnehmen.
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4.1 Rechenparameter

Samtliche Berechnungen wurden unter Einhaltung folgender Berechnungsvorschriften bzw.

Berechnungseinstellungen durchgefihrt:

¢ Bodendampfung im Betriebsareal und Verkehrswege 0,0

e Bodendampfung des Umlandes 0,6

e Reflexionsverlust Gebaude 1,0

e Reflexionszahl 3

e Ausbreitung 100 % glnstig
4.2 Rechenergebnisse

In der nachfolgenden Ubersicht sind die Rechenergebnisse der Ausbreitungsberechnung fir

die immissionsseitig relevanten Anlagenteile dargestellt.

Im Nahbereich der Antriebsmotore kénnen charakteristische Einzeltdne auftreten. Diese
Einzeltbne werden im Auflenbereich in gréRerer Entfernung durch die breitbandigen
Gerausche des Kuihlturms vollkommen (Uberdeckt, dass immissionsseitig mit keinen
nachweisbaren tonalen Komponenten zu rechnen ist. Es werden daher keine weiteren
Anpassungswerte berlcksichtigt. Aufgrund des Dauerbetriebes der Anlage werden keine
Abschlage in Bezug auf die Zeitbewertung berlcksichtigt. Die Beurteilungspegel beziehen sich

auf eine 1-stindige Bezugszeit.

Rechenwert
Immissions- L6 ME 00.46 Erweiterung
punkt WAB4
LAeq [dB]
MP-0 11,0
MP-1 4,2
MP-2 4,8
MP-3 6,3
MP-4 4,2
MP-5 2,5
MP-6 19,7
MP-7 14,2
MP-8 18,0
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5 ERGEBNISUBERSICHT
5.1 Auswirkungen auf die Schallemissionsbilanz

Fir eine Beurteilung der immissionsseitigen Auswirkungen des Projektes L6 ME 00.46
~Erweiterung WAB4“ werden die berechneten Immissionspegel in weiterer Folge bestehenden
Werksgerauschen und bestehenden immissionswirksamen Pegeln den jeweiligen Teilfla-
chen gegentbergestellt. Aufgrund des durchgehenden Anlagenbetriebes ist dabei der Nacht-

zeitraum relevant.

Bereich 16 Bereich 16 Rechenwert

Immissions- Bestand Nacht zul. zus. Immissionsanteil L6 ME 00.46
punkt (Lw,a, immi= 111,5 dB) Nacht Erweiterung WAB4
LAeq [dB] Laeq [dB] Laeq [dB]

MP-0 32,2 27,2 11,0
MP-1 25,5 20,5 4,2
MP-2 28 23,0 4.8
MP-3 28,2 23,2 6,3
MP-4 271 221 4,2
MP-5 35,9 30,9 2,5
MP-6 34,3 29,3 19,7
MP-7 30,3 25,3 14,2
MP-8 36,6 31,6 18,0
Lw,Aimmi [dB] 110,0 105,0 95,4

Anhand der Ergebnisiibersichten zeigt sich, dass das zulassige Kontingent der Teilflache 16
durch das Vorhaben deutlich unterschritten wird. Anhand der in den Anlagen beigelegten
Schallemissionsbilanz zeigt sich, dass sich das Vorhaben dennoch in das Gesamtkonzept
einfiigt und weitere Kontingente fir zusatzliche Ausbauvorhaben verbleiben.

Voraussetzung ist die Einhaltung der im Kap. 3 angeflihrten Emissionsansatze relevanter
Einzelquellen. Nach Fertigstellung sind Kontrollmessungen und allenfalls Anpassungen durch
Ruckfliihrung der Messwerte in das Rechenmodell vorzunehmen bzw. die Ergebnisse in die
Schallemissionsbilanz rickzufuhren.

Seitenanzahl Projekt: 9  Seitenanzahl Anlagen: 31
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Voestalpine Soundmodell
Mittlere Ausbreitung Leq
EP L6_ME_00 46 Erweiterung WAB4
Legende
Quelle Quellname
Zeit bereich Name des Zeitbereichs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schallddamm-Maf
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m?
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
| oder S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere D@mpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB(A) Pegelerhéhung durch Reflexionen
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
RL 256 . . Seite: 1/3
TAS GmbH Emil-Rathenau-Stralle 1 A-4030 Linz

SoundPLAN 8.2




Voestalpine Soundmodell

Mittlere Ausbreitung Leq
EP L6_ME_00 46 Erweiterung WAB4

Quelle Zeit Quelltyp | Li |Rw]| L'w Lw oder £ Adiv | Agr |Abar| Aatm | ADI |iLref Lr
bereich

IB(A| dB | dB(A) | dB(A) | mm? dB dB | dB [ dB | dB [IB(A| dB(A)
Immissionsort IMPO LrN 11,0 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 2012,78| -77,1| 3,9| -4,1] -53[ 0,0| 0,0 44
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 12,6 | 2015,15| -77,1| 3,8| 4,7 -12,7] 0,0 | 0,0 8,3
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,1 | 54,3 | 2011,37( -77,1| 4,0 -6,2| -8,3|-0,2| 0,3 -8,4
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 80,7 | 79,1 2015,72 -77,1| 4,1|-19,2 -7,3]-3,1| 0,0 -21,9
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 | 555 2018,96( -77,1| 4,0(-18,9| -6,9|-7,8| 0,0 -27,6
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 804 | 74,3 | 2014,60| -77,1| 4,0| -6,8[ -8,1| 47| 0,0 -2,9
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90| 3 86,0 96,9 | 12,2 2011,37| -77,1 4,2{156( -9,0]/ 0,0] 4,0 3,3
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90 3| 86,0 96,8 | 12,0 | 2018,95| -77,1| 4,2|-19,7 -12,2] 0,0 | 0,0 -8,1
Immissionsort IMP1 LrN 4,2 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 2941,86| -804 2,7| -4,7| -7,8{ 0,0] 0,0 -3,2
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 [ 12,6 | 2942,21 -80,4| 3,0 -4,8| -15,9] 0,0 0,0 0,9
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 617 79,1 | 54,3 | 2939,92( -804| 3,0 -58| -11,6] 25| 1,3] -11,8
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,7 | 79,1 | 2945,09 -80,4| 3,1|-19,6( -9,5|-7,8 (10,9 -22,6
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 | 555 294516 -80,4| 3,0(-19,4| -89|-76| 44| -296
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,4 | 74,3 | 2940,09| -80,4| 3,0| -5,5 -11,6] 2,3 | 0,0 -11,7
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90 3| 86,0 96,9 | 12,2 | 2940,21 -80,4| 3,2(-15,7| -11,8] 0,0 3,8 -4,0
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90 3| 86,0 96,8 | 12,0 | 2945,30| -80,4| 3,2|-19,8 -154| 0,0 |11,2 -4,4
Immissionsort IMP2 LrN 4,8 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 2516,18| -79,0( 1,4| -46| -7,6( 0,0] 0,8 -2,0
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 [ 12,6 | 2517,71 -79,0| 2,8| -4,8| -15,1] 0,0 0,0 2,8
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 617 79,1 | 54,3 | 2514,44( -79,0| 2,7 -6,1| -11,2| 09| 0,1 -13,5
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,7 | 79,1 | 2519,43| -79,0| 2,6|-19,8 -10,5|-6,5|15,8| -16,6
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 | 555 2521,22( -79,0| 2,7(-19,8| -10,2|-7,8 [14,0] -21,0
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 80,4 | 74,3| 2516,28 -79,0| 2,6| -5,2 -11,2] 34| 2,2 -6,8
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90 3| 86,0 96,9 | 12,2 | 2514,55| -79,0| 3,0/-19,9 -13,8] 0,0 | 1,4 -11,4
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90 3| 86,0 96,8 | 12,0 | 2521,32| -79,0| 3,0/-20,0( -15,1] 0,0 | 6,3 -8,0
Immissionsort IMP3 LrN 6,3 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 2262,60 -78,1 2,1| -4,8] -6,1( 0,0| 0,0 0,2
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 ( 12,6 | 2265,66| -78,1| 2,1| -4,8( -13,6/ 0,0 | 0,0 4.6
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,1 | 54,3 | 2263,73 -78,11 2,3| -8,1 -9,9| 3,7 0,0 -11,0
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,7 | 79,1 | 2262,46| -78,1| 23| -6,1| -10,0| 1,0 | 0,0 -10,1
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 | 555 226717 -78,1| 2,3[-19,8| -9,0|-6,8 | 2,6/ -29,6
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,4 | 74,3 | 2268,41 -78,11 2,3|-19,8] -9.4(-7,8| 0,0 -32,3
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90 3| 86,0 96,9 12,2 | 2263,58| -78,1| 2,5|-19,9 -13,1] 0,0 | 0,0 -11,8
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90 3| 86,0 96,8 | 12,0 | 2267,19| -78,1| 2,5|-20,0( -13,6] 0,0 | 2,7 -9,7
Immissionsort IMP4 LrN 4,2 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 2665,53| -79,5( 2,0| -4,8/ -6,9[ 0,0| 0,0 -2,1
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 12,6 | 2668,83| -79,5| 2,0| -4,8( -14,9] 0,0 | 0,0 1,9
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 79,1 54,3 | 2666,24| -79,5 2,2| -7,5| -9,8( 28| 1,0 -11,7
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,7 | 79,1 | 2666,09| -79,5| 2,3| -85 -9,71 22| 0,3 -12,2
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 617 79,2 | 555 2671,10( -79,5| 2,2(-19,5| -8,2|-7,6| 00| -33,5
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 804 | 74,3 | 2671,22| -79,5| 2,3|-19,7 -9,1|-7,8| 0,0 -334
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90 3| 86,0 96,9 | 12,2 | 2666,10| -79,5| 2,4|-19,5( -12,2| 0,0 | 7,3 -4,7
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90| 3| 86,0 96,8 | 12,0 | 2671,11 -79,5| 2,3]-20,0| -14,7{ 0,0 | 0,0 -15,1
Immissionsort IMP5 LrN 2,5 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 1423,39( -74,1| 2,6(-17,6/ -3,5/ 0,0 0,0 -5,6
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 12,6 | 1426,35| -74,1| 2,6]-19,7 -9,4| 0,0| 0,0 -1,5
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,1 | 54,3 | 142453 -74,1| 2,9(-194| -6,5| 39| 0,0 -14,1
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,7 | 79,1 | 1423,09| -74,1| 209|195 -6,71 0,8| 0,1 -157
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 79,2 | 55,5 | 1427,70| -74,1| 2,9]-19,9| -8,2(-64| 02| -26/4
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,4 74,3 | 1429,18| -74,1| 2,9|-20,0f -8,3|-7,8| 0,0 -26,7
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90 3| 86,0 96,9 | 12,2 | 1424,43| -74,1| 3,2|-20,0( -10,5/ 0,0 | 0,0 -4,5
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90| 3 86,0 96,8 12,0 | 1427,73 -74,1| 3,2|-20,0| -10,6] 0,0 0,4 4,3
Immissionsort IMP6 LrN 19,7 dB(A)
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Voestalpine Soundmodell

Mittlere Ausbreitung Leq
EP L6_ME_00 46 Erweiterung WAB4

Quelle Zeit Quelltyp | Li |Rw| L'w Lw oder £ S Adiv | Agr |Abar| Aatm | ADI |iLref Lr
bereich

IB(A] dB | dB(A) | dB(A) | m,m? m dB dB | dB dB dB [|IB(A| dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 1028,15 -71,2] 3,4 -5,5| -3,0{ 0,0 0,8 11,4
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 12,6 | 1029,92( -71,2| 3,3| -6,7( -7,7] 0,0 0,0 16,7
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,1 | 54,3 | 1030,07 -71,2] 3,7|-18,2 -5,7{-2,7( 0,1 -14,8
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 80,7 | 79,1| 1026,25 -71,2| 3,8| -7,5 -5,1]-0,3| 0,0 04
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 555 1029,14 -71,2]1 3,71 -7,2| -52( 1,8 0,0 1,1
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,4 | 74,3 | 1032,93 -71,3] 3,8(-19,4| -6,1(-7,8 [14,1 -6,2
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90| 3| 86,0 96,9 | 12,2 | 1029,89( -71,2| 4,1|-19,7 -8,4] 0,0| 0,1 1,7
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90| 3 86,0 96,8 12,0 | 1029,15 -71,2] 41| -791 -7,1 0,0 0,0 14,6
Immissionsort IMP7 LrN 14,2 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 1537,73| -74,7] 16| 45 -46] 0,0 0,0 4,8
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 12,6 | 1538,10 -74,71 1,7| -4,81 -11,0{ 0,0 0,0 10,2
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,1 | 54,3 | 1539,84 -74,71 1,9|-19,2 -6,7]-6,9 0,0 -26,5
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 80,7 | 79,1 | 1534,99( -74,7| 2,0| -47( -85] 11| 1,3 -2,8
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 | 555 1536,04 -74,71 19| -4,71 -85( 3,5 0,1 -3,2
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,4 | 74,3 | 1540,88 -74,71 2,0{-19,6( -7,3(-7,8| 0,0] -27.1
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90| 3 86,0 96,9 | 12,2 | 1539,71 -74,71 2,2|-20,0 -11,0{ 0,0 0,0 -6,6
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90| 3 86,0 96,8 12,0 | 1536,04 -74,71 2,2| -4,8 -11,0{ 0,0 2,1 10,6
Immissionsort IMP8 LrN 18,0 dB(A)
Antrieb KT LrN Punkt 87,0 87,0 954,46| -70,6( 1,3|-16,8] -2,5( 0,0 1,7 0,1
Difusor-Abluft LrN Flache 88,0 99,0 12,6 951,15 -70,6] 1,3| -791 -6,9( 0,0 2,4 17,4
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 791 | 54,3 954,75 -70,6] 1,8|-19,6( -6,1|-7,8 (11,4 -11,9
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 80,7 | 79,1 952,50 -70,6] 1,8(-19,7| -6,2(-58| 8,7 -11.1
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22 61,7 79,2 | 555 947,66 -70,5| 1,8(-13,2| -4,1( 06| 1,7 -4,6
KT ERweiterung WAB4-Fassade LrN Flache 90| 22| 61,7 80,4 | 74,3 | 949,91 -70,5( 1,8]-14,1| -4,1| 40] 2,6 0,1
KT ERweiterung WAB4-Zuluft Ost LrN Flache 90| 3 86,0 96,9 | 12,2 954,791 -70,6| 2,1[-19,9] -8,2( 0,0 4,9 52
KT ERweiterung WAB4-Zuluft West LrN Flache 90| 3 86,0 96,8 12,0 947,67 -70,5] 2,1{-19,4| -7,3| 0,0 2,7 4,4
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TAS SV-GmbH V | in Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Strafie 1 = =
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum .
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TAG Bearbeiter: WR
Immissionsschallleistung IST-Bestand gem. UVP Linz 2010
Mess-
punkt Ber.1| Ber.2 | Ber.3 | Ber.4 | Ber.5 | Ber.6 | Ber.7 | Ber.8 | Ber.9 | Ber. 10| Ber. 11| Ber. 12|Ber. 13| Ber. 14 | Ber. 15| Ber. 16| Summe
m MP-0 4,5 39,4 42,7 37,9 40,4 32,5 43,3 25,5 45,1 37,2 49,4 264 | 352 334 35,9 32,2 53
T
"é MP-1 6,8 37,8 41,4 354 347 27,6 33,7 23,0 33,2 23,9 34,6 194 | 257 21,5 27,2 25,5 46
) MP-2 6,5 40,0 44,0 37,7 39,0 29,8 38,0 26,0 371 271 39,3 21,8 | 288 242 29,4 28,0 49
O]
:2 MP-3 0,0 34,4 32,2 33,8 29,5 27,9 31,9 17,4 33,8 24,8 36,0 24,7 | 33,0 26,5 38,5 28,2 44
E MP-4 0,0 33,2 32,7 32,5 29,9 26,9 31,9 16,7 33,8 26,6 37,2 23,8 | 30,8 26,8 36,7 271 44
§ MP-5 59 39,5 36,1 39,5 33,9 34,8 37,1 21,9 39,2 30,5 18,3 34,8 | 40,7 32,3 53,0 35,9 54
é MP-6 0,0 33,8 38,1 36,6 34,5 30,3 36,4 22,2 36,4 20,9 27,0 345 | 321 21,0 43,5 34,3 48
E MP-7 0,0 35,1 32,0 34,7 28,6 30,4 30,9 16,9 32,4 23,3 30,9 27,7 | 30,9 23,7 36,2 30,3 43
E MP-8 11,2 41,8 32,9 415 34,6 40,6 36,9 15,5 37,2 26,4 34,1 314 | 329 25,7 34,1 36,6 48
bestehende
Immissions-
wirksame 91,0 120,0 | 118,0 | 1175 | 1132 | 111,5 | 1140 | 101,4 | 114,7 | 106,0 | 118,0 | 106,0 | 110,0 [ 105,0 | 115,0 | 110,0 | 126,4
Schallleistung
|-W,A, Immi [dB]
zul zus. Immissionsschallleistung gem. UVP Linz 2010
[ Mess-
punkt Ber.1 | Ber.2 | Ber.3 | Ber.4 | Ber.5 | Ber.6 | Ber.7 | Ber.8 | Ber.9 | Ber. 10| Ber. 11| Ber. 12|Ber. 13| Ber. 14 | Ber. 15| Ber. 16| Summe
MP-0 1,5 31,4 34,7 29,7 33,4 245 35,3 23,5 371 32,2 41,4 214 | 29,2 28,4 27,9 27,2 45,4
o
S, MP-1 3,8 29,8 33,4 27,4 27,7 19,6 257 21,0 25,2 18,9 26,6 14,4 19,7 16,5 19,2 20,5 37,9
o
_%’ MP-2 3,5 32,0 36,0 29,7 32,0 21,8 30,0 24,0 29,1 22,1 31,3 16,8 | 22,8 19,2 21,4 23,0 41,0
g MP-3 0,0 26,4 24,2 25,8 22,5 19,9 23,9 15,4 25,8 19,8 28,0 19,7 | 27,0 21,5 30,5 23,2 36,8
E MP-4 0,0 252 24,7 245 22,9 18,9 23,9 14,7 25,8 21,6 29,2 18,8 | 24,8 21,8 28,7 221 36,3
c
E MP-5 2,9 31,5 28,1 31,5 26,9 26,8 29,1 19,9 31,2 25,5 30,3 29,8 | 347 27,3 45,0 30,9 46,6
'% MP-6 0,0 30,7 30,1 28,6 27,5 22,3 28,4 20,2 28,4 15,9 19,0 29,5 | 26,1 16,0 35,5 29,3 40,4
E MP-7 0,0 27,1 24,0 26,7 21,6 22,4 22,9 14,9 24,4 18,3 22,9 22,7 | 24,9 18,7 28,2 25,3 35,9
B MP-8 8,2 33,8 24,9 33,5 27,6 32,6 28,9 13,5 29,2 21,4 26,1 264 | 26,9 20,7 26,1 31,6 40,9
max. zul. zus.
Immissions-
wirksame 88,0 112,0 | 110,0 | 109,5 | 106,2 | 103,5 | 106,0 [ 99,4 | 106,7 | 101,0 [ 110,0 | 101,0 | 104,0 [ 100,0 | 107,0 | 1050 | 118,7
Schallleistung
Lwa immi [dB]
s -
TAS SV-GmbH voe ta| |NE |__Datum:05.04.2024 | projekenie: | 2400301
Emil.Rathenau-Strale 1 - -
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum _
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TAG Bearbeiter: WR
Gesamtubersicht Bilanz
positive Kontingente durch . zul. zus. zu!. zus.
in Anspruch genommener o Immissions-
Verbesserungen bzw. . Immissions- . . Rest
. Kontingente . schallleistung NEU mit
Stilllegungen schallleistung
Verbesserung
MP-0 50,1 49,4 454 51,3 46,9
MP-1 35,9 37,1 37,9 40,0 36,8
- MP-2 41,9 41,7 41,0 44,5 41,2
E MP-3 37,8 38,1 36,8 40,4 36,5
% MP-4 37,5 36,6 36,3 39,9 37,2
é MP-5 482 455 46,6 505 488
MP-6 36,2 38,9 40,4 41,8 38,7
MP-7 354 37,4 35,9 38,7 32,8
MP-8 40,4 40,8 40,9 43,7 40,6

1von 14

Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF .xIs



_ mssvami VoeStalplne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum .
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TAG Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der MalRnahmen Fertig noch nicht gemessen

positive Kontingente durch Verbesserungen bzw. Stilllegungen

Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 30,0 0,0 0,0 30,5 9,7 33,1 32,0 35,7 29,2 36,2 34,9 48,9 | 23,8 7,8 19,6 34,6 25,2
MP-1 26,6 0,0 0,0 9,1 21 15,2 21,0 20,8 14,5 29,1 11,0 21,8 | 245 59 19,2 27,6 27,9
MP-2 32,3 0,0 0,0 14,8 3,5 24,0 25,4 31,5 19,9 33,8 20,9 37,5 | 289 6,8 18,7 29,9 30,8
MP-3 14,9 0,0 0,0 16,3 33,5 24,4 24,9 131 25,5 23,0 25,3 31,5 19,6 4,6 12,2 11,5 19,5
MP-4 22,6 0,0 0,0 17,0 27,6 25,8 23,2 12,1 24,5 24,3 23,7 34,6 19,0 2,4 10,4 10,7 18,6
MP-5 23,2 0,0 0,0 14,5 47,4 29,5 23,3 12,9 35,5 24,8 14,0 36,2 | 20,3 23,7 8,7 15,5 15,5
MP-6 19,6 27,6 0,0 9,4 20,2 19,9 29,4 18,9 19,7 19,8 9,3 16,9 13,9 9,3 13,4 18,0 16,0
MP-7 14,7 17,9 0,0 2,5 10,4 22,8 29,4 16,8 24,2 23,4 8.8 26,2 15,5 13,5 14,8 11,0 221
MP-8 20,7 17,7 26,5 4,6 8,8 21,7 34,3 21,7 26,4 37,2 221 20,2 | 21,7 16,3 18,2 20,1 24,7

positive Kontingente durch Verbesserungen bzw. Stilllegungen

Immissionswerte L, ¢, [dB]

Bereiche

Projektbez.

MP-0 22,3 9,8 30,8 31,0
MP-1 26,7 -1,6 16,0 10,9
MP-2 26,9 6,6 19,5 12,5
MP-3 16,5 14,5 24,4 247
MP-4 15,2 12,5 21,0 22,6
MP-5 18,1 12,4 271 31,4
MP-6 17,3 14,6 22,2 32,3
MP-7 16,9 7,5 23,3 29,1
MP-8 18,9 6,2 17,3 28,2

2 von 14 Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF.xls



_ mssvami Voest alplne Datum:05.04.2024 [ ProjektNr.: | 2400307
mil.Rathenau-StralRe

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum _
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TAG Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly s jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Immissionswerte L ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

MP-0 19,6 29,8 0,0 18,9 30,1 32,0 0,0 28,5 0,0 18,8 0,0 11,9 | 11,9 18,1 0,0 13,4 25,0

MP-1 11,9 15,5 0,0 13,9 15,9 20,0 0,0 9,2 0,0 9,7 0,0 4,0 24 14,5 0,0 11,2 10,4

MP-2 13,8 20,6 0,0 17,5 25,4 26,6 0,0 1.1 0,0 18,4 0,0 8,8 1.4 14,6 0,0 14,5 19,5

MP-3 23,4 9,1 0,0 6,0 17,0 22,4 0,0 9,7 0,0 6,5 0,0 13,3 10,4 21,6 0,0 8,2 0,0

MP-4 21,4 9,6 0,0 54 20,3 21,8 0,0 171 0,0 4,6 0,0 10,4 14,5 18,3 0,0 6,2 0,0

Messpunkt

MP-5 26,8 15,8 0,0 2,9 23,2 26,4 0,0 15,8 0,0 12,7 0,0 11,8 | 26,3 334 0,0 14,3 4,7

MP-6 15,8 16,0 0,0 71 16,7 25,3 0,0 13,3 0,0 14,1 0,0 19,5 9,9 21,9 0,0 15,4 2,9

MP-7 13,2 8,9 0,0 55 18,4 20,1 0,0 12,6 0,0 10,0 0,0 11,8 13,9 19,4 0,0 1,3 0,0

MP-8 12,5 23,4 0,0 15,4 19,4 19,2 0,0 16,9 0,0 20,5 0,0 146 | 136 19,7 0,0 29,9 11,8

TAS SV-GmbH Voest a pine Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Straflte 1

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter WR
Tel.: 0732/383880 STAHL G MBH TAG H
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Immissionswerte L ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

MP-0 23,9 0,0 8,1 0,0 12,2 30,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 | 145 0,0 0,0 13,4 18,7

MP-1 8,6 0,0 9,5 0,0 0,0 47 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,9 0,0 0,0 0,0 12,1

MP-2 18,6 0,0 14,6 0,0 0,0 19,6 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 7,0 0,0 0,0 55 21,8

MP-3 6,3 0,0 1,9 0,0 0,0 15,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0

MP-4 3.9 0,0 1.8 0,0 6,5 12,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 7,5 13,7

MP-5 13,8 0,0 15 0,0 0,2 21,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 0,7 0,0 0,0 12,8 0,6

Messpunkt

MP-6 10,8 0,0 41 0,0 10,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 2,2 0,0 0,0 2,7 9,4

MP-7 3,3 0,0 1,5 0,0 13,4 3,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 3,7 15,5

MP-8 0,0 0,0 14,4 0,0 6,3 0,2 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 156 | 123 0,0 0,0 3,2 6,8

3von 14 Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF .xls



TS SV-GmbH Voestalpine Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Strafie 1

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum .
Tel.: 0732/383880 STAH L G M B H TAG Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detailtbersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)

Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 0,0 33,8 34,3 171 27,4 21,2 32,9 39,3 26,1 30,9 21,2 30,5 13,1 26,5 13,5 22,9 15,8
MP-1 0,0 8,3 17,0 12,4 20,6 25,9 15,5 10,8 17,2 16,0 2,8 19,7 8,0 18,0 6,4 15,6 5,0
MP-2 0,0 31,2 25,8 18,5 27,3 259 18,5 29,5 18,3 22,0 13,1 24,2 4.4 271 6,5 191 14,9
MP-3 0,0 26,8 12,7 41 14,9 21,5 16,8 21,5 17,5 13,6 14,2 22,3 15,3 18,0 -0,3 20,8 7,6
MP-4 0,0 26,0 15,0 3,7 14,3 17,9 16,7 28,0 17,5 13,8 13,4 211 12,7 12,9 8,3 17,7 5,1
MP-5 0,0 24,3 16,7 33 18,3 21,3 18,8 141 19,3 20,1 21,5 251 13,7 16,0 -11 25,6 9,4
MP-6 0,0 19,4 22,3 3,6 9,8 23,2 -2,1 72 23,5 20,3 4,9 22,5 | 26,7 12,8 6,8 18,6 0,0
MP-7 0,0 221 20,7 4,3 12,2 18,2 14,5 16,9 20,4 12,8 11,5 21,2 19,5 12,8 14,7 20,1 0,0
MP-8 0,0 11,8 23,3 7,7 15,3 15,1 13,7 18,7 27,5 24,6 0,0 21,8 19,5 14,1 8,6 17,2 6,1

] |TF?ShSV-Gns]bHr3 1 Voestalpine Datum:05.04.2024 Projekt Nr.: | 24-0030T
mil.Rathenau-Strale

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum .
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TAG Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detailtibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 0,0 78 21,6 0,0 0,0 0,0 23,8 15,1 0,0 18,1 52 28,0 14,9 18,8 0,0 0,0 13
MP-1 0,0 4.1 6,7 0,0 0,0 0,0 14,0 74 0,0 21,8 0,0 20,7 2,3 9,7 0,0 0,0 3.3
MP-2 0,0 2,4 17,4 0,0 0,0 0,0 12,9 8,7 0,0 18,2 0,0 25,3 10,5 18,4 0,0 0,0 5,1
MP-3 24,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 6,7 0,0 13,2 0,0 14,3 0,0 6,5 0,0 0,0 -8,4
MP-4 16,6 13 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 5,1 0,0 12,2 0,0 15,2 0,0 4,6 0,0 0,0 -9,8
MP-5 41,2 0,0 58 0,0 0,0 0,0 17,4 4,9 0,0 14,1 55 16,0 2,3 12,7 0,0 0,0 -0,7
MP-6 19,7 5,0 4,8 0,0 0,0 0,0 19,8 12,5 1,0 16,7 0,0 10,8 4,8 14,1 0,0 0,0 -4,9
MP-7 14,6 0,4 2,7 0,0 0,0 0,0 14,7 20,9 1.1 17,9 0,0 15,1 2,7 10,0 0,0 0,0 9,2
MP-8 0,0 19,7 76 0,0 0,0 0,0 21,9 15,5 0,4 23,9 0,0 29,5 3.1 20,5 0,0 0,0 -4,7

4 von 14 Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF.xls



__mssvomn Voestalplne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030
mil.Rathenau-Stralle

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter WR
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TAG .
in Planung keine Prognose der MalRnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detailitibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L ¢4 [dB]

Bereiche

N

[

£

<

2

3

o
MP-0 4,2 26,3 20,5 12,2 46,2 0,0 0,0 -1,8 3,2 18,7 0,0 21,4 0,6 0,0 -2,6 21,3 23,4
MP-1 0,0 8,9 8,0 2,6 22,0 0,0 0,0 8,2 0,0 10,7 7,3 15,2 0,3 0,0 -0,5 12,6 15,4
- MP-2 2,6 0,0 9,1 5,9 36,4 0,0 0,0 5,6 0,0 13,9 -8,0 15,3 -0,6 0,0 -11,0 1,7 24,0
E MP-3 0,4 11,9 7,5 6,3 23,4 0,0 0,0 -4,8 11,6 171 -6,3 20,2 1 0,0 -13,6 2,4 13,4
% MP-4 0,0 121 73 76 23,6 0,0 0,0 -2,2 3,9 13,9 -8,2 17,7 6,2 0,0 17,1 53 12,8
é MP-5 0,0 13,9 12,5 16,1 34,5 0,0 0,0 -13,3 2,6 11,4 2,5 18,2 16,4 0,0 -10,2 37 10,2
MP-6 0,0 1,9 -9,6 0,0 9,4 0,0 0,0 -11,9 0,0 23,3 4,5 25,0 1,8 0,0 -2,4 55 10,7
MP-7 2,2 0,0 4,2 58 17,5 0,0 0,0 -15,1 0,0 20,0 -3,5 23,8 10,1 0,0 -7,9 2,6 7,6
MP-8 10,9 2,8 6,7 10,0 11,8 0,0 0,0 5,0 0,0 20,5 -1,6 27,9 14,3 0,0 -0,1 5,0 15,5

_ mssvami Voestalplne Datum:05.04.2024 | projektNr.: | 2400307
mil.Rathenau-StralRe

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter WR
Tel.: 0732/383880 STAH[_ GMBH TAG .
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly s jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detailtibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, o4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 20,3 0,0 22,8 0,0 23,2 23,5 18,1 20,4 23,4 23,8 -8,1 21,9 15,2 17,0 0,0 0,0 16,2
MP-1 0,5 0,0 16,5 0,0 20,9 16,2 8,7 30,8 11,5 -1 -22,8 14,6 8,0 10,8 0,0 0,0 6,9
MP-2 5,9 0,0 20,3 0,0 20,7 20,8 9,4 19,5 14,2 12,1 -15,6 16,9 8,7 11,0 0,0 0,0 10,3
MP-3 14,6 0,0 11,8 0,0 17,9 9,8 -2,1 9,3 16,5 -0,1 0,5 31,7 16,3 13,4 0,0 0,0 6,5
MP-4 13,1 0,0 18,2 0,0 17,5 10,7 -0,7 8,5 16,8 -1,3 2,0 27,2 13,2 11,0 0,0 0,0 10,1
MP-5 2,8 0,0 7,9 0,0 18,0 11,5 3,9 14,6 22,3 53 24,3 0 8,5 19,0 0,0 0,0 13,0
MP-6 14,5 0,0 18,9 0,0 21,9 6,3 -4,4 12,2 11,0 0,3 -2,8 242 | 23,9 17,6 0,0 0,0 2,3
MP-7 20,3 0,0 26,0 0,0 211 10,6 -0,6 18,4 13,7 3.9 -5,5 249 | 238 15,2 0,0 0,0 6,7
MP-8 17,8 0,0 22,6 0,0 23,4 25,0 3,0 31,3 15,7 7 -15,7 182 | 22,8 17,0 0,0 0,0 4,8

5von 14 Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF.xls



TAS SV-GmbH

Emil.Rathenau-Strale 1

A-4030 Linz
Tel.: 0732/383880

voestalpine

STAHL GMBH

Datum:05.04.2024 Projekt Nr.: | 24-0030T
Beun‘teilu_I[1Agézeitraum Bearbeiter: WR

Detailitibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)

in Planung keine Prognose der MalRnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB)

Fertig noch nicht gemessen

Bereiche

Immissionswerte L ¢4 [dB]

. @

et Em

x .Qg

E

s

=

o o

<5

w =

98
MP-0 | 22,7 -4,8 3,0 19,6 0,0 3,1 0,0 8,5 0,4 8,5 59 19,3 | 85 22,2 8,3 19,7 | 31,3
MP-1 1,2 7.7 53 | 19,2 0,0 8,9 0,0 5,6 -10 -1,9 88 | 21,9 | 1,9 | 165 2,9 77 19,6
- MP-2 14,5 10,2 83 | 187 0,0 8,8 0,0 126 | -7.2 2,7 27 | 248 | 27 20,8 2,8 114 | 225
E MP-3 3,6 7.3 58 | 12,2 0,0 4,0 0,0 0,5 3 21,2 | -63 | 135 | 212 | 113 11,4 58 20,1
21 wmp4 11,4 38 72 | 104 0,0 -8,0 0,0 0,9 -3 17,4 53 126 | 174 | 117 36 6.5 19,6
é MP-5 1,7 -37 -1,5 8,7 0,0 8,8 0,0 3,1 6,7 358 | -2,7 95 | 358 | 157 13,0 9,1 21,5
MP-6 1,1 9,3 2,5 13,4 0,0 10,6 0,0 6,6 7.4 -0,1 -3 10,0 | -0,1 16,3 11,7 | -3 15,9
MP-7 3,0 9,2 15 | 14,8 0,0 53 0,0 1,2 15,1 2,9 4,8 16,1 2.9 10,4 8,8 2,6 18,7
MP-8 14,7 -0,4 0,6 18,2 0,0 8,9 0,0 3.2 0,2 38 128 | 187 | 3,8 16,4 10,6 4 18,5

]
TAS SV-GmbH Datum:05.04.2024 Projekt Nr.: 24-0030T
Emil.Rathenau-Straflte 1 B rt | t
A-4030 Linz eurteliungszeitraum
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH TPg\G Bearbeiter: WR

in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly s jmm 95 dB)

Detailtibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)

Fertig noch nicht gemessen

Immissionswerte L, o4 [dB]

Bereiche

2

3

3

N o £

() 2 w o ﬂ

Ke) 2 = =) <

- DO I 20 2

X 25 _ o F] sa i}
2 Wi | €8k S |22 ® e
[5) allo | 5cg 2 x E5x S 9
4 o8 |12s88 I8 [3=8 ]
o 2532|282 % [£5¢S =2
SEQ |58 S8 |2%R £ 3
SN |Sgn 8N |2EN 5
020 | @20 a0 (=20 2 o
I2a|(0509 On |HEson 20 q
SEEl9sE 9 la=zE 98 g
MP-0 32,8 23,4 36,8 26,9 27,7 -4,8 19,7 20,2 34,6 25,0 20,2 20,2 23,2 11,0 19,9 31,2 20,2
MP-1 22,5 17,9 15,1 13,9 24,7 7,7 18,4 10,7 19,4 6,2 10,7 10,7 16,2 4,2 13,8 26,0 10,7
- MP-2 21,8 17,4 21,2 20,9 231 10,2 21,0 13,8 23,7 20,5 13,8 13,8 18,6 4,8 13,6 26,6 13,8

=

g MP-3 18,3 17,9 15,3 6,2 16,8 73 9,2 18,0 20,3 20,2 18,0 18,0 21,5 6,3 12,5 24,7 18,0
% MP-4 16,3 16,6 14,0 4,3 16,7 3.8 9,7 15,8 11,5 18,5 15,8 15,8 20,6 4,2 13,7 23,7 15,8
é MP-5 23,0 19,1 19,2 1.4 16,3 -3,7 13,1 25,7 14,2 27,0 25,7 25,7 31,6 2,5 10,7 24,2 25,7
MP-6 15,2 21,8 6,5 -1,7 14,5 9,3 15,1 171 79 15,4 17,1 171 31,3 19,7 15,4 31,6 171
MP-7 18,2 18,5 1,7 3,6 16,2 -9,2 9,0 15,9 10,2 24,5 15,9 15,9 24,5 14,2 22,6 27,3 15,9
MP-8 24,6 20,7 10,6 4,7 22,0 -0,4 9,9 17,9 13,4 12,3 17,9 17,9 28,2 18,0 24,4 30,7 17,9
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TAS SV-GmbH V e t al |ne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Strale 1 5 5
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter- WR
Tel.: 0732/383880 .
STAHL GMBH TAG
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly 4 imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen
DetailUbersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, ¢, [dB]
Bereiche
8
£
4
9
3
o
MP-0
MP-1
o | we2
< | wrs
=3
2| wvp4
2 | mps
=
MP-6
MP-7
MP-8
TAS SV-GmbH Voest alpl ne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Strale 1 S 5
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter- WR
Tel.: 0732/383880 .
STAHL GMBH TAG
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly 4 imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen
DetailUbersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L ¢, [dB]
Bereiche
8
8
=<
9,
3
o
MP-0
MP-1
- MP-2
<[ w3
=
2| wr4
3| mps
=
MP-6
MP-7
MP-8
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L
TAS SV-GmbH voe t al IN@ | Datum:05.04.2024 | erojekene: | 200307
Emil.Rathenau-Strafte 1 = =
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter WR
Tel.: 0732/383880 STAHL GM BH NACHT Iter:
Immissionsschallleistung IST-Bestand gem. UVP Linz 2010
Mess-
punkt Ber.1 | Ber.2 | Ber.3 | Ber.4 | Ber.5 | Ber.6 | Ber.7 | Ber.8 | Ber.9 [ Ber. 10| Ber. 11| Ber. 12| Ber. 13| Ber. 14| Ber. 15| Ber. 16] Summe
m MP-0 4,5 37,3 42,7 37,9 40,4 32,5 43,3 28,5 45,1 37,2 29,4 26,4 35,2 334 35,9 32,2 51
T
"é MP-1 6,8 357 41,4 354 34,7 27,6 337 26,0 33,2 239 14,6 19,4 257 215 27,2 25,5 45
) MP-2 6,5 37,9 44,0 37,7 39,0 29,8 38,0 29,0 371 271 19,3 21,8 28,8 24,2 29,4 28,0 48
O]
:Z MP-3 0,0 32,3 32,2 33,8 29,5 27,9 31,9 20,4 33,8 24,8 16,0 24,7 33,0 26,5 38,5 28,2 43
E MP-4 0,0 31,1 32,7 32,5 29,9 26,9 31,9 19,7 33,8 26,6 17,2 23,8 30,8 26,8 36,7 271 43
§ MP-5 59 37,4 36,1 39,5 33,9 34,8 371 24,9 39,2 30,5 18,3 34,8 40,7 32,3 53,0 35,9 54
.§ MP-6 0,0 31,7 38,1 36,6 34,5 30,3 36,4 252 36,4 20,9 7,0 34,5 32,1 21,0 43,5 34,3 47
E MP-7 0,0 33,0 32,0 34,7 28,6 30,4 30,9 19,9 32,4 23,3 10,9 27,7 30,9 23,7 36,2 30,3 43
E MP-8 11,2 39,7 32,9 41,5 34,6 40,6 36,9 18,6 37,2 26,4 14,1 314 32,9 25,7 34,1 36,6 48
bestehende
Immissions-
wirksame 91,0 | 118,0 | 118,0 | 1175 [ 113,2 | 111,5 | 1140 | 1044 | 114,7 | 106,0 [ 91,0 106,0 | 110,0 | 105,0 | 115,0 [ 110,0 125,3
Schallleistung
Lw,a, immi [dB]
zul zus. Immissionsschallleistung gem. UVP Linz 2010
[ Mess-
punkt Ber.1 | Ber.2 | Ber.3 | Ber.4 | Ber.5 | Ber.6 | Ber.7 | Ber.8 | Ber.9 [ Ber. 10| Ber. 11| Ber. 12| Ber. 13| Ber. 14| Ber. 15| Ber. 16] Summe
MP-0 1,5 29,3 34,7 29,7 33,4 245 35,3 26,5 37,1 32,2 314 21,4 29,2 28,4 27,9 27,2 43,4
o
S, MP-1 3,8 27,7 334 27,4 27,7 19,6 25,7 24,0 25,2 18,9 16,6 14,4 19,7 16,5 19,2 20,5 37,4
=
5 MP-2 35 29,9 36,0 29,7 32,0 21,8 30,0 27,0 29,1 22,1 21,3 16,8 22,8 19,2 21,4 23,0 40,4
‘&" MP-3 0,0 24,3 24,2 25,8 22,5 19,9 23,9 18,4 25,8 19,8 18,0 19,7 27,0 215 30,5 23,2 36,1
h
'E MP-4 0,0 23,1 247 24,5 22,9 18,9 23,9 17,7 25,8 21,6 19,2 18,8 24,8 21,8 28,7 221 35,3
c
2 MP-5 2,9 29,4 28,1 315 26,9 26,8 29,1 22,9 31,2 255 20,3 29,8 34,7 27,3 45,0 30,9 46,4
'é MP-6 0,0 258 30,1 28,6 27,5 22,3 28,4 23,2 28,4 15,9 9,0 29,5 26,1 16,0 355 29,3 40,1
E MP-7 0,0 25,0 24,0 26,7 21,6 22,4 22,9 17,9 24,4 18,3 12,9 22,7 24,9 18,7 28,2 25,3 35,5
B MP-8 8,2 31,7 24,9 33,5 27,6 32,6 28,9 16,6 29,2 21,4 16,4 26,4 26,9 20,7 26,1 31,6 40,5
max. zul. zus.
Immissions-
wirksame 88,0 | 110,0 | 110,0 | 109,5 | 106,2 | 103,5 | 106,0 | 102,4 | 106,7 | 101,0 [ 93,0 101,0 | 104,0 | 100,0 | 107,0 | 105,0 117,8
Schallleistung
Lw a, immi [dB]
L]
TAS SV-GmbH V e t al Ine Datum:05.04.2024  [ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Strale 1 - -
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter WR
Tel.: 0732/383880 STAHL G MBH NACHT .
Gesamtubersicht Bilanz
positive Kontingente durch . zul. zus. zu!. 2us.
in Anspruch genommener o Immissions-
Verbesserungen bzw. . Immissions- . . Rest
. Kontingente . schallleistung NEU mit
Stilllegungen schallleistung
Verbesserung
MP-0 43,6 45,6 43,4 46,5 39,5
MP-1 35,3 36,8 37,4 39,5 36,1
- MP-2 39,6 39,7 40,4 43,0 40,2
;::‘, MP-3 36,3 36,4 36,1 39,2 36,0
% MP-4 33,8 34,9 35,3 37,6 34,3
é MP-5 47,7 44,6 46,4 50,1 48,7
MP-6 36,7 38,7 40,1 41,8 38,7
MP-7 34,5 36,9 355 38,1 31,6
MP-8 40,1 40,6 40,5 43,3 39,9
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__TASSVGmbH Voest alpine Datum:05.04.2024  |ProjektNr.: | 24-0030T
mil.Rathenau-StraRe

A-4030 Li i i
inz Beurteilungszeitraum Bearbeiter: WR

Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH NACHT

in Planung keine Prognose der MalRnahmen Fertig noch nicht gemessen

positive Kontingente durch Verbesserungen bzw. Stilllegungen

Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 30,0 0,0 0,0 30,5 9,7 33,1 32,0 35,7 32,0 34,2 34,9 23,8 7,8 19,6 34,6 25,2 22,3
MP-1 26,6 0,0 0,0 9,1 21 15,2 21,0 20,8 12,4 271 11,0 24,5 5,9 19,2 27,6 27,9 26,7
MP-2 32,3 0,0 0,0 14,8 3,5 24,0 25,4 31,5 15,0 31,8 20,9 28,9 6,8 18,7 29,9 30,8 26,9
MP-3 14,9 0,0 0,0 16,3 33,5 24,4 24,9 131 16,6 21,0 25,3 19,6 4,6 12,2 11,5 19,5 16,5
MP-4 22,6 0,0 0,0 17,0 27,6 25,8 23,2 12,1 14,7 22,3 23,7 19,0 2,4 10,4 10,7 18,6 15,2
MP-5 23,2 0,0 0,0 14,5 47,4 29,5 23,3 12,9 23,2 22,8 14,0 20,3 23,7 8,7 15,5 15,5 18,1
MP-6 19,6 27,6 0,0 9,4 20,2 19,9 29,4 18,9 28,6 17,8 9,3 13,9 9,3 13,4 18,0 16,0 17,3
MP-7 14,7 17,9 0,0 2,5 10,4 22,8 29,4 16,8 21,4 214 8,8 15,5 13,5 14,8 11,0 221 16,9
MP-8 20,7 17,7 26,5 4,6 8,8 21,7 34,3 21,7 32,0 35,2 221 21,7 16,3 18,2 20,1 24,7 18,9

positive Kontingente durch Verbesserungen bzw. Stilllegungen

Immissionswerte L, ¢, [dB]

Bereiche

Projektbez.

MP-0 9,8 30,8 31,0
MP-1 -1,6 16,0 10,9
MP-2 6,6 19,5 12,5
MP-3 14,5 24,4 24,7
MP-4 12,5 21,0 22,6
MP-5 12,4 271 31,4
MP-6 14,6 22,2 32,3
MP-7 7,5 23,3 29,1
MP-8 6,2 17,3 28,2

9von 14 Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF.xls



_ Tssvamn voestalplne Datum:05.04.2024  [Projektnr.: | 24-0030T

A-4030 Li i i
inz Beurteilungszeitraum Bearbeiter- WR

Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH NACHT

in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

MP-0 19,6 29,8 0,0 18,9 30,1 32,0 0,0 28,5 0,0 18,8 0,0 11,9 11,9 18,1 0,0 13,4 25,0

MP-1 11,9 15,5 0,0 13,9 15,9 20,0 0,0 9,2 0,0 9,7 0,0 4,0 2,4 14,5 0,0 11,2 10,4

MP-2 13,8 20,6 0,0 17,5 25,4 26,6 0,0 1.1 0,0 18,4 0,0 8,8 11,4 14,6 0,0 14,5 19,5

MP-3 23,4 9,1 0,0 6,0 17,0 22,4 0,0 9,7 0,0 6,5 0,0 13,3 10,4 21,6 0,0 8,2 0,0

MP-4 21,4 9,6 0,0 54 20,3 21,8 0,0 171 0,0 4,6 0,0 10,4 14,5 18,3 0,0 6,2 0,0

Messpunkt

MP-5 26,8 15,8 0,0 2,9 23,2 26,4 0,0 15,8 0,0 12,7 0,0 11,8 26,3 33,4 0,0 14,3 4,7

MP-6 15,8 16,0 0,0 71 16,7 25,3 0,0 13,3 0,0 14,1 0,0 19,5 9,9 21,9 0,0 15,4 2,9

MP-7 13,2 8,9 0,0 55 18,4 20,1 0,0 12,6 0,0 10,0 0,0 11,8 13,9 19,4 0,0 1,3 0,0

MP-8 12,5 23,4 0,0 15,4 19,4 19,2 0,0 16,9 0,0 20,5 0,0 14,6 13,6 19,7 0,0 29,9 11,8

TAS SV-GbH Voestalplne Datum:05.04.2024  |ProjektNr.: | 24-00307
Emil.Rathenau-Straflte 1

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum .
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH N Acg:HT Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

MP-0 23,9 0,0 8,1 0,0 12,2 30,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 14,5 0,0 0,0 13,4 18,7

MP-1 8,6 0,0 9,6 0,0 0,0 4,7 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,9 0,0 0,0 0,0 121

MP-2 18,6 0,0 14,6 0,0 0,0 19,6 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 7,0 0,0 0,0 55 21,8

MP-3 6,3 0,0 1,9 0,0 0,0 15,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0

MP-4 3.9 0,0 1,8 0,0 6,5 12,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 7,5 13,7

MP-5 13,8 0,0 1,5 0,0 0,2 21,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 0,7 0,0 0,0 12,8 0,6

Messpunkt

MP-6 10,8 0,0 41 0,0 10,6 4,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 2,2 0,0 0,0 2,7 9,4
MP-7 3,3 0,0 1,5 0,0 13,4 3,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0 3,7 15,5
MP-8 0,0 0,0 14,4 0,0 6,3 0,2 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 12,3 0,0 0,0 3,2 6,8

10 von 14 Emissionsbilanz_05-04-24 mit EAF.xls



TAS SV-GmbH Voe st al pi ne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Stralle 1

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum )
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH NACHT Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detailubersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 0,0 33,8 34,3 10,6 27,4 21,2 32,9 0,0 26,1 30,9 21,2 30,5 13,1 26,5 13,5 22,9 15,8
MP-1 0,0 83 17,0 59 20,6 25,9 15,5 0,0 17,2 16,0 2,8 19,7 8,0 18,0 6,4 15,6 5,0
MP-2 0,0 31,2 25,8 12,0 27,3 25,9 18,5 0,0 18,3 22,0 131 24,2 4,4 271 6,5 19,1 14,9
MP-3 0,0 26,8 12,7 -2,4 14,9 21,5 16,8 0,0 17,5 13,6 14,2 22,3 15,3 18,0 -0,3 20,8 7,6
MP-4 0,0 26,0 15,0 -2,8 14,3 17,9 16,7 0,0 17,5 13,8 13,4 211 12,7 12,9 8,3 17,7 5,1
MP-5 0,0 24,3 16,7 -3,2 18,3 21,3 18,8 0,0 19,3 20,1 21,5 251 13,7 16,0 -1,1 25,6 9,4
MP-6 0,0 19,4 22,3 -3,0 9,8 23,2 -2,1 0,0 23,5 20,3 4,9 22,5 26,7 12,8 6,8 18,6 0,0
MP-7 0,0 221 20,7 -2,2 12,2 18,2 14,5 0,0 20,4 12,8 11,5 21,2 19,5 12,8 14,7 20,1 0,0
MP-8 0,0 11,8 23,3 1,2 15,3 15,1 13,7 0,0 27,5 24,6 0,0 21,8 19,5 14,1 8,6 17,2 6,1

_ lTRAShSV-Gn;bHB 1 voestalpine Datum:05.04.2024 Projekt Nr.: 24-0030T
mil.Rathenau-Strafle

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum )
Tel.: 0732/383880 STAHL G MBH NACHT Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detailubersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, ¢4 [dB]

Bereiche

N

[}

Q2

=

=

2

[

bl

o
MP-0 0,0 78 21,6 0,0 0,0 0,0 23,8 15,1 0,0 17,3 52 28,0 14,9 18,8 0,0 0,0 13
MP-1 0,0 4.1 6,7 0,0 0,0 0,0 14,0 74 0,0 19,0 0,0 20,7 2,3 9,7 0,0 0,0 33
- MP-2 0,0 2,4 17,4 0,0 0,0 0,0 12,9 8,7 0,0 17,2 0,0 25,3 10,5 18,4 0,0 0,0 5,1
E MP-3 24,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 6,7 0,0 8,8 0,0 14,3 0,0 6,5 0,0 0,0 -8,4
% MP-4 16,6 13 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 51 0,0 76 0,0 15,2 0,0 4,6 0,0 0,0 -9,8
é MP-5 41,2 0,0 58 0,0 0,0 0,0 17,4 4,9 0,0 9,3 5,5 16,0 2,3 12,7 0,0 0,0 -0,7
MP-6 19,7 5,0 4,8 0,0 0,0 0,0 19,8 12,5 1,0 12,8 0,0 10,8 4,8 14,1 0,0 0,0 -4,9
MP-7 14,6 0,4 2,7 0,0 0,0 0,0 14,7 20,9 11 13,4 0,0 15,1 2,7 10,0 0,0 0,0 -9,2
MP-8 0,0 19,7 76 0,0 0,0 0,0 21,9 15,5 0,4 20,4 0,0 29,5 3.1 20,5 0,0 0,0 -4,7
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TAS SV-GmbH Voestalplne Datum:05.04.2024  |ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Straflle 1

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum )
Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH NACHT Bearbeiter: WR
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detaillibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L ¢4 [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 4,2 26,3 20,5 12,2 0,0 0,0 -1,8 3,2 18,7 0,0 21,4 0,6 0,0 -2,6 21,3 23,4 20,3
MP-1 0,0 8,9 8,0 2,6 0,0 0,0 8,2 0,0 10,7 7,3 15,2 0,3 0,0 -0,5 12,6 15,4 0,5
MP-2 2,6 0,0 9,1 59 0,0 0,0 5,6 0,0 13,9 -8,0 15,3 -0,6 0,0 -11,0 1,7 24,0 5,9
MP-3 0,4 11,9 7,5 6,3 0,0 0,0 -4,8 11,6 171 -6,3 20,2 11 0,0 -13,6 2,4 13,4 14,6
MP-4 0,0 121 73 7,6 0,0 0,0 -2,2 3,9 13,9 -8,2 17,7 6,2 0,0 -17,1 53 12,8 131
MP-5 0,0 13,9 12,5 16,1 0,0 0,0 -13,3 2,6 11,4 2,5 18,2 16,4 0,0 -10,2 37 10,2 2,8
MP-6 0,0 1,9 -9,6 0,0 0,0 0,0 -11,9 0,0 23,3 4,5 25,0 1,8 0,0 -2,4 55 10,7 14,5
MP-7 2,2 0,0 4,2 5,8 0,0 0,0 -15,1 0,0 20,0 -3,5 23,8 10,1 0,0 -7,9 2,6 7,6 20,3
MP-8 10,9 2,8 6,7 10,0 0,0 0,0 5,0 0,0 20,5 -1,6 27,9 14,3 0,0 -0,1 5,0 15,5 17,8

_ .IT':‘SthSV-G-rgttJH& 1 Voesta pine Datum:05.04.2024 Projekt Nr.: 24-0030T

A-4030 Linz Beurteilungszeitraum
Tel.: 0732/383880 Bearbeiter: WR
STAHL GMBH NACHT
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detaillibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, o, [dB]

Bereiche

Projektbez.

Messpunkt

MP-0 0,0 22,8 0,0 23,2 23,5 20,4 23,8 2,8 14,6 17,0 0,0 0,0 16,2 22,7 -4,8 3,0 19,6
MP-1 0,0 16,5 0,0 20,9 16,2 30,8 -1 1,7 7,8 10,8 0,0 0,0 6,9 1.2 7,7 -5,3 19,2
MP-2 0,0 20,3 0,0 20,7 20,8 19,5 12,1 11 8,5 11,0 0,0 0,0 10,3 14,5 10,2 -8,3 18,7
MP-3 0,0 11,8 0,0 17,9 9,8 9,3 -0,1 -3,3 16,1 13,4 0,0 0,0 6,5 3,6 73 -5,8 12,2
MP-4 0,0 18,2 0,0 17,5 10,7 8,5 -1,3 -4,0 12,9 11,0 0,0 0,0 10,1 11,4 3,8 7,2 10,4
MP-5 0,0 7,9 0,0 18,0 11,5 14,6 53 -9,9 8,2 19,0 0,0 0,0 13,0 17 -3,7 -1,5 8,7
MP-6 0,0 18,9 0,0 21,9 6,3 12,2 0,3 -7,9 23,6 17,6 0,0 0,0 2,3 11 -9,3 2,5 13,4
MP-7 0,0 26,0 0,0 211 10,6 18,4 3,9 -9,6 23,0 15,2 0,0 0,0 6,7 3,0 -9,2 -1,5 14,8
MP-8 0,0 22,6 0,0 23,4 25,0 31,3 7 6,2 221 17,0 0,0 0,0 4,8 14,7 -0,4 0,6 18,2
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e Svome Voesta|p|ne Datum:05.04.2024  |ProjektNr. | 24-00307

A-4030 Li | '
o Beurteilungszeitraum Bearbeiter: WR

Tel.: 0732/383880 STAH |_ G MBH NACHT

in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detaillibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)

Immissionswerte L ¢4 [dB]

Bereiche 5

Messpunkt

; 2
3 2
2 SE
- to
x o
[ £9
s &2
= +®
& SE
o o
53
98
MP0 | 00 | 31 00 | 85 | 04 | 124 | 59 | 193 | 85 | 222 | 83 | 165 | 305 | 328 | 234 | 368 | 27,7
MP-1 0,0 8,9 0,0 5,6 -10 4,6 -8,8 21,9 -1,9 16,5 2,9 4,0 18,8 22,5 17,9 15,1 24,7
MP-2 0,0 8,8 0,0 12,6 -7,2 5,6 -2,7 24,8 2,7 20,8 2,8 8,0 21,7 21,8 17,4 21,2 231
MP-3 0,0 4,0 0,0 0,5 3 13 -6,3 13,5 21,2 11,3 11,4 4,0 19,1 18,3 17,9 15,3 16,8
MP-4 0,0 -8,0 0,0 -0,9 -3 14,4 53 12,6 17,4 11,7 3,6 3,4 18,1 16,3 16,6 14,0 16,7
MP-5 0,0 8,8 0,0 3,1 6,7 20,9 -2,7 9,5 35,8 15,7 13,0 8,0 20,9 23,0 19,1 19,2 16,3
MP-6 0,0 10,6 0,0 -6,6 7.4 55 -3 10,0 -0,1 16,3 1,7 -5,0 15,3 15,2 21,8 6,5 14,5
MP-7 0,0 53 0,0 -1,2 15,1 0 4,8 16,1 2,9 10,4 8,8 1,5 18,0 18,2 18,5 1,7 16,2
MP8 | 00 | 89 | 00 | 32 | 02 | o5 | 128 | 187 | 38 | 164 | 106 | 27 | 183 | 246 | 207 | 106 | 220

S SroTeH Voesta|p|ne Datum:05.04.2024  |ProjektNr.: | 2400307

A-4030 Li | '
o Beurteilungszeitraum Bearbeiter: WR

Tel.: 0732/383880 STAHL GMBH NACHT

in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly a jmm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen

Detaillibersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, o, [dB]

Bereiche

-
w

g

Messpunkt

o
c
H
Qo
>
]
1]
N 2 2
[ g W o %
el 2 = = 2
] T o T 20 S
s g3 59 3 25 5
=3 =2 T
5 Urs | 285 2% |E5k g &
b o N © Qmw 3 © o5 N psel
ST Q s 9 <o °Eg ~ S
o 259|252 DY 252 = <
S22 N o S co - T
85N | gEN o N R S
53|58y 2y (230 x
23, &£ 8o |k E
E2|ol2 o2 |82 cB2
S Sa 2 o Sob
MP-0 -4,8 19,7 20,2 34,6 25,0 20,2 20,2 23,2 11,0 19,9 31,2 20,2

MP-1 7,7 18,4 10,7 19,4 6,2 10,7 10,7 16,2 4,2 13,8 26,0 10,7
MP-2 10,2 21,0 13,8 23,7 20,5 13,8 13,8 18,6 4,8 13,6 26,6 13,8
MP-3 73 9,2 18,0 20,3 20,2 18,0 18,0 21,5 6,3 12,5 24,7 18,0
MP-4 3,8 9,7 15,8 11,5 18,5 15,8 15,8 20,6 4,2 13,7 23,7 15,8
MP-5 -3,7 13,1 25,7 14,2 27,0 25,7 25,7 31,6 2,5 10,7 24,2 25,7
MP-6 9,3 15,1 171 79 15,4 171 171 31,3 19,7 15,4 31,6 171
MP-7 -9,2 9,0 15,9 10,2 24,5 15,9 15,9 245 14,2 22,6 27,3 15,9
MP-8 -0,4 9,9 17,9 13,4 12,3 17,9 17,9 28,2 18,0 24,4 30,7 17,9
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TAS SV-GmbH V e t al |ne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Stralle 1 5 5
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter- WR
Tel.: 0732/383880 .
STAHL GMBH NACHT
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly 4 imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen
Detaillbersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L ¢, [dB]
Bereiche
8
£
4
9
3
o
MP-0
MP-1
o | we2
< | wrs
=3
2| wvp4
2 | mps
=
MP-6
MP-7
MP-8
TAS SV-GmbH Voest alpl ne Datum:05.04.2024 | ProjektNr.: | 24-0030T
Emil.Rathenau-Stralle 1 S 5
A-4030 Linz Beurteilungszeitraum Bearbeiter- WR
Tel.: 0732/383880 .
STAHL GMBH NACHT
in Planung keine Prognose der Malnahmen (VorhaltemaR Ly 4 imm 95 dB) Fertig noch nicht gemessen
Detaillbersicht in Anspruch genommener Kontingente (Neuanlagen)
Immissionswerte L, ., [dB]
Bereiche
8
8
=<
9,
3
o
MP-0
MP-1
o | we2
<[ w3
=
2| wr4
3| mps
=
MP-6
MP-7
MP-8
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TAS Sachverstandigenbiro fir A-4030 Linz, Emil-Rathenau-Str.1
Technische Akustik SV-GmbH Tel: +43 (0) 732 38 38 80, Fax: -8
SV-GmbH
Akkreditierte Prifstelle www.tas.at  office@tas.at
. . Protokoll-
Emissionsmessung nummer- 8
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA eq [dB] O LA, max [dB]
90
80 ™
70 N
60 1
50 -
40 -
30 -
20 -
10 A a
RL192B8834888398888FFsRAFTFEAES R ¢
pany A +d 4 N N NN F 1N O XD :_‘_, N:_ ) HQHNE
Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 | 25 | 31,5| 40 ( 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq [dB] | 20,4 | 33,8 | 33,4 39,6 50,9]|48,9|52,3|57,4|61,5|65,1|655]|63,0(630]|63,1|71,5]|64,5]| 64,7
Lamax [dB]| 25,6 | 39,8 | 38,9 | 45,3 | 56,5| 54,8 | 57,9 | 63,9 | 67,1 | 69,4 | 69,8 | 66,1 | 67,7 | 66,5 | 76,8 | 67,2 | 67,5
f [Hz] 1k |1,25k| 1,6k | 2k | 2,5k |3,15k| 4k | 5k | 6,3k [ 8k | 10k |12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 67,3 | 66,3 | 65,0 [ 65,4 | 67,9 71,1|59,1| 55,7 |53,1|48,6| 457 |41,7| 44,7 35,9 78,6
Lamax [dB]| 70,1 | 68,7 | 67,2 | 68,0 | 70,5| 74,0 | 61,5| 57,7 | 55,3 | 49,8 | 47,5| 452 49,1 | 41,2 80,7
Beschreibung der Quelle: Antrieb Kihlturmventilator
Messposition: 1m seitlich Antriebsmotor
Messabstand: 1m
Messbedingungen: Vollbetrieb 100% Antriebsleistung
subj.Beschreibung: schmalbandiges Dauergerdusch

Foto-Dokumentation:

FREQUENZDATENBLATT, QM A7 V120908 FRQ TAS SV-GmbH

FRQ_WAB4.xIsx/8



TAS Sachverstandigenbiiro fir A-4030 Linz, Emil-Rathenau-Str.1
Technische Akustik SV-GmbH Tel: +43 (0) 732 38 38 80, Fax: -8
SV-GmbH
Akkreditierte Priifstelle www.tas.at  office@tas.at
A . Protokoll-
Emissionsmessung nummer- 9
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA, eq [dB] O LA,max [dB]
100
90
80
70 1
60 -
50 -
40 -
30 -
20 - .
RIS BT IESZLB8I LS 81 S ER AR TPAI MR SH B S g
o = = NN T N O S - ~ § ) — ﬁ - N =
Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 25 (31,5 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq[dB] | 33,2 | 48,4 | 44,0 47,6 | 60,0 60,9|66,5|70,5|74,4|77,6|782|79,4|793|77,7]|80,0|768] 750
Lamax [dB]| 43,0 | 52,6 | 49,8 | 54,2 | 66,1 | 67,7 | 73,3 | 76,9 | 80,3 | 83,2 82,9 | 83,7 | 83,6 | 81,9 | 83,8 | 80,7 | 79,7
f [Hz] 1k |1,25k| 1,6k [ 2k | 2,5k |3,15k| 4k 5k | 6,3k | 8k | 10k [12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 80,1 82,5]|823|77,7|715]|70,2]|69,0]|638]|60,7|581]|536]|483|439] 37,6 90,5
Lamax [dB]| 84,6 ( 87,9 87,4 | 82,1753 |73,4]|729|67,4]|63,6|61,2(56,5| 51,1 46,6 40,3 93,8

Beschreibung der Quelle:

Messposition:
Messabstand:
Messbedingungen:

subj.Beschreibung:

Foto-Dokumentation:

in der Abluftoéffnung Oberseite Diffusor

in der Offnung Flache: 16,6m?
Vollbetrieb 100% Ventilatorleistung

Strdmungsrauschen vom Ventilator

Messflachenpegel Kihlturm Abluftgerdusch

FREQUENZDATENBLATT, QM A7 V120908 FRQ

TAS SV-GmbH

FRQ_WAB4.xIsx/9



TAS Sachverstandigenbiiro fiir A-4030 Linz, Emil-Rathenau-Str.1
Technische Akustik SV-GmbH Tel: +43 (0) 732 38 38 80, Fax: -8
SV-GmbH
Akkreditierte Priifstelle www.tas.at  office@tas.at
E . . Protokoll- 10
missionsmessung nummer:
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA, eq [dB] O LA,max [dB]
80
70
60
50 -
40 A
30 -
20 -
10 A
0 1
RL192B8834888398888FFsRAFTFEAES R ¢
pany A +d 4 N N NN F 1N O XD :‘H N:‘ ) HgHNE
Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 | 25 | 31,5| 40 ( 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq[dB] | 20,8 | 31,8 33,4 38,4 48,0|46,0|52,1]|59,8|64,5|64,7|64,9|66,6|648]|628]|692]|648] 63,3
Lamax [dB]| 26,0 | 37,6 | 39,2 | 43,6 | 52,7 | 50,3 | 56,2 | 63,9 | 68,5]| 69,4 | 67,5| 69,8 | 67,2 | 65,3 | 72,4 | 67,1 65,3
f [Hz] 1k |1,25k| 1,6k | 2k | 2,5k |3,15k| 4k | 5k | 6,3k [ 8k | 10k |12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 65,7 | 655|63,5]62,3]|626]|625]|565|54,0]|51,3]|483]|439]|37,9]|327] 221 76,8
Lamax [dB]| 68,1 | 68,3 | 65,5| 64,4 | 64,3 | 63,7 | 57,4 | 55,0 51,9 49,0 44,7 38,5 33,6 | 23,7 78,2
Beschreibung der Quelle: Kihlturm Abluftgerdausch
Messposition: 5m seitlich vom Mittelpunkt Abluft 10° Oberhalb Miindung
Messabstand: 5m
Messbedingungen: Vollbetrieb 100% Ventilatorleistung
subj.Beschreibung: Strdmungsrauschen vom Ventilator
F

Foto-Dokumentation:

FREQUENZDATENBLATT, QM A7 V120908 FRQ TAS SV-GmbH FRQ_WAB4.xIsx/10



TAS Sachverstandigenbiro fir A-4030 Linz, Emil-Rathenau-Str.1
Technische Akustik SV-GmbH Tel: +43 (0) 732 38 38 80, Fax: -8
SV-GmbH
Akkreditierte Prifstelle www.tas.at  office@tas.at
. . Protokoll-
Emissionsmessung nummer: 12
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA eq [dB] O LA, max [dB]
90
80 I
70
60
50 [
40 -
30 -
20 -
10 A a
RL192B8834888398888FFsRAFTFEAES R ¢
pany A +d 4 N N NN F 1N O XD :_‘_, N:_ ) HQHNE
Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 | 25 | 31,5| 40 ( 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq[dB] | 18,1 | 28,8 | 33,0 37,5( 40,4 | 42,9 42,5| 45,1 | 48,4 | 51,3|51,5| 52,0 54,5| 54,1 | 56,5 | 61,9 | 60,0
Lamax [dB]| 22,7 | 34,7 | 38,5| 42,9 | 46,7 | 46,8 | 46,3 | 49,6 | 51,5 | 54,3 | 54,2 | 55,3 | 57,5| 57,6 | 58,5 | 66,4 | 63,3
f [Hz] 1k |1,25k| 1,6k | 2k | 2,5k |3,15k| 4k | 5k | 6,3k [ 8k | 10k |12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 58,7 | 60,3 | 60,3 [ 61,7 | 71,5 78,2 | 60,8 | 56,6 | 52,7 | 49,4 | 48,2 | 43,4 | 50,2 | 39,4 79,6
Lamax [dB]| 61,6 | 62,1 | 61,6 | 64,1 | 75,2 | 81,2 | 63,0 | 59,1 | 54,2 | 50,3 | 49,4 | 44,7 | 53,3 | 42,6 82,6
Beschreibung der Quelle: Antrieb Kihlturmventilator
Messposition: 1m seitlich Antriebsmotor
Messabstand: 1m
Messbedingungen: Vollbetrieb 56% Antriebsleistung
subj.Beschreibung: schmalbandiges Dauergerdusch

Foto-Dokumentation:
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E = . Protokoll- 14
missionsmessung nummer:
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA eq [dB] O LA, max [dB]
100
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Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 | 25 | 31,5| 40 ( 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq[dB] | 32,0 37,1|42,3| 42,7 (46,9 47,5|52,2|58,0| 62,7 | 63,5| 63,7 | 62,2|65,3|67,3|683| 702|735
Lamax [dB]| 38,4 | 41,3 | 47,8 | 46,0 [ 51,0 | 53,6 | 56,0 | 62,1 | 65,4 | 67,5| 67,5| 64,9 68,0 | 69,0 | 70,6 | 72,0 | 74,9
f [Hz] 1k [1,25k| 1,6k | 2k | 2,5k |3,15k| 4k | 5k | 6,3k [ 8k | 10k |12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 76,1 78,2 79,2 79,8 80,8 | 81,1 80,6 80,7|79,8|785]|76,3|733]|689]623 90,3
Lamax [dB]| 77,9 | 79,7 | 80,1 80,7 | 81,6 | 81,9 81,4 81,7 80,5]| 79,0 76,8 | 73,6 | 69,2 | 62,7 90,5
Beschreibung der Quelle: RH4 Kihlturm Wasserrieselgerausch hinter Zuluftjalousie
Messposition: 10 cm hinter Zuluftjalousie im KT Inneren
Messabstand:
Messbedingungen: Vollbetrieb
subj.Beschreibung: Wasserrieselgerausch
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Emissionsmessung ummer 15
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA,eq [dB] O LA,max [dB]
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Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 | 25 [ 31,5 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq[dB] | 23,1| 26,0 38,5 36,8|43,4|43,5|49,8|56,1|60,9|622]|623|60,6]637]|69,2(67,1]|70,5]|735
Lamax [dB]| 29,8 | 32,9 | 44,5 41,3 | 49,8 | 48,4 | 53,9 | 60,8 | 65,2 | 66,7 | 66,4 | 65,2 | 66,7 | 74,0 | 70,0 | 73,0 | 76,4
f [Hz] 1k [1,25k| 1,6k | 2k | 2,5k |3,15k| 4k | 5k | 6,3k [ 8k | 10k |12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 74,0( 75,0 75,8 | 75,9 | 75,8 | 76,0 | 75,7 | 75,2 74,5| 73,0 | 70,9 | 67,6 | 63,1 | 56,3 86,1
Lamax [0B]| 76,2 | 77,3| 78,0 | 77,6 | 78,0 | 78,3 | 77,4 | 76,8 | 76,5| 75,1 | 73,0 | 70,0 | 65,9 | 59,2 87,0
Beschreibung der Quelle: Messflachenpegel RH4 Kiihlturm Zuluftgerdusch
Messposition: Nahfeldpegel an der Zuluftéffnung seitlich
Messabstand: in der Offnung Flache je Seite: 6,8x1,9m = 12,9m?
Messbedingungen: Vollbetrieb
subj.Beschreibung: Wasserrieselgerausch

Foto-Dokumentation: %'
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Emissionsmessung ummer 16
Antragsteller: voestalpine Stahl GmbH Projektnummer: 18-0087T
Priifobjekt: Kontrollmessung WAB 4 Priifdatum: 04.04.2018
Detailprojekt L6 ME 00.10 Bearbeiter: WR
Pegel [dB] W LA,eq [dB] O LA,max [dB]
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Frequenz [Hz] a
f [Hz] 20 | 25 [ 31,5 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800
Laeq[dB] | 17,4 | 27,7 | 30,3 | 37,8 | 39,3 | 41,0| 48,5| 52,7 | 55,2| 57,2 | 57,1 | 61,8 | 63,6 | 63,3 (68,4 | 71,6 [ 73,5
Lamax [dB]| 24,1 | 32,7 | 34,8 | 42,8 | 44,6 | 46,0 | 53,8 | 57,1 | 59,4 | 60,8 | 60,0 [ 64,9 | 66,2 | 65,6 | 71,1 | 73,5 | 75,6
f [Hz] 1k [1,25k| 1,6k | 2k | 2,5k |3,15k| 4k | 5k | 6,3k [ 8k | 10k |12,5k| 16k | 20k Summe
Laeq[dB] | 74,2 | 75,6 | 76,2 | 76,3 | 76,2 | 76,0 | 75,9 | 75,2 | 74,4 | 73,0 | 70,7 | 67,3 | 62,6 | 55,6 86,2
Lamax [0B]| 76,3 | 77,7 | 78,5 78,5| 78,0 | 78,6 | 77,7 | 76,9 | 76,9 | 75,2 | 72,7 | 69,6 | 65,1 | 58,5 87,4
Beschreibung der Quelle: Messflachenpegel Primar Kuhlturm Zuluftgerdusch
Messposition: Nahfeldpegel an der Zuluftéffnung seitlich
Messabstand: in der Offnung Flache je Seite: 6,8x1,9m = 12,9m?
Messbedingungen: Vollbetrieb
subj.Beschreibung: Wasserrieselgerausch

Foto-Dokumentation:
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BEGRIFFE BERECHNUNG NACH OAL RL 28 (2021)

energiedquivalenter Dauerschallpegel Leg :

Einzahlangabe zur Beschreibung von Schallereignissen mit beliebigem zeitlichem Verlauf des
Schallpegels

Der energieaquivalente Dauerschallpegel wird als jener Schalldruckpegel errechnet, der bei dauernder
Einwirkung einem beliebigen Gerdusch energieaquivalent ist.

Der energiedquivalente Dauerschallpegel ist definiert durch:

1 tz p(t)?
Leq = 10|g Pa— ftlz p(z) dt

Es bedeutet:

p(t) Schalldruck
Po Bezugsschalldruck
to—t1  Messzeit, in Sekunden

Der A-bewertete energieaquivalente Dauerschallpegel La,eqist der mit der Frequenzbewertung A geman
OVE/ONORM EN 61672-1 ermittelte energiedquivalente Dauerschallpegel.

Beurteilungspegel (L, Lrspez)

Der Beurteilungspegel ist der auf die Bezugszeit bezogene A-bewertete energiedquivalente Dauerschallpegel eines
beliebigen Gerausches, der — wenn nétig — mit Anpassungswerten versehen ist.

kennzeichnende Pegelspitze (Lasp)

Ein charakteristisches Schallereignis begrenzter Dauer, welches sich deutlich wahrnehmbar vom tbrigen Gerausch
abhebt. Messtechnisch wird dieses Ereignis auch durch den Schalldruckpegel abgebildet, welcher mit der
Anzeigedynamik ,fast* ermittelt wurde(La max).

Teilschallpegel

Der durch eine Einzelquelle bzw. eine Gruppe von Emissionsquellen am Immissionsort einwirkender Schallpegel
Gesamtschallemission

Summe aller Teilschallpegel.

Pegelminderung
Pegelminderung durch Dampfung am Ausbreitungsweg bzw. Dampfung durch MaRnahmen.

Genauigkeit des Verfahrens:
In Anlehnung an die ONORM ISO 9613, Teil 2 betragt die Genauigkeit des Verfahrens:

Hohe h? Entfernung d®

m 0<d<100m 100 m <d <1000 m
O0<h<5 +/-3dB +/-3dB
5<h<30 +/-1dB +/-3dB

a .... h - mittlere Hohe von Quelle und Empfanger

b .... d - Entfernung zwischen Quelle und Empfanger
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