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Vorwort

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem OVE und dem Osterreichischem Normungsinstitut werden alle
elektrotechnischen Dokumente als ,Doppelstatusdokumente” veroffentlicht. Diese Dokumente haben daher
sowohl den Status von OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK geméR
ETG 1992 als auch den einer ONORM gemaR NG 1971.

Der Rechtsstatus dieser OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORM ist
den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklarten OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORMEN ist zu beachten:

— Hinweise auf Veroffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeit-
punkt der  Herausgabe dieser OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE
ELEKTROTECHNIK/ONORM. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORM ist der durch die Verordnungen zum Elektro-
technikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu beriicksichtigen.

- Informative Anhange und FulRnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklarung nicht erfasst.
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1  Anwendungsbereich

OVE/ONORM EN 62305-3 Beiblatt 2 dient zur Auswahl der Mindest-Blitzschutzklasse und der Priifintervalle
fur bauliche Anlagen, in Abhangigkeit der Gebaudeart und der Nutzungsart, wenn ein Blitzschutzsystem (LPS)
ausgefihrt wird. Das Beiblatt dient nicht als Entscheidungsgrundlage ob ein Blitzschutzsystem erforderlich ist.

Wenn die Errichtung eines Blitzschutzsystems gefordert wird, ist dieses in der Mindest-Blitzschutzklasse
gemal Tabelle1 auszuflhren, um das Restrisiko fur Personen und bauliche Anlagen auf ein in Osterreich
allgemein akzeptiertes Mindestmal zu reduzieren.

ANMERKUNG Eine Risikoanalyse gemaR OVE/ONORM EN 62305-2 deckt neben dem hier behandelten ,Schutz
von baulichen Anlagen und Personen® auch weitere Risikokomponenten, wie zB wirtschaftliche Schaden, Ausfall von
Dienstleistungen, kulturelle Werte, ab und kann somit aus diesen Griinden gegebenenfalls auch héhere Blitzschutz-
klassen liefern.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen). Rechtsvorschriften sind
immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

OVE/ONORM EN 62305 Reihe, Blitzschutz

3 Begriffe

Fir den Anwendungsbereich dieses Beiblattes gelten die Begriffe gemaR OVE/ONORM EN 62305 Reihe.

4 Auswahl der erforderlichen Mindest-Blitzschutzklasse und Priifintervalle

4.1 Die Errichtung und Prufung eines Blitzschutzsystems fur eine bauliche Anlage wird oft durch den
Eigentimer, Nutzer bzw. Betreiber, aber auch vielfach aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften wie
zB Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, Elektroschutzverordnung, VEXAT, Gewerbeordnung, Bauordnungen,
OIB-Richtlinien gefordert (zB explosionsgefahrdete Anlagen, Krankenhduser, Versammlungsstatten,
Historische Bauten).

4.2 Die Zuordnung der Mindest-Blitzschutzklasse und des maximalen Prifintervalls in Abhangigkeit der
Gebaudeart und deren Nutzung ist in Tabelle 1 angegeben.

4.3 Abweichende Anforderungen aus Behdrdenverfahren sind zu bertcksichtigen.
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Tabelle 1 — Zuordnung der Mindestblitzschutzklasse und des
maximalen Priifintervalls in Abhangigkeit der Gebaudeart und deren Nutzung (fortgesetzt)

Gebaudeart Nutzungsart Mindest- Maximales
Blitzschutzklasse Priifintervall
in Jahren
Birobereiche 1] 3
Lagerbereiche 1} 3
Produktionsbereiche ) 3
Gebaude mit einer Gesamthdhe liber 28 m©) Il 3
Industrie und
Gewerbe Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder M) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder 1) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20
Wohn- und Betriebsgebaude [ 59
Lagerbereiche, Scheunen (zB Heu, Stroh), d)
. - 1} 5
Gewachshauser, Stallungen
Siloanlagen oder Anlagen Gber 22 m I 59
(begehbares Niveau)
Landwirtschaften, . ; . b) qQ
Vertriebsstellen Automatisierte und teilautomatisierte Stallungen 1] 5
landwirtschaftlicher Gebaude mit einer Gesamthdhe tber 28 m°) [ 3
Produkte
(zB Lagerhalle) Explosionsgeféhrdete Bereiche der Zone 2 oder o) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder [|Pe) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20
Pensionen, Gasthofe, Gastronomie, Hotels fiir e 3
héchstens 1000 Personen
Pensionen, Gasthofe, Gastronomie, Hotels tber I 3
1000 Personen
Schutzhitten, Almhtten 1] 3
Thermenbetriebe, Hallenbader o 3
Tourismusbetriebe, Seilbahnstationen fiir Personenbeférderung 1°) 3
Beherbergungs-
betriebe Gebaude mit einer Gesamthéhe (iber 28 m°®) I 3
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder M) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder [|Pe) 1
Zone 21
Explosionsgeféhrdete Bereiche der Zone 0 oder

Zone 20
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Tabelle 1 — Zuordnung der Mindestblitzschutzklasse und des
maximalen Priifintervalls in Abhangigkeit der Gebaudeart und deren Nutzung (fortgesetzt)

Gebaudeart Nutzungsart Mindest- Maximales
Blitzschutzklasse Priifintervall
in Jahren
Verwaltungsbereiche, Biros, Einkaufsbereiche n 3
Abfertigungsgebaude, Betriebsgebaude, e 3
Uberdachte Bahnsteige
Kontrollzentren, Leitstellen R 3
Lager/sonstige Nutzungsbereiche [ 3
Bahnanlagen, Gebaude mit einer Gesamthéhe tiber 28 m°) [ 3
Bahnhdofe
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder o) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder [|Pe) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20
Verwaltungsbereiche, Biros, Einkaufsbereiche 1l 3
Abfertigungsgebaude, Betriebsgebaude, e 3
angebaute Vorfeldbereiche
Lager ] 3
Hangar 1] 3
Tower, Kontrollzentren, Flugsicherungsanlagen fir ©) 3
Linien- und Charterverkehr
Flughafenbetriebe Tower, Flugsicherungsanlagen flr sonstigen e 3
Flugverkehr (zB Sportflughafen)
Gebaude mit einer Gesamthdhe liber 28 m©) Il 3
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder o) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder 1P®) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20
Verwaltungsgebaude, Mehrzweckgebaude i 3
Schulen, Universitaten, Ausbildungsstatten, a)
) M 1} 3
Kindergarten
Schiiler- und Studentenheime, Internate, Horte, Heime ne 3
Einkaufszentren, Verkaufsstatten ne 3
Veranstaltungsstatten, Messehallen, a)
S ) Mehrzweckhall i 3
Offentliche Gebaude enhrzweckhallen
Theater, Opernhauser, Kino, Diskotheken n 3
Museen und Kulturstatten e 3
Kulturhistorisch wertvolle Anlagen und a)
.- i 3
Einrichtungen
Kirchen, religiése Bauwerke n 3
Thermenbetriebe, Bader, Hallenbader 1 3
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Tabelle 1 — Zuordnung der Mindestblitzschutzklasse und des
maximalen Priifintervalls in Abhangigkeit der Gebaudeart und deren Nutzung (fortgesetzt)

Gebaudeart Nutzungsart Mindest- Maximales
Blitzschutzklasse Priifintervall
in Jahren
Uberdachte Triblinen, Umkleide und Servicebereiche
von Veranstaltungsstatten (zB Freilichtbihnen, e 3
Sportstatten)
Offene Triblinen von Veranstaltungsstatten ) 3
(zB Freilichtblihnen, Sportstatten)
Garagen, Parkhauser 11 5%
Kasernen ] 3
Klaranlagen e 3
Einsatzzentralen, Stlitzpunkte (zB Polizei, M) 3
Offentliche Gebiude Feuerwehr, Rettung, Katastrophenschutz)
Haftanstalten ] 3
Gebaude ber 1000 Personen 1] 3
Gebaude mit einer Gesamthéhe liber 28 m°®) Il 3
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder 1) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder [|Pe) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20
Allgemeine Gebaude, Verwaltungstrakte e 3
Bettentrakte, Ambulanzen, Therapie- und b)
. e . Il 3
sonstige medizinische Bereiche
OP-Bereiche, Intensivstationen, u. dgl. R 3
Krankenanstalten, Gebaude mit einer Gesamthohe liber 28 m°) Il 3
Heime und . . .
Pflegeanstalten Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder o) 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder [|Pe) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20
Wohnobjekte bis 2 Wohneinheiten 1] 109
Wohnobjekte, Wohnobjekte mit mehr als 2 Wohneinheiten 1] 59
Wohnanlagen
Wohngebaude mit einer Gesamthdhe iiber 28 m©) Il 3

Sonderanlagen

Munitionslager

Sprengstoff- und Feuerwerkserzeugung
und/oder Lagerung
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Tabelle 1 — Zuordnung der Mindestblitzschutzklasse und des
maximalen Priifintervalls in Abhangigkeit der Gebaudeart und deren Nutzung (fortgesetzt)

Gebaudeart Nutzungsart Mindest- Maximales
Blitzschutzklasse Priifintervall
in Jahren

Betriebsgebaude ] 3
Transformatorstationen bis 36 kV e 59
Schalt- und Umspannanlagen 1o 3
Netzleitstellen, Steuerwarten ® 3
Kraftwerke 11° 3
Photovoltaikanlagen e 3

Anlagen fir die :

Energieversorgung’ W|ndkraftan|agen | 3

Telekommuqlkatlon Heizwerke, Bauliche Anlagen fiir Fernwarme- und b)

und Informations- N . Il 3

. Nahwarmenetze (zB Biomasse)

technik
Sendeanlagen, Radarstationen ® 3
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 2 oder (16 1
Zone 22
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 1 oder (o) 1
Zone 21
Explosionsgefahrdete Bereiche der Zone 0 oder be) 1
Zone 20

a)

b)

d)

e)

Bei Vorliegen einer erhdhten Gefahrdung von Personen infolge der Objektlage (zB exponierte Lage am Berg) oder bei Objekt-
bauweisen mit erhdhter Gefahrdung (zB wenn keine Stahl- oder Massivbauweise mit flugfeuerresistenter Deckung nach ONORM
ENV 1187 vorliegt) ist Schutzklasse Il zu wahlen. Gegebenenfalls kann eine Risikoanalyse zur Ermittlung der Schutzklasse
erfolgen.

Bei Anlagen mit besonderer Gefahrdung oder EMV-sensiblen Einrichtungen sind zusétzliche Malnahmen fiir den Inneren
Blitzschutz gemal OVE/ONORM EN 62305-4 zu treffen, um unzulassige Beeinflussungen und damit gefahrliche Betriebs-
zustande oder Schaden zu vermeiden.

Anmerkung: Die Gebaudehdhe 28 m erklart sich aus der OIB-Richtlinie 2.3 mit 22 m (héchste begehbare Stockwerksebene) plus
6 m Sicherheitszuschlag (zB Aufzug, Stockwerkshdhe).

Wenn Arbeitnehmerinnen beschaftigt sind gelten die Prifintervalle gemal ESV (derzeit Iangstens 3 Jahre)

Die Festlegung der Blitzschutzklasse flr explosionsgefahrdete Bereiche bezieht sich auf die Geometrie/Ausdehnung des
explosionsgefahrdeten Bereiches und nicht auf das gesamte Gebaude/Brandabschnitt, sofern sich die explosionsgefahrdeten
Bereiche nicht auf den iberwiegenden Teil des Gebaudes/Brandabschnitt erstrecken.
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Literaturhinweise

ONORM ENV 1187, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul8en
OVE/ONORM EN 50164 Reihe, Blitzschutzbauteile

OVE/ONORM EN 60079-14, Explosionsféhige Atmosphére — Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung
elektrischer Anlagen

OVE/ONORM EN 62305-3 Beiblatt 1, Blitzschutz — Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen —
Beiblatt 1: Zusétzliche Informationen fiir bauliche Anlagen mit explosionsgeféhrdeten Bereichen

BGBI. Nr. 450/1994, Arbeitnehmerinnenschutzgesetz — ASchG i.d.g.F.

BGBI. II Nr. 309/2004, Verordnung explosionsfdhige Atmosphédren — VEXAT

BGBI. Il Nr. 33/2012, Verordnung lber den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den
elektrischen Strom sowie Anderung der Bauarbeiterschutzverordnung und der Verordnung explosionsféhige

Atmosphéren

Fachinformation des OEK ,Anforderungen an Blitzschutzsysteme bei wesentlichen Anderungen oder
wesentlichen Erweiterungen an baulichen Anlagen®

Prifbefunde von Blitzschutzsysteme — https://www.ove.at/ove/oek/shop/blitzschutz.htm

OIB-Richtlinien")

1) Herausgegeben vom Osterreichischen Institut fiir Bautechnik, Schenkenstrale 4, 1010 Wien
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3 0 v E Osterreichischer Verband . .
fiir Elektrotechnik Setting Standards. Creating Value.

Wichtige Informationen fur Norm-Anwender

OVE/ONORM EN sind Regeln, die im Dialog und Kon-

sens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt werden. Sie legen im
elektrotechnischen Bereich Anforderungen an Produkte, Anlagen, Dienstleis-
tungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung
dieser Anforderungen Uberprift wird.

Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit
freiwillig (ausgenommen gesetzlich verbindliche Normen), aber naheliegend,
da Normen den aktuellen Stand der Technik dokumentieren: das, was in ei-
nem bestimmten Fachgebiet ,,Standard” ist. Daflr blrgen das hohe Fachwis-
sen und die Erfahrung der Experten und Expertinnen in den zustéandigen Ko-
mitees auf nationaler, europaischer und internationaler Ebene — sowie die
Kompetenz des Osterreichischen Verbands fiir Elektrotechnik (OVE) und sei-
ner Referenten.

Aktualitat des Normenwerks. Analog zur technischen
und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuier-
lichen Wandel. Sie werden vom zustandigen Komitee laufend auf Aktualitat
Uberprift und bei Bedarf Gberarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik
angepasst. Fur den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zu-
griff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben,
um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw.
Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veranderu NJEN. Um zuverlassig tber Ande-
rungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die
jeweils glltigen Fassungen zu haben, bietet ,,Austrian Standards plus GmbH*
gemeinsam mit dem Osterreichischen Verband fiir Elektrotechnik den Norm-
Anwendern zahlreiche und auf ihre Bedirfnisse zugeschnittene Angebote.
Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen
kundenspezifischen Online-Lésungen und Update-Services.

Informationen iber Dienstleistungen und Angebote von
Austrian Standards plus Publishing und OVE bei:

Austrian Standards plus Publishing OVE Normung

HeinestraBe 38 OVE Osterreichischer Verband fiir

1020 Wien Elektrotechnik

E-Mail: sales@as-plus.at Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

Internet: www.as-plus.at/shop E-Mail: ove@ove.at

Fax: +43 1 213 00-818 Internet: www.ove.at

Tel.: +43 1 213 00-444 Fax: +43 1 587 63 73-99
Tel.: +43 1 587 63 73

Austrian Standards plus £ # ov E
Publishing &_’/

Auslandische Normen und Regelwerke: Uber Austrian
Standards plus Publishing (AS+P) kdnnen auch Internationale Normen (ISO)
sowie Normen und Regelwerke aus allen L&ndern der Welt bezogen werden
— ein besonders wichtiger Service fir die exportorientierte Wirtschaft.
Ebenso sind Dokumente anderer 6sterreichischer Regelsetzer bei AS+P
erhaltlich.

Austrian Standards plus o
More Than Just Standards.

Die »Austrian Standards plus GmbH« ist ein
Unternehmen von Austrian Standards Institute
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