Ingenieurkonsulent fiir Bauingenieurwesen
Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Pachinger, 4040 Linz Hauserstr. 13a
Baubiiro voestalpine Tel. 0043/5030415/9924

Baubeschreibung

Betriebsbau

Projekt L6 ME 00.47
Hydraulikcontainer Gichtgasgasometer

Bauort:

Adresse: voestalpine-StraBe 3, 4020 Linz
Grundstticksnummer: 459/33 Einlagezahl: EZ24
Katastralgemeinde: St. Peter 45208

Grundeigentiimer:

voestalpine Stahl GmbH, voestalpine-StraBe 3, 4020 Linz

Unterschrift:
Antragsteller:
Name: voestalpine Stahl GmbH
Mag. Mike Klaffenbdck
Adresse: voestalpine-StraBe 3, 4020 Linz
Telefon: 050304-15-4252
E-Mail: mike.klaffenboeck@voestalpine.com

Unterschrift:




Ingenieurkonsulent fiir Bauingenieurwesen
Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Pachinger, 4040 Linz Hauserstr. 13a
Baubiiro voestalpine Tel. 0043/5030415/9924

Planverfasser:
Name: ZT Dr. Pachinger Franz
Adresse: HauserstraBe 13a, 4040 Linz
Telefon: 0664-615 52 34
E-Mail: Franz.Pachinger@voestalpine.com
office@zt-pachinger.at
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Unterschrift:
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Ingenieurkonsulent fiir Bauingenieurwesen
Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Pachinger, 4040 Linz Hauserstr. 13a
Baubiiro voestalpine Tel. 0043/5030415/9924

1. Bauplatzbewilligung:

Bescheid vom 24.07.2007 zu GZ 501/B-U070115E i.d.g.F.

2. Planunterlagen:
Lageplan mit Kataster, M 1:1000, 1:5000

Einreichplan Gichtgas-Gasometer Ubersicht, M 1:200,

Einreichplan Gichtgas-Gasometer Grundriss, Schnitte, Ansichten, M 1:100,

3. Voraussichtliche Termine des Baufortschritts:
Baubeginn: Frihjahr 2025

Beendigung der Bauausfiihrung: Ende 2025

4. Bauwerksart:
X]  Betriebsbau (nach OIB-RL 2.1)

4.1 Objekt:

Plan Nr. 2133964

Plan Nr. 2133961

Plan Nr.2133963

Im Bereich des Gichtgas-Gasometer wird ein neuer Container fiir ein Hydraulikaggregat und

fiinf Pumpenhduser errichtet.

4.2 Zweckwidmung:

Der Container bzw. die Pumpenhduser dienen zur Aufstellung der neuen Aggregate

(Pumpen).
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4.3 Art des Betriebes:

Produktion [ ] Lager [ ] Sonstiges:

4.4 Anzahl der Betriebseinheiten:

Bestand: 1 Neu: 0

4.5 Maximale Anzahl der Beschaiftigten je Betriebseinheit:

Bestand: Keine Anderung Neu: 0

4.6 Maximale Kunden oder Besucher:

Bestand: keine Neu: keine

4.7 Zuverlassigkeit der Tragwerke gem. OIB-RL 1 wird eingehalten:
Ja

4.8 Anfahrschutz LKW/Stapler des Bauwerks ist vorhanden:

[1Ja [X] Nein: kein unmittelbarer Stapler- oder LKW-Verkehr

4.9 Sonstige untergeordnete Bauwerke (i.S. BauTV):

[ ]Ja X1 Nein

5. Konstruktion:
5.1 Abbrucharbeiten:

Abbruch der bestehenden Betonrinne im Bereich des Gasometers sowie allfdlliger
Einbauten zur Errichtung der neuen Pumpenhauser und des Containers bzw. der
Fundamente.
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5.2 Fundamente:
Container — Flachgriindung / Stahlbetonbodenplatte mit Frostkoffer
Pumpenhduser — Flachgriindung/ 6ldichte Stahlbetonwannen.

5.3 Aufgehendes Mauerwerk:

Container
Wandaufbauten (von auBen nach innen):

AuBenwande (Feuerwiderstand REI30)

e Blech
e Tragkonstruktion mit innenliegender Dédmmung (Mineralwolle)
e Blech

Alle Baustoffe des Wandaufbaus sind der Brandklasse A1, A2 zuzuordnen.

Pumpenhauser — Trapezblech einschalig RO

5.4 Treppen und Verkehrswege:
2 Betonstufen vor den Pumpenhausern 17,5/30cm und Stahlpodest
Gelandeanrampung bei Hydraulikcontainer

5.5 Decke - FuBboden:

Container

FuBbodenaufbauten (von oben nach unten):
FuBboden
o Gitterrost +Stahlblechwanne

o 20cm Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeit
o Frostkoffer

Die Bodenfléche wird mit Rutschhemmung R 10 ausgefhrt.

Pumpenhduser — Stahlbetonbodenplatte.
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5.6 Dach:
Container — Stahlblech mit Warmedammung (mineralisch) und Trapezblech, REI 30.
Pumpenhauser — Trapezblech auf Stahlunterkonstruktion RO.

5.7 Tiiren - Tore:
Alle Tiiren werden als Stahltiiren ausgefihrt. In Bereichen, wo dies erforderlich ist,
werden Brandschutztiiren der Brandwiderstandsklasse EI230-C eingebaut.

5.8 Fenster:
Keine Vorhanden.
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Ingenieurkonsulent fiir Bauingenieurwesen

Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Pachinger, 4040 Linz Hauserstr. 13a

Baubiiro voestalpine Tel. 0043/5030415/9924

6. Flachen- und Raumangaben:

Bauplatzflache: 278.708 m? (= GST-Nr.: 459/33)

Brutto-Grundflache Neubau:

Container:

Je Pumpenhaus:

Netto-Grundflachen je Geschoss:

Container:

Je Pumpenhaus:

Umbauter Raum:

Container:

Je Pumpenhaus:

7. Lage, Niveau, Hohenangaben:

7,28m?
10,96m?

6,20m?
8,00m?

22,75m3
33,98m?

7.1 Die Mindestabstinde zu den Nachbargrundgrenzen, nachstgelegenem Gebaude auf

eigenem Grund und 6ffentlichen Verkehrsflachen kénnen dem beiliegenden Plan Nr.

213964 entnommen werden.

7.2 Angabe des Bezugspunktes zur Adriahthe: +-0.00 = 256.00m G.A.

7.3 Es finden keine Geldndeverénderungen im Bereich des Bauvorhabens bzw. an den

Nachbargrundgrenzen statt.

Seite 7



Ingenieurkonsulent fiir Bauingenieurwesen
Dipl.-Ing. Dr. techn. Franz Pachinger, 4040 Linz Hauserstr. 13a
Baubiiro voestalpine Tel. 0043/5030415/9924

8. Hochwassergeschiitzte Gestaltung:

Mit Errichtung des Hochwasserschutzes der voestalpine am Standort Linz (2015/2016)
wurde das Schutzziel 254,00m {.A. erreicht, daher:

8.1 Lage im 100-jahrlichen Hochwasserabflussbereich:

[ ]Ja X Nein
8.2 Rote oder Gelbe Gefahrenzone:
[]Ja X Nein

8.3 Lage des FuBbodenniveaus +-0.00 Uiber (+) oder unter (-) dem 100-jahrl.
Hochwasser:

Liegt + 2,65m Uber dem 100-jéhrlichen Hochwasser

8.4 Einhaltung § 47, 00. BauTG, nach Absatz 5:
Ja [ ] Nein

9. Hang- und Oberflachenwasserentsorgung:

Wasserbautechnisches Projekt iber Entsorgung liegt vor:

[13a X1 Nein

Die Oberflachenwasser werden auf eigenem Grund zur Versickerung gebracht.
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10. Geogenes Bodenrisiko:

Kein geogenes Bodenrisiko

[ ] geogenes Bodenrisiko
Gutachten erforderlich:

[] Ja, MaBnahmen in der Planung beriicksichtigt DX Nein

11. Ver- und Entsorgungseinrichtungen:

11.1 [ | Kanal: nicht erforderlich

11.2 [X] Strom:

E-Installation: Ausfiihrung gemaB den derzeit geltenden OVE-Vorschriften
Beleuchtung: Ausfiihrung gemaB den derzeit geltenden OVE-Vorschriften
11.3 [ | Gas nicht erforderlich

11.4 [ | Fernwéarme nicht erforderlich

11.5 [ ] Alternative Warmeversorgung: nicht erforderlich
Heizung/Energietechnik: nicht erforderlich

11.6 [X] Be- und Entliiftung, Klimatisierung:

Liftung: Keine
Klimatisierung: nicht erforderlich
11.7 [_] Trinkwasserversorgung: nicht erforderlich
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11.8 Ableitung der Niederschlagswasser:
Auf eigenem Grund und zwar:

Die Ableitung der Dachwésser / Niederschlagswasser erfolgt tiber die Abtropfkante
diese werden neben den Objekten zur Versickerung gebracht.

11.9 Gebaudeinterne Infrastruktur fiir elektr. Kommunikation gem. § 10 BauTV:
[1Ja
Nein, weil

Sonstiges Gebdude, deren Verwendungszweck die Notwendigkeit einer Versorgung
fiir eine elektronische Kommunikation nicht erwarten lasst.

12. Stellplitze fiir Kraftfahrzeuge: (gem. § 15 00. BauTV)

Nicht erforderlich da keine Verdnderung in der Produktion entstehen bzw. keine
zusatzlichen Arbeitsplatze entstehen.

13. Stellplatze fiir Fahrrader: (gem. § 16 00. BauTV)
Nicht relevant siehe Pkt. 12

14. Bauerleichterungen: (gem. § 53 00. BauTG)
14.1 In Anspruch genommene Bauerleichterungen:

[1 Ja, und zwar:

]  Nein, es werden keine Bauerleichterungen in Anspruch genommen
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14.2 Hohere technische Anforderungen: Nicht relevant

15. Abweichungen zu den OIB-RL 2, 2.1, 2.2:

Nicht relevant

16. Brandschutz / Baulicher Brandschutz

Container Ausfiihrung REI 30 (Brandmelder-Brandfriiherkennung)
Pumpenhduser Einhausung RO

17. Sonstige Brandschutztechnische Angaben
Keine

18. Abweichungen zu den OIB-RL 1, 3, 4, 5, 6:

Keine Abweichungen zu den OIB-RL 1, 3, 4, 5, 6.

19. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (OIB-RL 3):
19.1 RechtmaBiger Bestand, Anderung des urspriinglichen Anforderungsniveaus:
[ ]3a, mit Angaben im Plan Nein

19.2 Sanitdranlagen bei weitldufigen Betriebsbauten oder auBerhalb davon in
ausreichender Anzahl: Keine/nicht relevant
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19.3 Ableitung der Niederschlagswasser:

Es wird auf Punkt 11., Ver- und Entsorgungseinrichtungen, der Baubeschreibung
verwiesen.

19.4 Lagerung gefahrlicher Stoffe:
[ ] Ja, kann dem Bauplan entnommen werden
X Nein

19.5 Radonbelastung des Untergrundes: Nicht relevant

20. Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit (OIB-RL 4):

20.1 RechtméaBiger Bestand, Anderung des urspriinglichen Anforderungsniveaus:
[ ] 3a, mit Angaben im Plan X Nein

20.2 Barrierefreie Ausfiihrung (z.B. Beschaftigte mit Behinderung):

[]3a

X Nein: Aus betrieblichen Griinden kann ausgeschlossen werden, dass Personen mit
kodrperlicher Beeintrachtigung in diesem Anlagenbereich tdtig sind.

20.3 Darstellung der Anpassbarkeit (§ 4 (2) (7) BauTV):
[1Ja Darstellung am Plan

X Nein: Aus betrieblichen Griinden kann ausgeschlossen werden, dass Personen mit
kdrperlicher Beeintréchtigung in diesem Anlagenbereich tatig sind bzw. sein
werden (siehe Erkldrung, Punkt 20.2).
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20.4 Fluchtwege:
20.4.1 Héchstmogliche zu erwartende Anzahl der Fluchtpersonen: 2 (Wartungsarbeiten)
20.4.2 Die lichte Mindestdurchgangsbreite 1,0m
20.4.3 Der Bodenbelag wird mit einer Rutschhemmung gréBer/gleich R10 ausgefihrt
20.5 Ortsunkundige:

X kénnen im Objekt ausgeschlossen werden.

[ ] kénnen im Objekt nicht ausgeschlossen werden.

20.6 Rampen: Keine geplant, ausgenommen Container (Gelandeanrampung

20.7 Aufziige und vertikale Hebeeinrichtungen fiir Personen:
Keine
20.8 Treppen und Verkehrswege:

2 Betonstufen vor den Pumpenhdusern 17,5/30cm und Stahlpodest
Gelandeanrampung bei Hydraulikcontainer

20.9 Vor- und abgehdngte Bau- und Fassadenteile:

X Nicht relevant, es werden keine vor- und abgehéngten Bauteile und Fassadensysteme
ausgefiihrt.

20.10 Blitzschutzanlage:

Blitzschutzanlage:  Ausfiihrung gemaB OVE/ONORM EN 62305
Erdungsanlage: Einbindung in den Potentialausgleich Ausfiihrung gemaB OVE E 8101
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und OVE E 8014.

20.11 Glastiiren und Verglasungen ohne absturzsichernde Funktion:

Nicht relevant

21. MaBnahmen zum Schallschutz (OIB-RL 5):

21.1 RechtmiBiger Bestand, Anderung des urspriinglichen Anforderungsniveaus:
[ 1 Ja, mit Angaben im Plan X Nein

21.2 Ruheanspruch:

Die projektierten Objekte sind in den aktiven Betrieb eingebunden, infolgedessen besteht
hiermit kein Ruheanspruch wie es in gewodhnlichen Biiro- und Verwaltungsgebauden der
Fall ist. Die OIB-RL 5 betreffend Schallschutz findet daher hier keine Anwendung.

21.3 Schallschutztechnisches Projekt liegt vor:

[]3a Nein

21.4 Angabe des standortbezogenen AuBenldarmpegels:

Nicht relevant

22. Energieeinsparung und Warmeschutz (OIB-RL 6):
Nicht relevant

22.2 Nachtrdagliche Warmedammung:

X Nicht relevant
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23. Angaben fiir Garagen, iiberdachten Stellpldtzen und Parkdecks
Es werden keine Garagen, Uberdachte Stellplatze oder Parkdecks ausgeftihrt.

24. Sonstige Angaben

24.1 AuBenanlagen

Es werden keine AuBenanlagen ausgefiihrt.

24.2 Griin- und Erholungsflichen gem. § 45 00. BauTG:

Es werden keine Grlinanlagen ausgefiihrt.
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