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Betref. AB — voestalpine Stahl GmbH
Errichtung L6_HO.01.17_Filteranlage FPU 61 durch die Fa.
Stahl GmbH
Gleis 20a, ca. km 0,005 bis ca. km 0,040

Bauverbotsbereich gem. §42 EisbG
Gefahrdungsbereich gem. §43 EisbG

8§40-Erkldarung

MITGLIED
DES FACHVERBANDES

Linz, 09.12.2024

voestalpine

Im Rahmen des Ausbauprojektes L6 wird links des Gleises 20a im gegensténdlichen Bereich
,Hochofen" eine neue Filteranlage (FPU61) errichtet. Diese dient zur Entstaubung der Uber-

gaben des Kokstransportwegs vom Heckelturm bis zum Mdéllergebaude.

Beurteilte Unterlagen:

-L6_HO_01.17_Anhang11.1.2_KAT_HO_Filteranlage_FPU 6.pdf (03.12.2024)

- L6_HO_01.17_Anhang11.1.3_Filteranlage_FPU 61_Grundrisse.pdf (03.12.2024)

- L6_HO_01.17_Anhang11.1.4_Filteranlage_FPU 61_Schnitte_Ansicht.pdf (03.12.2024)
- 2330631_001_BEP_HO_Filteranlage_FPU 61_Grundrisse.pdf (03.12.2024)

- 2330631_002_BEP_HO_Filteranlage_FPU 61_Schnitte_Ansicht.pdf (03.12.2024)

Vorschreibungen

Termin

Durch den Bauwerber ist ein Nachweis vorzulegen, dass durch die Er-
richtung der Anlage keine Gefdhrdungen des Betriebes der Eisenbahn,
des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn oder des Ver-
kehrs auf der Eisenbahn entstehen (siehe §43 Eisenbahngesetz). Allen-
falls sind Vorkehrungen im Projekt vorzusehen, die diese Gefédhrdungen
ausschlie3en.

Vor Baubeginn

Mind. 14 Tage vor Baubeginn ist mit Hrn. Richter (LogServ, Tel.
0664/8361348) bezuglich Eintragung im Wochenbauprogramm Kontakt
aufzunehmen.

14 Tage vor
Baubeginn

241209_8§40_L6_HO_01.17_Filteranlage FPU 61.docx  Seite 1 v. 2




LogServ >

Loglstik Service GmbH DES FACHVERBANDES

Nach Fertigstellung ist das Bauvorhaben durch eine §40-Person oder ein Fertigstellung
gleichgesetztes technisches Biro fiir Eisenbahnbau It. §40 (5) abzuneh-
men.

Die Eisenbahnanlagen erfiillen alle Erfordernisse des Arbeithehmerschutzes
entsprechend der AVO-Verkehr.

Anforderungen hinsichtlich Interoperabilitét liegen nicht vor, da diese An-
schlussbahn nicht Bestandteil des TEN-Netzes ist.

Es ist ein sicherer und ordnungsgeméRer Eisenbahnbetrieb und Eisenbahnver-
kehr aus der Sicht des Fachgebietes Fahrweg gewahrleistet.

Der Errichtung der im Projekt unter L6_HO_01.17 angefiihrten Filteranlage FPU
61 kann unter Einhaltung der Vorschreibungen zugestimmt werden. Der Ge-
fahrdungsbereich ist nicht relevant.

7,
Digital signiert von Gregor Jahnel o
G reg O r DN: cn=Gregor Jahnel, o=Logistik
Service Gmbh, \
email=gregor.jahnel@logserv.at g L
Jah nel Datum: 2024.12.10 12:14:40
+01'00'
Jahnel Gregor Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Albrecht Enrico

241209_8§40_L6_HO_01.17_Filteranlage FPU 61.docx  Seite 2 v. 2



